OMRON

CONTROLADOR DIGITAL DE PROCESOS

ESAK_EK

Controladores digitales de
temperatura/procesos

Estructura modular configurable.

Alta precision: muestreo 100 ms (para entrada
analdgica).

Self-tuning mediante logica borrosa.

Conforme a normas europeas de seguridad y
compatibilidad EMC. Marca CE.

Grado de proteccion del panel frontal IP66.
Seleccion remota del punto de consigna.

Comunicaciones serie (RS-232C, RS-422 y
RS-485) y salida transfer (4 a 20 mA)

B Modelos para control de valvula motorizada.

B Control estandar y calor/frio.

Tabla de seleccién

Alimentacion Formato DIN Modelo Especificaciones
100 — 240Vc.a. 96x96 mm E5AK-AA2-500 Controlador béasico con cubierta de terminales
E5AK-PRR2-500 Controlador para valvula motorizada con cubierta de
terminales
96x48 mm ESEK-AA2-500 Controlador béasico con cubierta de terminales
ESEK-PRR2-500 Controlador para véalvula motorizada con cubierta de
terminales
24Vc.a.lc.c. 96x96 mm ES5AK-AA2-500 24AC/DC Controlador béasico con cubierta de terminales
E5AK-PRR2-500 24AC/DC Controlador para véalvula motorizada con cubierta de
terminales
96x48 mm ESEK-AA2-500 24AC/DC Controlador béasico con cubierta de terminales
E5EK-PRR2-500 24AC/DC Controlador para valvula motorizada con cubierta de
terminales
Nota: 1. Cuando se utilice la funcién de alarma de rotura de calentador con un modelo estandar, no se puede utilizar la unidad de salida

lineal para salida de control (calor). El controlador proporciona salidas transfer de 4 a20mA para el PV y otros valores y salidas de
control de 4 a 20 mA para salidas analdgicas de corriente.

2. Especificar en el pedido el transformador de corriente, unidad de salida y unidad opcional.

Descripcion Modelo Especificaciones
Unidad de salida E53-R Relé
ES3-S SSR
E53- Tensién (NPN) 12 Vc.c.
E53-Q3 Tension (NPN) 24 Vc.c.
E53-Q4 Tension (PNP) 24 Ve.c.
E53-C Analdgica (4 a 20 mA)
E53-C3D Analdgica (0 a 20 mA)
E53-V34 Analdgica (0a 10 V)
E53-V35 Analdgica (0 a5V)

Nota:

se puede utilizar con el controlador digital ESAK/EK.

El controlador utiliza una unidad de salida anal6gica de alta resolucion, la unidad de salida analégica de corriente E53-C del ES[JX no
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Descripcion Modelo Especificaciones
Unidad opcional E53-AKB Entrada de evento
E53-AK01 Comunicaciones (RS-232C)
E53-AK02 Comunicaciones (RS-422)
E53-AK03 Comunicaciones (RS-485)
E53-AKF Salida transfer

Nota: 1. La unidad opcional se puede utilizar tanto por ESAK como por E5EK.

2. En el E5AK se pueden montar hasta tres unidades opcionales. Consultar en la pagina 7 las combinaciones de montaje.
En el E5EK solo se puede montar una unidad opcional.

Informe de inspeccién

El controlador digital ES[IK se puede suministrar con su correspondiente hoja de inspeccion, afiadiendo a la referencia el sufijo —K (ej. ESAK—
AA2-K).

m Accesorios (Pedido por separado)

Nombre Modelo Diametro del agujero
Transformador de corriente E54-CT1 5.8 mm
E54-CT3 12.0 mm
Nota: El transformador de corriente sélo es necesario cuando se utilice la funcion de deteccion de rotura de calentador (HBA).

®m Rangos de temperatura
Termorresistencia de platino

Entrada (seleccionable) JPt100 Pt100
Rango °C —199.9 a 650.0 —199.9 a 650.0
°F —199.9a999.9 -199.9a2999.9
Cadigo de tipo de entrada 0 1
Termopar
Entrada (se- K1 K2 J1 J2 T E L1 L2 U N R S B w PLII
leccionable)
(ver nota)
Rango °C |-200 |0.0a |[-100 |0.0a |[-1999 |0Oa -100 | 0.0a |-199.9 |[-200 |Oa Oa 100a |Oa Oa
a 500.0 | a850 |400.0 |a 600 a850 | 400.0 |a a 1,700 | 1,700 | 1,800 | 2,300 | 1,300
1,300 400.0 400.0 1,300
°F -300 |0.0a |-100 |0.0a |-1999 [(Oa -100 | 0.0a |-199.9 |[-300 |Oa Oa 300a |Oa Oa
a 900.0 |a 750.0 |a 1,100 |a 7500 |a a 3,000 | 3,000 | 3,200 |4,100 | 2,300
2,300 1,500 700.0 1,500 700.0 2,300
Cdédigo de tipo |2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
de entrada

Nota: La seleccion inicial es 2 (K1).
El termopar W es W/Re5-26 (tungsteno renio 5, tungsteno renio 26).

Corriente/Tensién

Entrada (seleccionable) Entrada de corriente Entrada de tension
4a20mA | 0a20mA 1a5v | o0a5V 0al0V
Rango Uno de los siguientes rangos dependiendo de los resultados de la conversiéon
escalar
—1999 a 9999
—-199.9a999.9
-19.99 a 99.99
-1.999 2 9.999
Cadigo de tipo de entrada 17 18 19 20 21
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Especificaciones

m Valores nominales

Modelo

Modelos de 100-240Vc.a. Modelos de 24Vc.a./c.c.

Tensién de alimentacion

100-240Vc.a., 50/60 Hz 24Vc.alc.c.., 50/60 Hz

Rango de tensién de operacién

85% a 110% de la tensién de alimentacion nominal

Consumo E5AK: 16 VA
E5EK: 15VA
Entrada Termopatr: K,J,T,E,L,U N, R, S, B, W, PLII

Termorresistencia de platino: JPt100, Pt100
Entrada de corriente: 4 a20 mA, 0 a 20 mA (Impedancia de entrada: 150 Q)
Entrada de tension: la5V,0a5V,0a10V (Impedancia de entrada: 1 MQ)

Salida de control

Modelo estandar
Segun la unidad de salida (ver “Caracteristicas y valores nominales de unidad de salida”)

Modelo para véalvula motorizada
2 Salidas a relé: SPST-NA, 1 A a 250 Vc.a. (ver nota 1)

Salida auxiliar

SPST-NA, 3 A a 250 Vc.a. (carga resistiva)

Método de control (ver nota 2)

Control ON/OFF o PID avanzado (con auto-tuning)

Método de seleccion

Seleccién digital mediante las teclas del panel frontal

Método de indicacién

Digitos de 7 segmentos y LEDs indicadores

Potenciémetro

100 Q a 2.5 kQ

Entrada de evento

Entrada de contacto: ON: 1 kQ méx., OFF: 100 kQ min.
Entrada de estado solido: ON: tension residual: 1.5 V max., OFF: corriente de fuga: 0.1 mA
max.

Salida de retransmision (transfer)

4 a 20 mA, impedancia de carga permisible: 600 Q max., resolucién: aprox. 2.600 puntos

Entrada remota de SP

Entrada de corriente: 4 a 20 mA (Impedancia de entrada: 150 Q)

Entrada de transformador de
corriente

Conectar un transformador de corriente exclusivo (E54-CT1 o E54-CT3)

Otras funciones

Estandar

Salida manual, control calor/frio, limitador de SP, alarma de rotura de lazo, rampa a SP,
limitador de MV, limitador de relacién de cambio de MV, filtro digital de entrada,
desplazamiento de entrada, marcha/paro, funciones de proteccién

Opciones
Multiple SP, seleccion de marcha/paro, funciones de salida transfer

Grado de proteccion

Conforme a IEC IP66

Nota: 1. Todas las salidas de control estan aisladas del circuito de entrada.
2. El self-tuning con légica borrosa estéa disponible Gnicamente en operacién de control estandar con entrada de temperatura.
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m Caracteristicas

Precision de indicacion (ver nota 1)

Termopar:
(+0.3% del valor de indicacién o +1°C, el que sea mayor) +1 digito max.

Termorresistencia de platino:
(20.2% del valor de indicacion o +0.8°C, el que sea mayor) +1 digito max.

Entrada analdgica: +0.2% FS *1 digito max.

Histéresis

0.01% a 99.99% FS (en unidades de 0.01% FS)

Banda proporcional (P)

0.1% a 999.9% FS (en unidades de 0.1% FS)

Tiempo de integral (reset) (1)

0a3.999 s (en unidades de 1 s)

Tiempo de derivada (rate) (D)

0 a3.999 s (en unidades de 1 s)

Periodo de control

1a99 s (en unidades de 1 s)

Valor de reset manual

0.0% a 100.0% (en unidades de 0.1%)

Rango de seleccién de alarma

—1.999 a 9.999 6 —199,9 a 999,9 (la posicién del punto decimal depende del tipo de entrada o
del resultado de la conversién escalar)

Periodo de muestreo (ver nota 2)

Entrada de temperatura: 250 ms
Entrada analé6gica: 100 ms

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2.000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min entre terminales de distinta polaridad

Resistencia a vibraciones

Malfuncién: 10 a 55 Hz, 10 m/s? (aprox. 1G) durante 10 min en las direcciones X, Yy Z
Destruccién: 10 a 55 Hz, 20 m/s2 (aprox. 2G’s) durante 2 hrs en las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

Malfuncién: 200 m/s2 min. (aprox. 20G’s), 3 veces en cada una de 6 direcciones
(100 m/s2 (aprox. 10G’s) aplicado al relé)
Destruccién: 300 m/s2 min. (aprox. 30G’s), 3 veces en cada una de 6 direcciones

Temperatura ambiente

Operacion: —10°C a 55°C (sin hielo)
Almacenaje: —25°C a 65°C (sin hielo)

Humedad ambiente

Operacion: 35% a 85% de HR

Grados de proteccion

Panel frontal: NEMA4 para utilizacion en interior (equivalente a IP66)
Carcasa posterior: IEC IP20
Terminales: IEC IPOO

Proteccion de memoria

Memoria no volatil (nGmero de escrituras: 100.000 operaciones minimo)

Peso E5AK: aprox. 450 g
ESEK: aprox. 3209
Soporte de montaje: aprox. 65 g
EMC Perturbaciones radiadas: EN55011 Grupo 1 clase A

Perturbaciones conducidas.:
Inmunidad a descargas
electrostaticas (ESD):

EN55011 Grupo 1 clase A

EN61000-4-2: Descarga por contacto 4 kV (nivel 2)
Descarga en el aire 8 kV (nivel 3)

Inmunidad a interferencias RF: ENV50140: 10 V/m (modulada en amplitud,

80 MHz a 1 GHz) (nivel 3)

10 V/m (modulada por pulsos,

900 MHz)
Inmunidad a perturbaciones
conducidas: ENV50141: 10V (0.15 a 80 MHz) (nivel 3)
Inmunidad a transitorios rapidos: EN61000-4-4:2 kV en linea de alimentacion (nivel 3)
(rafagas) 2 kV en linea de sefial de E/S (nivel 4)

Homologaciones

UL1092, CSA22.2 No. 14, CSA22.2 No. 1010-1

Conforme a EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC1010-1)

Conforme a VDEOQ106/parte 100 (Proteccion contra contacto tactil), con la cubierta de
terminales instalada.

Note: 1. La precision de indicacion de los termopares K1, Ty N a una temperatura de -100°C o menor es de +2°C *1 digito maximo. La
precision de indicacion de los termopares U, L1y L2 a cualquier temperatura es de +2°C *1 digito maximo.
La precisién de indicacién del termopar B a una temperatura de 400°C o menor no esta definida.
La precision de indicacion de los termopares R y S a una temperatura de 200°C o menor es de +3°C +1 digito maximo.
Laprecisién de indicacién deltermopar W a cualquier temperatura es de +0.3% del valor indicado 6 £3°C, el que se mayor, =1 digito

maximo.

La precision de indicacion del termopar PLII a cualquier temperatura es de+0.3% 6 +2°C, el que sea mayor, +1 digito maximo.
2. El periodo de muestreo del modelo estandar con CT y entradas de SP remoto es 1 s.
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m Caracteristicas y valores nominales de unidades de salida

Salida relé

5A a 250 Vc.a. (carga resistiva)

Salida SSR

1 Ade 75 a 250 Vc.a. (carga resistiva)

Salida de tensién

NPN: 40 mA a 12 Vc.c. (con proteccion contra cortocircuito)
NPN: 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccion contra cortocircuito)
PNP: 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccién contra cortocircuito)

Salida analégica de tension

0a10Vc.c.:
Impedancia de carga permisible: 1 kQ min.
Resolucion: aprox. 2.600 puntos

Oa5Vce.c.:
Impedancia de carga permisible: 1 kQ min.
Resolucion: aprox. 2.600 puntos

Salida analégica de corriente

4 a20 mA:
Impedancia de carga permisible: 600 Q max.
Resolucién: aprox. 2.600 puntos

0a20 mA:
Impedancia de carga permisible: 600 Q max.
Resolucion: aprox. 2.600 puntos

Nota: El modelo para valvula motorizada incorpora una salida a relé (1 A a 250 Vc.a.) (Cuando se sustituya, utilice la unidad E53-R.)

m Caracteristicas y valores nominales de unidades opcionales

Entradas de evento

Entrada de contacto:
ON: 1 kQ max., OFF: 100 kQ min.

Entrada de estado solido:
ON: tension residual 1.5 V méax., OFF: corriente de fuga 0.1 mA max.

Comunicaciones

Interfaz: RS-232C, RS-422 0 RS-485

Método de transmisién:  Semiduplex

Método de sincronizacion: Sincronizacion start—stop (método asincrono)
Velocidad de transmision: 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2 kbps

Salida transfer o de retransmisiéon

4 a20 mA:
Impedancia de carga permisible: 600 Q max.
Resolucién: aprox. 2.600 puntos

m Valores nominales del transformador de corriente

Rigidez dieléctrica

1.000 Vc.a. (durante 1 min)

Resistencia a vibraciones

50 Hz, 98 m/s2 (10G’s)

Peso

E54-CT1: aprox. 11.5 g; E54-CT3: aprox. 50 g

Accesorios (s6lo E54-CT3)

Armadura: 2; Conector: 2

m Alarma de rotura de calentador

Corriente max. de calentador

Monofase 50 A Vc.a.

de calentador

Precisién de visualizacién del valor de corriente

+5% FS+1 digito max.

calentador

Rango de seleccién de alarma de rotura de

0.1 a49.9 A (en unidades de 0.1 A) (ver nota 1)

Tiempo de ON de deteccion min.

190 ms (ver nota 2)

Nota: 1. La alarma de rotura de calentador esta siempre en OFF si la alarma se selecciona a 0.0 A y siempre en ON si se selecciona a

50.0 A.

2. Noes posible ladeteccion de rotura de calentador o la medida del valor de corriente de calentador sila salida de control (calor) esta
en ON durante menos de 190 ms.
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Descripcion del panel frontal

ES5AK

Indicadores de operacién

OouT1

Encendido cuando la salida
de control 1 se pone en ON
(excepto salida analdgica)

ouT2

Encendido cuando la salida
de control 2 se pone en ON
(excepto salida analdgica).

SUB1
Encendido cuando la salida
auxiliar 1 se pone en ON.

SuUB2
Encendido cuando la salida
auxiliar 2 se pone en ON.

MANU
Encendido con modo de
operacion manual.

STOP
Encendido con la operacion
parada.

RMT
Encendido con operacion
remota.

AT
Parpadea durante el auto-
ajuste.

RSP
Encendido durante opera-
cion de SP remoto

Barra de LED’s

En un modelo estandar
(E5AK-AA2), esta barra
muestra el valor de la varia-
ble manipulada (calor) en
incrementos de 10% por
segmento. En un modelo
para valvula motorizada
(E5AK-PRR2), indica Ila
apertura de la valvula en
incrementos de 10% por
segmento.

ESEK

—— Display No. 1
Muestra el valor del proceso o los
simbolos de parametros.

— Display No. 2

Visualiza el punto de consigna, la
variable manipulada o las selec-
ciones de parametros.

=

C:EI ERAK

Tecla AIM

Teclas Mas y Menos

Pulsando estas teclas se aumenta o
disminuye el valor del display No. 2.

Tecla de modo

Si se pulsa durante menos de 1 seg
cambia el parametro a seleccionar.
Cuando se pulsa durante 1 seg o
mas, aparece siempre la pantalla
del mend.

Pulsar para seleccionar operacién

automatic

Indicadores de operacién

Tecla de modo

TeclaAIM  —

a u operacion manual.

— Display No. 1

Display No. 2

Teclas Mas y Menos
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Operacion

Nota: Desconectar siempre la alimentacién del controlador antes de efectuar cualquier cambio en las unidades de salida y los médulos

especiales.

m Selecciones

En el modelo bésico, instalar las unidades de salida para las salidas
de control 1y 2 antes de operar con el controlador.

En elmodelo para vélvula motorizada esté ya instalada la unidad de
salida a relé. (No sustituir esta unidad por ninguna otra unidad de
salida).

Parainstalar las unidades de salida, extraer los circuitos internos de
la carcasa e insertar las unidades de salida en los zdcalos para sali-
das de control 1y 2.

Montaje de la unidad de salida

Desmontaje de la unidad de salida

Para sustituir la unidad de salida, utilizar un destornillador plano
para extraer la unidad de salida.

Montaje de la unidad opcional

ES5AK

1. Quitarla placade alimentacion para facilitar el montaje de las
unidades opcionales.

2. Insertar las unidades opcionales en los zécalos para
opciones 1 a 3. El siguiente diagrama muestra la relacion
entre las unidades opcionales y las posiciones de montaje.

Opci6n 1

E53-AKB: Entradas evento 1/ 2
E53-AK01: RS-232C
E53-AK02: RS-422
E53—-AK03: RS-485

Opcién 2
E53-AKF: Salida transfer

3. Montar nuevamente la placa de alimentacion.
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1. Quitarlaplacade alimentacion para facilitar el montaje de las
unidades opcionales.

2.

Opcién 1 1':
E53-AKB: Entradas evento 1y 2 |
E53-AK01: RS-232C

E53-AK02: RS-422

E53-AK03: RS-485

E53-AKF: Salida transfer

3. Montar nuevamente la placa de alimentacion.

Extraccién de los circuitos internos

Para extraer los circuitos internos de la carcasa, utilizar un destor-
nillador.

1. Girar el tornillo en sentido antihorario mientras se presiona
sobre la pestafia de la parte superior del panel frontal.

Pestafa

2. Tirar de los circuitos internos sujetando ambos lados del
panel frontal.
Montaje

1. Insertar el E5AK en la ventana del panel en la posicion
indicada en la siguiente figura.

2. Colocar el soporte de montaje (accesorios) en las ranuras de
la parte superior e inferior de la carcasa.

il il

3. Apretar los tornillos del soporte de montaje poco a poco y
alternativamente hasta que empiecen a deslizarse.
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Después de conectar la alimentacién

Determinar las especificaciones de E/S del controlador digital en el

Limite
superior de
escala

Limite
inferior de
escala

Punto
decimal

modo setup.
——
Alimentacion ON
:/;;I(;r proceso
[al
L
l E 1smin.
nEnl
L
]
nEnl
Lol
1=
nEnl |
Lo |
nEnl
. 5 5
p a 1smin.
LA~ & Tipo de entrada
c
Entrada de Entrada de
temperatura I ﬁ corriente/tension
¥ ¥
=11 s
d =.i Seleccion LA H
[ de°C/°F HH |
- =3
LA~
. 1__5'_..
F 3 __]_ g -
L t. | Inicializar parametro
Al |
De péagina A péagina
siguiente siguiente

® Tipo de entrada

Seleccionar el codigo segun la siguiente tabla. La seleccién por de-
fecto es “2: Termopar K1.”

Céd. Tipo de entrada
0 JPt100 -199.9 a 650.0 (°C) Termorresistencia
/-199.9 2 999.9 (°F) de platino
1 Pt100  -199.9 a 650.0 (°C)
/-199.9 2 999.9 (°F)
2 K1 —200 a 1,300 (°C) Termopar
/=300 a 2,300 (°F)
3 K2 0.0 a500.0 (°C)
/0.0 2 900.0 (°F)
4 Jl —100 a 850 (°C)
/-100 a 1,500 (°F)
5 J2 0.0 a400.0 (°C)
/0.0 a 750.0 (°F)
6 T —199.9 a 400.0 (°C)
/-199.9 a 700.0 (°F)
7 E 0a 600 (°C)
/0 a 1,100 (°F)
8 L1 —100 a 850 (°C)
/-100 a 1,500 (°F)
9 L2 0.0 a 400.0 (°C)
/0.0 a 750.0 (°F)
10 U —199.9 a 400.0 (°C)
/-199.9 a 700.0 (°F)
11 N —200 a 1,300 (°C)
/300 a 2,300 (°F)
12 R 0a 1,700 (°C)
/0 a 3,000 (°F)
13 S 0a 1,700 (°C)
/0 a 3,000 (°F)
14 B 100 a 1,800 (°C)
/300 a 3,200 (°F)
15 w 0a 2,300 (°C)
10 a 4,100 (°F)
16 PLII 0a 1,300 (°C)
/0 a 2,300 (°F)
17 4a20 mA Entrada de
18 0a20mA corriente
19 lab5V Entrada de
20 0asV tension
21 0OaloVv

® Inicializar parametros

Lainicializacién de parametros fija todos los parametros a los valo-
res por defecto excepto para los parametros tipo de entrada, limite
superior de escala, limite inferior de escala, punto decimal y selec-
cién de °C/°F.
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A pégina anterior De pégina anterior MOdelOS esténdar
r
2= Asignacion | Salida de Salida
T ASlgaan, Saida control auxiliar
Quc v de control 1 (No Funcion e
KEBE | visualizada por el .
l_ E E5[IK-PRR2) salida 1 2 1 2
. Salida de control (calor) Si Si
- ”l_ E Asignacién salida - - - -
gkt GocenD2 [fglroel Salida de control (frio) Si Si
- [
I' ESLIK-PRR2) Asignacion Alarma 1 Si Si Si Si
SUb | de salida Alarma 2 si |si |si |si
! | Asignacion - - - -
R -2 sali%a auxiliar 1 Alarma 3 Si Si Si Si
= HBA si |si |si|si
i T 7 ¢ ¢
5;5“ c; o LBA Si | si s[ s[
L salida auxiliar 2 Error 1: Error de entrada --- Si Si
{‘ Ed _ Error 2: Error de convertidor A/D | --- --- Si Si
i
ALt 5 Tipo de alarma 1 Error 3: Error de entrada RSP --- Si Si
If == El control calor/frio se efectlia cuando esté asignada la salida de
g = Alari anier control (frio), y el control estandar cuando dicha salida no esta asig-
& nI-FE con alarma nada.
Ir = . Modelos para valvula motorizada
No E - — - -
) Salida de Salida
seleccio Ai E 21 Asignacion Iic
L Tipo de al 2
2;(:; i 3 ipo de alarma Tino de Funcion e control auxiliar
1,263 L = alarma salida 1 2 1 2
HII. -LJI"I Alarma 2 abierta Alarma 1 - - Si Si
A ;(c){;vﬁ;ma Alarma 2 Si Si
Ir == Alarma 3 - Si Si
1 . e —_ I 4
Akl Tipo de slarma 3 Error 1: Error de entrada Si Si
¢ Error 2: Error de convertidor A/D | --- - Si Si
I‘ =z Error 3: Error de entrada RSP - Si Si
ﬂ-r 3 Alarma 2 abierta
LIM  conalarma
A*d  activada LBA

ﬂ-"_EI.l Operacion
@r=r  directa/inversa

=

m Asignaciones de salida

Las salidas disponibles son la salida de control (calor), salida de
control (frio), alarma 1, alarma 2, alarma 3, LBAy HBA. Las salidas
auxiliares del controlador digital no se pueden utilizar como salidas
de control.

Estan disponibles las funciones de salida de control (calor), salida
de control (frio), alarma 1, alarma 2, alarma 3, LBA, error 1 (error de
entrada), error 2 (error de convertidor A/D) y error 3 (error de entra-
da RSP). Estas funciones se asignan a las salidas de control 1y 2y
salidas auxiliares 1 y 2.

La asignacién de cada funcién de salida tiene ciertas restricciones.
Consultar la siguiente tabla.

10

La funcion LBA (alarma de rotura de lazo) estéa disponible cuando
se asigna como unasalida. La funcién LBA no esta disponible cuan-
do se produce un error de convertidor A/D o de memoria.

Lafuncién LBA determina que se ha producido un erroren ellazo de
control y envia una alarma cuando el valor del proceso no cambia
con la variable manipulada al maximo o minimo.
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m Seleccion de modo de alarma

Las salidas de alarma estan disponibles si se asignan como salidas. La seleccion inicial es “2: Alarma de limite superior (desviacion).”

Posicién Funcién Salida de alarma
No. — -
Cuando X es positiva Cuando X es negativa
1 Alarma de limite superior e inferior (desviacion) on -X *‘* X~ Siempre ON
OFF P
2 Alarma de limite superior (desviacion) oN ‘* X+ oN -~ X
OFF OFF
SP SP
3 Alarma de limite inferior (desviacion) ON - X *‘ oN ~ Xq
OFF OFF
sP sP
4 Alarma de rango de limite superior e inferior - X+ X > Siempre OFF
(desviacion) 8’:F
SP
5 Alarma de limite superior e inferior con secuen- oN X=X~ Siempre OFF
cia de standby (desviacién) OFF ‘
spP
6 Alarma de limite superior con secuencia de oN ‘* X~ * X >
standby (desviacién) OFF ON 0_’7
SP OFF SP
7 Alarma de limite inferior con secuencia de ON <« X *‘ ~X
standby (desviacién) oFF 8EF
sP sP
8 Alarma de limite superior de valor absoluto ON ‘47 X — oN -~ X q
OFF OFF
0 0
9 Alarma de limite inferior de valor absoluto ON [~ X — on -~— X 4"
OFF
o OFF 0
10 Alarma de limite superior de valor absoluto ON [ X — oN -— X
con secuencia de standby oFF OFF 0;’_
0 0
11 Alarma de limite inferior de valor absoluto con ON [~ X —= o -— X —W
secuencia de standby orr N
o OFF 0

Alarma de desviacion

Silaseleccion de modo de alarma se fija en una posiciondelala?,
los valores de alarma se seleccionan como desviacion sobre el

punto de consigna como se indica en la siguiente figura.

Valor de alarma

10°C/I°F

|

110°C/I°F
Punto de consigna
(SP) 100°C/°F

Alarma de valor absoluto

Si la seleccion de modo de alarma se fija en la posicién 8 6 9, los
valores de alarma se seleccionan al valor absoluto en 0°C/°F como
se muestra en la siguiente figura.

Valor de alarma

110°C/°F

|

0°C/I°F 110°C/I°F

Método de Asignacion Asignacion Operacion
control de salida de de salida de
control 1 control 2

Calor Salida de Inversa
control (calor)

Frio Salida de Directa
control (frio)

Calor/Frio Salida de Salida de Inversa
control (calor) | control (frio)

Cuando se seleccione un método de control, consultar la siguiente
tabla para seleccionar correctamente los parametros.

11
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m Cerrado con alarma activada/Abierto con alarma activada
Cuando el contralador se selecciona a “cerrado con alarma activa-
da”, enlasalida se refleja el estado de la funcion de alarma. Cuando
esta seleccionada a “abierto con alarma activada”, en la salida se

refleja el estado negado de la funcién de alarma.

Condicién Alarma Salida LED de
salida
Cerrado con ON ON Encendido
alarma
activada OFF OFF Apagado
Abierto con ON OFF Encendido
alarma
activada OFF ON Apagado

Eltipo de alarma cerrado con alarma activada (normalmente abier-
to) o abierto con alarma activada (normalmente cerrado) se pueden
seleccionar independientemente para cada alarma.

Cerrado/Abierto con alarma activada se selecciona en los parame-
tros “alarma 1 a 3 abierta con alarma activada” (modo setup). La se-
leccién inicial es “cerrada con alarma activada” [ n-o].

m Listado de parametros de operacion

Para cambiar a otros modos de operacion distintos del modo manual o modo proteccién se utiliza el display de mena.

La siguiente figura muestra todos los menus en el orden en que aparecen. Algunos menus no se visualizan dependiendo de la seleccion de
modo proteccion y de las condiciones de utilizacién.

nEnll

=

-

m:!‘. 1 seg. min.

[

Modo nivel 0 Modo manual

==

1 seg. min.

-

Modo nivel 1

e

1 seg. min.

o]+ [E5)

1 seg. min.

|

H Modo nivel 2

Modo Setup

Modo proteccion I

Modo expansion j + EJ

1 seg. min.

Modo opcion

_- . |
Se pueden cambiar los parametros
visualizados en un modo mediante
la tecla de modo. La secuencia de

Modo calibracién

visualizacién de parametros es

-

L

Nota:

ciclica.

e o

Las salidas de control y auxiliares permanecen en OFF cuando el controlador esta en modo setup,

expansion, opcion o calibracién, por tanto, el control no opera.

m Pardmetros y menuds

Nota:

Para mas detalles de las funciones de cada seccion y contenidos del display, consultar el Manual de Operacion del ESAK/E5SEK.

Todas las funciones seleccionadas con el controlador digital en modo setup o expansion o todas las funciones opcionales del controla-
dor digital pueden no visualizarse.

Modo Proteccion

Modo Manual

Modo Nivel 0
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Limita la utilizacién de las teclas A/M y de menu. La funcién de proteccién previene la modificacién
no deseada de parametros y la conmutacion entre operacion automatica y manual.

Se puede cambiar el controlador a operacion manual. Sélo en este modo se puede cambiar manual-
mente la variable manipulada.

Seleccionar el controlador en este modo durante la operacién normal. En este modo, se puede cam-
biar el punto de consigna durante la operacién y arrancar y parar la operacién del controlador. El
valor del proceso, la rampa SP y la variable manipulada sélo se pueden visualizar en este modo.
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Modo Nivel 1 Modo principal para ajustar el control. Ejecutar en este modo el AT (autoajuste) y seleccionar los
valores de alarma, el periodo de control y los parametros PID.

Modo Nivel 2 Modo auxiliar para ajustar el control. En este modo, seleccionar los parametros para limitar la varia-
ble manipuladay el punto de consigna, cambiar entre modos local y remoto y seleccionar la alarma
de rotura de lazo (LBA), histéresis de alarma y el valor del filtro digital de entradas.

Modo Setup Modo para seleccionar las especificaciones basicas. En este modo, seleccionar los parametros que

Modo Expansiéon

Modo Opcién

Modo Calibracion

se deben chequear o seleccionar antes de la operacion, tales como tipo de entrada, escala, asigna-
ciones de salida y operacion directa/inversa.

Modo para seleccionar las funciones adicionales o de expansién. En este modo se selecciona el ST
(self-tuning), limitador de seleccion de SP, control ON/OFF o PID, método de reset de la secuencia
de standby, inicializar parametros y seleccionar el tiempo para volver automaticamente al display de
monitorizacion.

Modo para seleccionar las funciones opcionales. Seleccionar este modo sélo cuando se haya insta-
lado la unidad opcional en el controlador. En este modo, seleccionar las condiciones de comunica-
cion, salida transfery parametros de entrada de evento para que concuerden con la unidad opcional
colocada en el controlador.

Modo para calibrar las entradas y la salida transfer.
Se calibra el tipo de entrada seleccionada. Sin embargo la salida transfer se puede calibrar sélo
cuando se ha seleccionado la unidad opcional (E53-CKF) en el controlador.

m Parametros

Consultar el Manual de Operacién E5AK/E5EK para informacién detallada sobre seleccion de cada parametro.

Modo nivel 0

R

L

=
5

|
Valor proceso

PV/SV (SP local/SP remoto)

Punto de consigna
durante rampa a SP

Rampa a SP

Con lafuncién de rampa a SP, el controlador opera de acuerdo con
el valor (punto de consigna durante rampa a SP) limitado por una
relacion de cambio, en lugar del punto de consigna cambiado. El
intervalo en el que estalimitado el punto de consigna durante rampa
a SP se denomina como la “rampa a SP”.

vl

o
Variable
nanipulada

==

Monitorizacion de
MV (calor)

* (Calor/Frio)
_I'_ —
L =a
| Variable

manipulada—

Monitorizar MV (frio)

5P
. Rampa
| a SP
Punto de
consigna
]l Valor sel.
Para E5[JK-PRR2 1 te rampa
I —— aSP
LT oL ) '
| Monitor. aper— Unidad de tiempo de rampa a SP
Ltura valvula

® Tiempo
& p
Punto de conmutacién

La relacién de cambio durante la rampa a SP se especifica me-
diante los parametros “valor seleccionado de rampaa SP”y “unidad
de tiempo de rampa a SP”. La funcién de rampa a SP esta inhibida
cuando esta seleccionado para “valor seleccionado de rampa a SP”
al valor por defecto “0".

|

rilw

—

PV/ISV

q_l

Run/Stop

Lavariacién del punto de consigna en rampaa SP se puede monito-
rizar en el pardmetro “Punto de consigna durante rampa a SP”
(modo nivel 0).

El valor del proceso se visualiza en el display No. 1y el punto de
consigna en el display No. 2.

Cuando se utiliza la funcién multi SP, se visualiza el que esté selec-
cionado.

Monoitorizacion remota del SP

Monitorizacion remota del SP en modo SP local.

Punto de consigna durante rampa a SP

Monitoriza el punto de consigna cuando se utiliza la funcién de ram-
pa a SP.

13
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Modo proteccion Modo manual

—
VW[ P adul —l_ B L e
Pulsardurante ' & T T T T T T T T T T 1s min. : .
1smin. : f SErr o ...--__E 1
¥ s I | Seguridad Hﬂ—.— Valor del proceso :

— 1

1

]

iCm Variable manipulada/
1
Proteccion de

I
]
! e
aFF tecla A/M

apertura de valvula

& 8 ®%-8-"——— Indicador MANU
: Barra de LEd’s

".M!' — Nota:  Sdlo para E5AK

‘_ﬁﬂ”_?]‘.;l_ R, =

Anivel 0 Pulsar durante
1smin.

Seguridad

Cuando la seleccién de este parametro es de “0” a “3”, los parame-
tros sefialados con “X” no se visualizan en el menu.

Modo Valor seleccionado
0 1 2 3 4
Calibracién X

Opci6n -

Expansién

X [ X [ X [ X

Setup -
Nivel 2 -
Nivel 1, 0 — —

X [ X | X | X|X

X [ X [ X | X |X|X

Cuando este parametro se selecciona a “4” ¢ “6”, la unidad sélo es-
tard en modo nivel 0 y el menu no estara disponible.

Cuando este parametro esta seleccionado a “5”, sélo se pueden uti-
lizar los parametros “monitorizacién de PV/SP” y “punto de consig-
na”.

Cuando este parametro esta seleccionado a “6”, s6lo es valida la
“monitorizacién de PV/SP”.

Proteccion de tecla AIM
Invalida la funcién de la tecla A/M.

14
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Modo nivel 1

13

iﬂ ! control ON/OFF.
g
‘- Para control calor/frio
[H!h Histéresis (Frio)
aa | Disponible con el controlador en
== control ON/OFF.
v LT
I’ [ "~ Periodo de control (Calor)
F Disponible cuando el controlador tiene salida
relé o tension o esta en control PID.
% Para control calor/frio
| E 3 EP Periodo de control (Frio)
Disponible cuando el controlador tiene
salida relé o tensi6n o esta en control
| =TI Fm pp.

Hiy | Deteccion de rotura de calentador.
oo | Disponible con alarma de rotura de
I E calentador seleccionada.
-

Fri Ejecutar/Cancelar AT
EP-0 | Punto de consigna 0
@ | Utilizado con funcion
1 ——  multi-SP.
=
GF= | | puntode consigna 1
B | utilizado con funcién
r—] multi-SP.
=
EF T E Punto de consigna 2
a1 | Utilizado con funcién
— multi-SP.
l=
§F -4 | Punto de consigna 3
8 | Utilizado con funcion
'l E multi-SP.
HL '] Valor de alarma 1
Disponible sélo cuando esta seleccionada la funcién de salida
a | de alarma.
=
1§=2
nl = l.’ Valor de alarma 2
. B Disponible sélo cuando esta seleccionada la funcién de salida
I de alarma.
RL-3 Valor de alarma 3
) Disponible sélo cuando esta seleccionada la funcién de salida
de alarma.
l- E#
P Banda proporcional
Disponible sélo en control PID
an |
o=
l=
= | Tiempo de integral
Disponible sélo en control PID
&t
=R
l:l Tiempo de derivada
al Disponible sélo en control PID
EE’I Para E5[]K-PRR2
# Para control calor/frio ¥ :
: . I‘ Coeficiente de frio db |
A Utilizado con el controlador en 20 |

control calor/frio.

-l- E Banda
[ =dk Banda muerta muerta, uti-
Utilizado con el controlador lizado con
2 | en control calor/frio. el controla-
dor para
vélvula mo-
Valor de Reset Manual torizada

Disponible cuando el tiempo de integral del
controlador en control estandar es “0".

Histéresis (Calor)
Disponible con el controlador en

Monitorizar corriente de calentador.
Disponible con alarma de rotura de
calentador seleccionada.

Modo nivel 2

[~ *
rok
R1=H
SPad |

| s |
L E8
P

I &
| §P-E

T[?ﬁl|

LbA |

Remoto/Local
Utilizado para funcion de
comunicacion.

Modo SP

Unidad de tiempo de rampa a SP

Valor seleccionado de rampa a SP

Tiempo de deteccién de LBA

Disponible cuando esta seleccionada la
funcién de LBA (alarma de rotura de lazo).
No disponible en el E5[JK-PRR2.

MV en Stop

MV en error de PV

Limite superior de MV.
No disponible en el
E5[JK-PRR2.

Limite inferior de MV
No disponible en el
E5(K-PRR2.

Limite de relacion de
cambio de MV

Filtro digital de entrada

Histéresis de alarma 1
Disponible sélo cuando el controlador
tiene asignada la salida de alarma 1.

Histéresis de alarma 2
Disponible sélo cuando el controlador
tiene asignada la salida de alarma 2.

Histéresis de alarma 3
Disponible sélo cuando el controlador
tiene asignada la salida de alarma 3.

Limite superior de desplazamiento de
entrada

Disponible si el tipo de entrada instalada
en el controlador es un termopar o una
termorresistencia de platino.

Limite inferior de desplazamiento de
entrada

Disponible si el tipo de entrada instalada
en el controlador es un termopar o una__|
termorresistencia de platino.

to de entrada)

(Ver Desplazamien-
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Desplazamiento de entrada

Con entrada de temperatura seleccionada, no es necesaria la con-
version escalar. Sin embargo, los valores de limite superior e inferi-
or del sensor se pueden desplazar. Por ejemplo, siambos limites se
desplazan en 1.2°C, si el valor del proceso (antes del desplaza-
miento) es 200°C se contempla como 201.2°C después del despla-
zamiento.

Para seleccionar el desplazamiento de entrada, fijar los valores de
desplazamiento en los parametros “limite superior de desplaza-
miento de entrada” y “limite inferior de desplazamiento de entrada”
(modo nivel 2).

16

Limite
superior

Limite
inferior

Temperatura

[

3 Valor de compensacién de limite superior

Después de
compensacion

Antes de compensacion

Valor de compensacion
de limite inferior

Y r # Entrada (% de fondo

100 de escala)



ESAK_EK OMRON ESAK EK

Modo expansién Modo opcion
5 L =H | Limite superior de [ E =g | Funcion muii-Sp
.5 seleccion de SP | u a Disponible para la funcién de entrada de evento.
I 1
il I E _ 8 | Asignacion de entrada de evento 1
| S'L 9 Limite inferior de = ¥ | Disponible para la funcién de entrada de evento.
agn

200 seleccion de SP |
| 1=

3 E -E | Asignacion de entrada de evento 2
L ﬂb L PID/ON/OFF L Disponible para la funcion de entrada de evento.
B'd | Nodisponible en el nan

l = E5[CIK-PRR2.
>—1 o7 | El.i o i Asignacion de entrada de evento 3
5& Di ) . . 1 . Disponible para la funcién de entrada de evento.
- isponible si el controlador esta en control |
aFf estandar, PID y tiene una entrada de temperatura.
[ —— " No disponible en el ES[JK-PRR2 1 =

I E -l | Asignacion de entrada de evento 4
| st 'b ST Rango estable u Disponible para la funcién de entrada de evento.
Disponible si el controlador esté& en control estandar, PID

L 50 con ST en ON y tiene una entrada de temperatura.
No disponible en el E5[K-PRR2

Bit de stop de comunicaciones
Hl'. FE_ o Sélo cuando se utiliza la funcién de comunicaciones.

Disponible si el controlador est& en

085 control PID con ST en OFF.

Longitud de datos de comunicaciones
Sélo cuando se utiliza la funcién de comunicaciones.

Disponible si el controlador est& en

HE N | AT Ganancia calculada
]
| control PID con ST en OFF.

l E [ Pr t "] | Paridad de comunicaciones
Sélo cuando se utiliza la funcién de comunicaciones.
,r-,E 5& Método de reset de
[ secuencia de standby

Velocidad de comunicacion
Sélo cuando se utiliza la funcién de comunicaciones.

J".E l' Retorno automatico
i} del modo de display

! No. de unidad de comunicaciones
Sélo cuando se utiliza la funcién de comunicaciones.

Histéresis de AT
Disponible si el controlador est& en

control PID con ST en OFF. Tipo de salida transfer

Seleccionado cuando se utiliza la funcién de salida transfer.

Anchura de deteccion de LBA
L hﬁh Disponible sélo cuando esta seleccionada la
A& | funcién LBA (alarma de rotura de lazo) del
— controlador.

= Limite superior de salida transfer
I ﬁ No disponible en el ES[IK-PRR2.

Seleccionado cuando se utiliza la funcién de salida transfer.

Limite inferior de salida transfer
Seleccionado cuando se utiliza la funcién de salida transfer.

l Para E5[]K-PRR2

Calibracion
de motor

I
| Enclavamiento de HBA rHE b

B

aF
= 15
"_spu -I'Iﬂf Tiempo de

Habilitar SP A | recorrido

| 1 remoto 1 E
Limite superior de SP F_d'h | Banda
| ~§PH P

k]

remoto o muerta de
| {88 | (Disponible cuando L1 PV
&g  csiahabiiadoel SP Lz 3]
: remoto.)

r 5Fl Limite inferior de SP remoto
(Disponible cuando esta habilitado el SP
¥ | remoto.)

.EIFI' i | Seguimiento de SP
| aFF (Disponible cuando esta habilitado el SP

]- é_ remoto.)
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m Interpretacion y utilidad de los mensajes de error

Cuando se produce un error, el display No. 1 muestra alternativamente el codigo de error y el elemento o parametro visualizado actualmente.
A continuacion se describe como comprobar los cédigos de error en el display y las acciones que deben tomarse para solucionar el problema.

[ Error de entrada j

Significado Error de la entrada.
Accién Comprobar el cableado de las entradas, posibles cortocircuitos y verificar el tipo de entrada.
Operacién ante el error Para funciones de salida de control, presenta la variable manipulada coincidente con la seleccién

del parametro "MV en error de PV” (modo nivel 2). Las funciones de salida de alarma se activan
cuando se alcanza el limite superior.

[ Error de memoria j

Significado Error de funcionamiento de la memoria interna

Accién En primer lugar, desconectar la alimentacién y conectarla de nuevo. Si permanece el mismo error,
es necesario reparar el controlador E5[IK. Si el display vuelve a su estado normal, es probable que
el error haya sido provocado por ruido externo que afecta al sistema de control. Comprobar el ruido
externo.

Operacion ante el error Las salidas de control conmutan a OFF (2 mA méx. para salida4 a 20 mA, y salida equivalente a 0%
en el resto de salidas). Las salidas de alarma se ponen a OFF.

[ E333 Error de convertidor A/D j

Significado Error en circuitos internos.

Accion En primer lugar, desconectar la alimentacién y conectarla de nuevo. Si permanece el mismo error,
es necesario reparar el controlador E5[K. Si el display vuelve a su estado normal, es probable que
el error haya sido provocado por ruido externo que afecta al sistema de control. Comprobar el ruido
externo.

Operacion ante el error Las salidas de control conmutan a OFF (2 mA méax. para salida 4 a 20 mA, y salida equivalente a 0%
en el resto de salidas). Las salidas de alarma se ponen a OFF.

[ Error de calibracion j

Este error sélo se produce con entrada de temperatura y se visualiza durante 2 segundos cuando se
conecta la alimentacion al controlador.

Significado Error de calibracion.
Accién Se debe reparar.
Operacién ante el error Tanto las salidas de control como las de alarma siguen su operacién normal. Sin embargo, no se

garantiza la precision.

\E Display fuera de rango

Significado Aunque no es un error, se visualizan estos caracteres cuando el valor del proceso excede el rango
de visualizacion: cuando el rango de control (rango de seleccién +10%) es mayor que el rango de
visualizacion (—1999 a 9999).

® Cuando es menor de “-1999” €€ £ €

* Cuando es mayor de “9999” 3333

Operacion Continda el control, permitiendo un funcionamiento normal.

18
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m Autoajuste fuzzy o self-tuning
El autoajuste fuzzy es una funcion que permite al ESAK/E5EK cal-
cular las constantes PID 6ptimas para el objeto controlado.

Caracteristicas

* EIE5AK/E5EK determina por si mismo cuando se ha de realizar
el autoajuste fuzzy.

* En el momento del autoajuste fuzzy, el ESAK/ESEK no envia
ninguna sefial que perturbe la temperatura o el valor de salida.

Funcion de autoajuste Fuzzy
La funcién de autoajuste fuzzy tiene tres modos de funcionamiento.

En modo SRT (modo de respuesta de paso), las constantes PID
se ajustan en el momento de cambio del punto de consigna.

En modo DT (ajuste de perturbacion), se analizara el overshoo-
ting producido y el tiempo de recuperacion de la estabilidad del
sistema, ajustandose convenientemente las constantes PID.

En modo HT (ajuste de oscilacién), cuando se producen oscila-
ciones, las constantes PID se optimizan.

Nota: Verificar que se conecta la alimentacion de la carga antes o

al mismo tiempo que el inicio de la operacion del controla-
dor de temperatura.
Se medira el tiempo muerto desde que el controlador de
temperatura inicia la operacién. Si se conecta una carga,
por ejemplo un calentador, después de conectar el contro-
lador de temperatura, se medird un tiempo muerto mayor
gue el real y se obtendran unas constantes PID incorrec-
tas. Si se mide un tiempo muerto extremadamente largo,
se seleccionara una salida de control del 0% durante un
corto periodo de tiempo antes de volver al 100% y luego se
reajustaran las constantes. El reajuste solo se efectlia para
tiempos muertos elevados por lo tanto verificar que se si-
gue la precaucién anterior cuando se inicie la operacion.

Condiciones de arranque de SRT

SRT arrancara automaticamente si se cumplen simultaneamente
las siguientes condiciones cuando se cambia el punto de consigna
0 se conecta el ESAK/E5EK:

Enelmomento enque el ESAK/ | En el momento en que se cam-
EK inicia la operacién bia el punto de consigna

1. Elnuevo punto de consigna | 1. Elnuevo punto de consigna
en el momento de iniciar la es diferente del punto de
operacion es diferente del consigna utilizado la dltima
punto de consigna utilizado vez que se ejecutdé SRT.
la Gltima vez que se ejecutd (ver nota).

SRT. (ver nota). 2

2 Ladiferencia entre el punto
de consigna y el valor del

. Elrango de cambio del pun-
to de consigna es mayor
que el valor de banda pro-

proceso al iniciar la opera-
cion el ESAK/EK es mayor
que el valor de banda pro-
porcional actual (P) X
1.27+4.

. El valor del proceso en el
momento en que el E5AK/
EK inicia la operacion es
menor que el punto de con-
signa en operacion inversa
y mayor que el punto de
consigna en operacion di-
recta.

porcional actual (P) x
1.27+4.

. La condicién del valor del

proceso era estable antes
de cambiar el punto de con-
signa.

. Se ha seleccionado un va-

lor de punto de consigna
mayor en operacion inversa
y menor en operacion direc-
ta.

Nota:

El valor de la Gltima consigna con la que se ejecuté SRT
se selecciona a 0 en fabrica y cada vez que se cambia el

modo de control a PID avanzado con ST.

Condiciones de refresco de constantes PID

Si se aplica la cantidad de control de paso antes de obtener la incli-
nacion maxima de temperatura (R), SRT no renovara ninguna
constante PID. Sila banda proporcional obtenida a partir de los va-
lores Ry L medidos antes de completarse la imposicién es mayor
que el valor de banda proporcional actual, se renovaran las cons-
tantes PID dado que el valor medido esta en la direccion hacia el
valor de banda proporcional deseable, y el punto de consigna en
ese momento serd el punto de consigna con el que se ha ejecutado
SRT.

Inclinaciéon (R)

Temperatura Rango estable

[
SP! 1 q
i Px1.27 ]

SRT completado

Tiempo

Estado de temperatura estable

Si la temperatura esta dentro de un rango estable para un periodo
especificado, se considera que la temperatura es estable. A este
periodo se denomina periodo de decision de estabilidad. Al igual
que las constantes PID, este tiempo es ajustado mediante self-tun-
ing fuzzy de acuerdo con las caracteristicas del objeto controlado.
El self-tuning fuzzy no se activara silatemperatura es estable dado
que el controlador de temperatura interpreta que el control de tem-
peratura es suave.

Menor que tiempo de decisién de estabilidad
I

PREFRETE, s o kb et et “ Rango
| § estable
H T Rango
= estable
| Tiempo de decisién de (Sel. ini-
H " La— - cial:
- estabilidad 15.0°C)

SP

- —

¥
-

Estable Estable

—

Estado balanceado

Si el valor del proceso esta dentro del rango estable durante 60 se-
gundos cuando no hay salida, se considera que latemperatura esta
equilibrada.

Condiciones de arranque de DT

1. DT arrancara si la temperatura que ha sido estable varia
debido a perturbaciones externas y la desviaciéon de la
temperatura excede el rango estable, y luego la temperatura
se estabiliza, suponiendo que el nimero de valores maximos
de temperatura es inferior a cuatro.

2. DT arrancara si se cambia el punto de consigna bajo la
condicion de que SRT no arranca y la temperatura se
estabiliza, suponiendo que el nimero de valores maximos de
temperatura es inferior a cuatro.

Si hay cuatro o méas valores de temperatura maxima,
arrancara HT.
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Valor extremo 2 Valor extremo 4
val 2 Cambio de punto J
‘alor extremo _de consigna Temperatura i
Temperatura ¥ F- -
P P 2
W L ¥
Valor extremo 1 Valor Valor ex-
extremo 1 tremo 3
Tiempo Tiempo
Nota: En aplicaciones especificas donde la temperatura varia
o periédicamente debido a perturbaciones, hay que ajustar
Condiciones de arranque de HT los parametros internos. Para més informacion consultar
HT estar& en ON cuando hay oscilaciones con cuatro o mas valores ‘E5AK/ESEK Manual de Operacion”.

de temperatura maxima (valores extremos) mientras SRT no se
esté ejecutando.

Dimensiones

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milimetros mientras no se indique lo contrario.

ESAK

Corte en el panel
110 min.

91x 91

T
o
n
o
El
3
£
]

Nota: 1. Serecomienda un panel de grosor 1 a 8 mm.

2. Dejar entre unidades las distancias de montaje
especificadas tanto en vertical como en hori-
zontal.

ESEK Corte en el panel
. A58 . L 60 ml'n._‘

= -

B

| 120min. o T

[TIRERIAOnIRE
{LHDTnA

|

Nota: 1. Se recomienda un panel de grosor 1 a 8 mm.

2. Dejar entre unidades las distancias de montaje
especificadas tanto en vertical como en hori-
zontal.



ESAK EK OMmRON ESAK EK
Accesorios (Pedido por separado)
Transformador de corriente
E54-CT1 E54-CT3 236 dia.
| soda = ] 124 |
! ! i T
T | I:F f 40x40 G

Fa
- =

Dos, M3 (prof.: 4)

-
gt

Instalacion

m Cableado de los terminales para ESAK

Disposicion de terminales

100-240Vc.a.
24Vc.a.lc.c.
50/60 Hz [ i FIEEVE 1;;‘.:
| z ' 10 wi EELL] E2I2ﬂ ==
Fuente TRSF M AS4=2
] =] 25 19 |1 RS465
=—] B 2B 18 =
oUm
F—usl EHS
26 [ FTNR
Le 5 E-..’E.\AI: 25 15 =
4 - 24 14— TC
SUB m— 23 1A P
2 +] 22 12— |
RSP
sUez| | i | {21 43 il V¥
A
TRSF: Salida transfer
EV1 to 4: Entrada de evento
PTMR: Potenciémetro
RSP: Entrada de SP remoto
CT Transformador de corriente

Cableado

En los siguientes diagramas de cableado, la parte izquierda de los nimeros de terminal indica el interior del controlador.

Fuente de alimentacién

Conectar la alimentacion a los terminales 9 y 10. Especificaciones de alimentacion: 100 a 240 Vc.a o 24Vc.a./c.c.., 50/60 Hz, aprox. 16 VA

== | g | e | s fn O | - | O

Entrada

Conectar la entrada a los terminales 11 a 14 y 33 como se indica a continuacion y segun el tipo de entrada.
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0

: ® ® 04 o0

7 E] @ @ v 3

E e+ of o e+
5 i) " )] (] D ma
4 8" @ @ @~
] Termopar Termorre- Entrada de Entra_da de
2 sistencia de tension corriente
1 platino

Salida de control
Los terminales 7 y 8 son para salida de control 1 (OUT1) y los terminales 5 y 6 para salida de control 2 (OUT2). Los siguientes diagramas

muestran las unidades de salida disponibles y sus circuitos internos.

10

g

_q Relé

3 ES3-A

2

: OGx
ma

4 a 20mA/0 a 20mA 0al0v/0asVv

E53-Ca ES3-W34
ES3-Ca0 E53-¥35

Con las unidades de salida E53-V[I[], hay aprox. 2 V en la salida durante un segundo después de desconectar la alimentacion.
La siguiente tabla muestra las especificaciones para cada unidad de salida.

Modelo Tipo de salida Especificaciones
E53-R Relé 5Aa250 Vc.a.
E53-S SSR 1 Ade 75a250 Vc.a.
E53-Q Tension (NPN) NPN: 40 mA a 12 Vc.c. (con proteccién contra cortocircuito)
E53-Q3 Tensién (NPN) NPN: 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccién contra cortocircuito)
E53-Q4 Tension (PNP) PNP: 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccion contra cortocircuito)
E53-C3 4a20 mA 4 a 20 mA; impedancia de carga permisible: 600 Q max.; resolucién: aprox. 2600
E53-C3D 0a20 mA 0 a 20 mA; impedancia de carga permisible: 600 Q max.; resolucién: aprox. 2600
E53-V34 0aloVv 0 a 10 Vc.c.; impedancia de carga permisible: 1 kQ min.; resolucién: aprox. 2600
E53-V35 0a5V 0 a5 Vc.c.; impedancia de carga permisible: 1 kQ min.; resolucién: aprox. 2600

En los controladores E5AK-PRR2, la salida a relé (1 A a 250 Vc.a.) es fija.
Cuando haya que sustituir la unidad, utilizar el médulo E53-R. Los siguientes diagramas muestran la relacion entre terminales y selecciones
de abrir/cerrar relé.

Abrir Cerrar
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Salida auxiliar
Los terminales 3y 4 son para salida auxiliar 1 (SUB1) y los terminales 1y 2 para salida auxiliar 2 (SUB2). Las siguientes figuras muestran los
circuitos internos para las salidas auxiliares:

10 30 |31132120

9 29 19

8 28 18

7 27 17

6 26 16 2

5 25 15

4 24 14 3) 1
23 13 Salida Salida
22 12 auxiliar 1 auxiliar 2
21 |33 1

Especificaciones de salida:

SPST-NA, 3 A a250 Vc.a.
Entrada de CT/Potenciémetro
Cuando se utilice la funcién HBA en el controlador ESAK—AA2, conectar la entrada de CT (transformador de corriente) alos terminales 15y 17.
Cuando se monitorice la apertura de la valvula en el ESAK-PRR2, conectar el potenciometro (PTMR) a los terminales 15 a 17. Conectar cada
una de estas entradas como se indica en las figuras:

il
10 30 131132120
9 29 19
8 28 18
7 27 17 (@]
6 26| | 4 @
5 25 15 is c 1
4 24 14 @ i5+—"
3 23 13 Entrada CT Potenciometro
2 22 12
1 21 |33 11

Para mas informacion sobre entradas de CT, consultar Apéndice, Transformador de corriente en el Manual de Operacion ESAK/E5EK. Para
mas informacion sobre el potenciémetro, consultar el manual de la valvula conectada al controlador. El rango de resistencia del potenciémetro
es de 100 Q a 2.5 kQ.

Entrada de SP remoto
Conectar la entrada a utilizar como SP remoto (RSP) a los terminales 21 y 22. Sélo admite entradas de 4 a 20mA.

@ —

4a20 mA
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Entrada de evento

Conectar las entradas de evento 1y 2 (EV1/2) a los terminales 18 a 20 y las entradas de evento 3y 4 (EV3/4) a los terminales 24 a 26. Sin
embargo, observar que los terminales 18 a 20 no se pueden utilizar en controladores con funcién de comunicaciones. Conectar las entradas
de evento como sigue:

10 30 |31

9 29

8 28 . .

7 27 EVl (200 EV3 {26)=0

6 26 Ev2 19+00¢ Ev4 (50

> 25 coMm (1g= COM 24)=

4 24

3 23 Entrada de evento 1y 2 Entrada de evento 3y 4
2 22

1 21 |33

Los terminales 18 y 24 (COM) estan conectados internamente.
Utilizar las entradas de evento bajo las siguientes condiciones:

Entrada de ON: 1KkQ méax.

contacto OFF: 100 kQ min.

Entrada de ON: Tension residual 1.5 V méax.,
estado solido OFF: Corriente de fuga 0.1 mA max.

La polaridad para la entrada de estado sélido es como sigue:
+ +
EVl (20 -—;j EV3 (2§ --—.‘J
+ i + o
EV2 @*—:j EV4 (25 *—::l

COM (1g) =— COM (24) a—

Entrada de evento 1y 2 Entrada de evento 3y 4

Salida transfer
Conectar la salida transfer (TRSF) a los terminales 29 y 30. El circuito interno para la salida transfer es el siguiente:

Las especificaciones de la salida transfer son las siguientes: 4 a 20 mA,
Impedancia de carga permisible: 600 Q max.,
Resolucién: Aprox. 2.600 puntos

Comunicaciones

Losterminales 18 a 20, 31y 32 s6lo se pueden utilizar en controladores con unidades de comunicaciones. Para mas informacion sobre cablea-
do, consultar Seccién 6, Funcién de comunicaciones en el Manual de Operacién E5AK/E5EK .
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m Cableado de los terminales del ESEK
Disposicién de terminales

100-240Vc.a. R
24Vc.a.lc.c. | l—.'
50/60 Hz THSF
E‘q_ 10 121 22 20 F|RS2%0C
=_.1 0 18 | AS422
) .| AS=485
OUT B 18
—1 7 17 = ASPE
=—1 & 18— CT
QUT2 — 5 15 |—{ FTMR
f=—1 4 14 = T
SLBA M - Bl m
B2l sl Dl ¥
]

TRSF:  Salida Transfer

EV1/2: Entrada de evento

PTMR: Potenciémetro

RSP: Entrada de SP remoto

CT: Transformador de corriente

Cableado
En los siguientes diagramas de cableado, la parte izquierda de los nimeros de terminal indica el interior del controlador.

Fuente de alimentacion
Conectar la alimentacion a los terminales 9 y 10. Especificaciones de alimentacion: 100 a 240 Vc.a. o 24Vc.a./c.c., 50/60 Hz, aprox. 16 VA

10 Fe3 feled Bl
E) 19

18
17
16
15
14
13

12
23 11

=8| ma L] B lem fom ped |

Entrada
Conectar la entrada a los terminales 11 a 14 y 23 como se indica a continuacion y segun el tipo de entrada.

10 | =¢| 22 20

] 18 =

7 17 i3 ~ E] @j a3

C 18 @'} @ - @
5 15 - @ i) G ma
4 8 & E Q-
4 Termopar Termorre- Entrada de Entra_da de
Z sistencia de tensién corriente

i platino
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ESAK_EK

Salida de control
Los terminales 7 y 8 son para salida de control 1 (OUT1) y los terminales 5 y 6 para salida de control 2 (OUT2). Los siguientes diagramas
muestran las unidades de salida disponibles y sus circuitos internos.

1021 |z2] 20
o 189
- 18
17
v 16

GND -@@

15 Relé S55A PHP

14
B35 E53-|'.‘| E5a-04
13 EE3-02

EHI 12 00 O 0=
L mA v L]

(DEk= (X8}

= B | |

4 a 20mA/0 a 20mA 0al0v/0asVv
ES3-C3 5334
E53-C30 E53-Vas

Con las unidades de salida E53-V[[], hay aprox. 2 V en la salida durante un segundo después de desconectar la alimentacion.

La siguiente tabla muestra las especificaciones para cada unidad de salida.

Modelo Tipo de salida Especificaciones
E53-R Relé 5Aa250 Vc.a.
E53-S SSR 1 Ade75a250Vc.a.
E53-Q Tension (NPN) NPN: 40 mA a 12 Vc.c. (con proteccién contra cortocircuito)
E53-Q3 Tension (NPN) NPN: 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccién contra cortocircuito)
E53-Q4 Tension (PNP) PNP: 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccion contra cortocircuito)
E53-C3 4a20 mA 4 a 20 mA; impedancia de carga permisible: 600 Q max.; resolucién: aprox. 2600
E53-C3D 0a20mA 0 a 20 mA; impedancia de carga permisible: 600 Q max.; resolucién: aprox. 2600
E53-V34 0alov 0 a 10 Vc.c.; impedancia de carga permisible: 1 kQ min.; resolucién: aprox. 2600
E53-V35 0a5V 0 a5 Vc.c.; impedancia de carga permisible: 1 kQ min.; resolucién: aprox. 2600

En los controladores ES5EK-PRR2, la salida a relé (1 A a 250 Vc.a.) es fija.
Cuando haya que sustituir la unidad, utilizar el médulo E53-R. Los siguientes diagramas muestran la relacién entre terminales y selecciones

de abrir/cerrar relé.

Abrir Cerrar

Salida auxiliar

Los terminales 3y 4 son para salida auxiliar 1 (SUB1) y los terminales 1y 2 para salida auxiliar 2 (SUB2). Las siguientes figuras muestran los
circuitos internos para las salidas auxiliares:

=y
(=]

21| 22420
19
18
17

16

15

14

13

12

Lol [N [C6) BE U1 [ O |~ | 00 |©

23 11

5

Salida
auxiliar 1

1

Salida
auxiliar 2

Especificaciones de salida:
SPST-NA, 3 Aa 250 Vc.a.

26



ESAK_EK OMmRron ESAK EK

Entrada de CT/Potenciémetro

Cuando se utilice la funcién HBA en el controlador ESEK-AA2, conectar la entrada de CT (transformador de corriente) alos terminales 15y 17.
Cuando se monitorice la apertura de la valvula en el ESEK-PRR2, conectar el potenciémetro (PTMR) a los terminales 15 a 17. Conectar cada
una de estas entradas como se indica en las figuras:

[EnY
o

21|22 20

0 iy 2%
17 i6 Wz
16 i B

Entrada de CT Potenciometro

13
12
23 j11

RIN|w| o] O | 00f©

Para mas informacion sobre entradas de CT, consultar Apéndice, Transformador de corriente en el Manual de Operacion ESAK/E5EK. Para
mas informacion sobre el potenciometro, consultar el manual de la valvula conectada al controlador. El rango de resistencia del potenciémetro
es de 100 Q a 2.5 kQ.

Entrada de SP remoto
Conectar la entrada a utilizar como SP remoto (RSP) a los terminales 21 y 22. Sélo admite entradas de 4 a 20mA.

[EEN
o

21/22] 20
19 +
18 i6—

17 4220 mA
ﬁ.
15

14

13

12

23 11

RIN|W|A~|O|O|N]|0|©

Entrada de evento
Conectarlas entradas de evento 1y 2 (EV1/2) alos terminales 18 a 20. Sin embargo, observar que los terminales 18 a 20 no se pueden utilizar
en controladores con funcién de comunicaciones. Conectar las entradas de evento como sigue:

10 J21(22 K

+
9 19 EV1 fz_b,.‘l:—d:l
B 18 Ev2 (19=0
7 17

M

. m com (1g=
5 15 Entrada de evento 1y 2
4 14
3 13
2 12
1123 |u

Utilizar las entradas de evento bajo las siguientes condiciones:

Entrada de ON: 1KkQ méax.

contacto OFF: 100 kQ min.

Entrada de ON: Tension residual 1.5 V max.,
estado solido OFF: Corriente de fuga 0.1 mA max.
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La polaridad para la entrada de estado sélido es como sigue:
+
EV1 (20 -—:j
+ -
EV2 (1g =— :]

COM (1g) =—

Entrada de evento 1y 2

Salida transfer
Conectar la salida transfer (TRSF) a los terminales 21 y 22. El circuito interno para la salida transfer es el siguiente:

4 a 20mA

Las especificaciones de la salida transfer son las siguientes: 4 a 20 mA,
Impedancia de carga permisible: 600 Q méax.,
Resolucion: Aprox. 2.600 puntos

Comunicaciones

Los terminales 18 a 22 soélo se pueden utilizar en controladores con unidades de comunicaciones. Para mas informacion sobre cableado,
consultar Seccion 6, Funcion de comunicaciones en el Manual de Operacion E5AK/E5EK .

B Precauciones en el cableado

Utilizar conductos separados para las lineas de entrada y para las lineas de potencia, de esta forma se protege el controlador y sus lineas del
ruido externo.

Se recomienda utilizar terminales de horquilla o cerrados para cablear el controlador.

Apretar los tornillos de terminales con un par de 0.78 N « m, u 8 kgf « cm méax.
Blogues de alimentacion
El ESAK/ESEK tiene fuentes de alimentacion independientes para cada bloque de terminales como se indica a continuacion.

ESAK E5EK
A B C A B/C C
10 30 J31/32[ 20 11021/22{20 |
9 29 19 9 19
8 28 18 E 18
B L7 27 17 B [7] (17|
6 26 16 6| 16
5] C [25 15 5 15 ]
3 22 ! [ 4 ] 14}
Efs 23 13 El3 [13]
2 2212 2 {12
1 21133 11 1123 Ju
F D F D

Nota: losterminales21y 22 del ESEK pertenecen al bloque B con
salida transfer como opcién 1y al bloque C para otras uni-
dades opcionales.
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Precauciones

Precauciones generales

Condiciones ambientales de operacion

Mantener la temperatura ambiente de operacion, humedad am-
biente de operacién y rangos de temperatura de almacenaje nomi-
nales.

Utilizar la unidad conforme a la resistencia a vibraciones, resisten-
cia a golpes y grados de proteccion.

No utilizar la unidad en lugares con gases corrosivos o polvo exce-
sivo.

No utilizar la unidad préxima a maquinas generadoras de ruido de
alta frecuencia.
Utilizacién correcta

Montaje

Las dimensiones del controlador digital son conformes a DIN
43700.

Se recomienda un panel de grosor 1 a 8 mm.
Montar la unidad horizontalmente.

Conexion

Para reducir la influencia del ruido inductivo, se deben separar las
lineas de entrada del controlador digital de las lineas de carga y de
potencia.

Utilizar los conductores de compensacion especificados para ter-
mopares. Utilizar cables de resistencia pequefia para termorresis-
tencias de platino.

Ejemplo de conexion
Se recomienda utilizar los siguientes tipos de terminales para torni-

llos M3.5.

Apretar los tornillos de los terminales con un par aproximado de
0.78 N e m u 8 kgf » cm.

Operacion

Las salidas de alarma de un modelo con funcién de alarma pueden
no ponerse a ON adecuadamente si el controlador no funciona cor-
rectamente. Con este modelo se recomienda utilizar equipo de alar-
ma.

El ESAK/E5SEK precisa varios segundos para poner a ON el relé
después de conectar la alimentacion. Tener esto en cuenta cuando
se disefien circuitos secuenciales que incorporen un ESAK/E5SEK.

No utilizar excesiva fuerza para extraer los circuitos internos de la
carcasa. Proteger de golpes el conector interno o los circuitos de la
unidad.

Cuando se cambie la unidad de salida de control, verificar que es la
adecuada para evitar malfuncionamientos del sistema.

Si se utilizala unidad de salida analdgica, no esta disponible la alar-
ma de rotura de calentador.
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B SSR
Ejemplo de conexién de controlador digital y SSR
Controlador digital SSR Carga
+ ’—‘
Terminal de sali- Calentador
da de tensi6 Fuente de ali-
(ptra SSR) mentacion de
la carga
Conectable
SSR de po-
tencia
E5AK/ESEK
Controlador digital con
salida de tension
(12 Vc.c., 40 mA max.)
E5CK
Controlador digital con
salida de tension
(12 Vc.c., 20 mA max.)
\]
Ver la siguiente tabla.
Modelo G3PA G3NH G3NA G3NE G3B
Aspecto i : 1 3,
=] ~
il v F .
1l 1 o0
R .-'
SSRs E5AK/E5EK: 8 pcs. E5AK/E5EK: 8 pcs. E5AK/E5SEK: 5 pcs. E5AK/E5EK: 2 pcs. E5AK/E5EK: 5 pcs.
conectados en E5CK: 4 pcs. E5CK: 4 pcs. E5CK: 2 pcs. E5CK: 1 pce E5CK: 2 pcs.
paralelo
Tension de 5a24 Vc.c. 5a24Vc.c. 5a 24 Vc.c. 12 Vce.c. 5a24 Vc.c.
entrada nominal
Caracteristicas Plano, construccion Para control de Modelo estandar con | Compacto, bajo Modelo para montar
monoblock con calentadores de alta | terminales de tornillo | coste con terminales | en base con 5A de
disipador potencia Faston capacidad de corte
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