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CONTROLADOR DE TEMPERATURA

Controlador de temperatura con
algoritmo de control 2—PID y ajuste
Self—tuning

B Dimensiones DIN:
96 x 96 mm (E5AJ), 48 x 48 mm (E5CJ)
48 x 96 mm (E5EJ)

B Self-tuning mediante l6gica borrosa que optimiza
el control de temperatura.

B Selecciones minimas por parte del usuario.

B Doble punto de consigna, seleccionable por
entrada externa.

B Operacibn MARCHA/PARO (E5AJ/E5EJ) por
entrada externa.

B Proteccion del panel frontal conforme IP54 en
ESAJ/ESEJ e IP66/NEMA4 con cubierta opcional.

B Modelos con comunicaciones serie (ESAJ/ESEJ).

B Salidas a relé, tension o analégica: 4-20 mA (12
bits)

Tabla de seleccion
m Controladores de temperatura

Item Sin comunicacion Con comunicaciones a PC/PLC
Modelo E5AJ-A2HB E5AJ-A2HM
E5EJ-A2HB ES5EJ-A2HM
Item Estandar Modelo con una sola funcién
Dos puntos de alarma; una entrada de Dos puntos de alarma; sin entrada Sin alarmas ni entrada de evento
evento de evento
Salida relé Salida Salida Salida Salida Salida Salida relé Salida Salida
tension corriente relé tension corriente tension corriente
Modelo E5CJ-R2HB | E5CJ-Q2HB | E5CJ-C2B | E5CJ-R2 E5CJ-Q2 E5CJ-C2 E5CJ-R E5CJ-Q E5CJ-C
Nota: 1. Verificar el pedido de la unidad de salida de control y del transformador de corriente cuando sea necesario. (ES5AJ/E5EJ)

Ejemplo: E5AJ-A2HB, Unidad de salida a relé E53-R, Transformador de corriente E54-CT1
2. Cuando se utiliza el E5[]J con la unidad de salida E53-C3 no se puede utilizar la alarma de rotura de calentador.

m Transformadores de corriente (CT) (Pedido por separado)

Diametro del agujero 5.8 mm 12.0 mm
Modelo E54-CT1 E54-CT3
Nota: EI CT es necesario cuando se utilice la funcién de alarma de rotura de calentador.

® Unidades de salida

Salida Relé Tension Analdégica
corriente
12Vc.c./NPN 24Vc.c./NPN 24Vc.c./PNP
Modelo E53-R E53-Q E53-Q3 E53-Q4 E53-C3
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B Tarjeta de comunicacion

Tipo de comunicacion RS-232C RS-422 RS-485
Modelo E53-J01 E53-J02 E53-J03
n Rangos de temperatura
Entrada Termopar Termorresistencia de
(seleccionable por platino
interruptor)
K (CA) J (IC)/L Hierro vs. T (CC)/U N JPt100/Pt100
Cromel vs. alumel constantan Cobre vs. Nicrosil vs. nisil
constantan

Rango °C —200a 1,300 —100 a 850 —199.9 a 400.0 —200 a 1,300 —199.9 a 650.0

°F -300 a 2,300 —100 a 1,500 -199.9 a 700.0 -300 a 2,300 —199.9a999.9
Resolucién (°C/°F) 1 1 0.1 1 0.1
(selecciones
principales y alarma)

Especificaciones
m Valores nominales

Tension de alimentacion

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz

Rango de tension de operacion

85% a 110% de la tensién de alimentacion nominal

Consumo ES5AJ/ESEJ: Aprox. 10 VA (a 100 Vc.a.) a 14 VA (a 240 Vc.a.)
E5CJ: Aprox. 10 VA (a 100 Vc.a.) a 12 VA (a 240 Vc.a.)
Entrada Termopar (K/J/T/L/U/N) o termorresistencia de platino (JPt100/Pt100), seleccionable

Entrada de transformador de
corriente

Conectar un Transformador de corriente exclusivo (E54-CT1 o E54-CT3)

Salida de control

Ver Valores nominales de unidad de salida (Las unidades de salida se piden por separado)

Modo de control

ON/OFF o PID (2-PID) con autoajuste fuzzy (Self-tuning)

Salida de alarma

ESAJ/ESEJ: Salida relé, 2 x SPST-NA con comunes independientes; 3 A, 250 Vc.a.
E5CJ: 2 x SPST-NA con mismo comun, 1 A, 250 Vc.a.

Método de seleccion

Seleccién digital mediante teclas de direccion Arriba y Abajo

Método de indicacién

Indicaciones digitales

Altura caracteres: E5AJ: PV: 15 mm, SV: 10.5mm
E5EJ: PV: 14 mm, SV: 9.5 mm
E5CJ: PV: 12 mm, SV: 8 mm

Entrada de evento

Entrada de contacto: ON: 1 kQ méax., OFF: 100 kQ min.
Entrada sin contacto: ON: tension residual: 3 V méax., OFF: corriente de fuga: 1 mA max.

Otras funciones

Proteccién de teclado

Seleccién de salida normal e inversa

SP mudltiple (dos puntos de consigna; disponibles hasta 4 puntos de consigna en ES5AJ/E5SEJ]
mediante nivel de ingenieria)

MARCHA/PARO (seleccionado via terminales externos) (E5AJ, E5EJ)

Deteccion de rotura de calentador

Nota: Es posible afiadir otras funciones desde el nivel de ingenieria. Consultar el “E5[]J Manual de Operacion’.

®m Valores nominales de la unidad de salida
La salida no esta fotoaislada de la entrada de evento.

Unidad de salida relé (ver nota 2)

E53-R SPDT, 5 A (E5CJ: 3 A) a 250 Vc.a. (carga resistiva)

Unidad de salida de tensién

(para SSR externo) (ver nota 3)

E53-Q NPN, 40 mA (E5CJ: 20 mA) a 12 Vc.c. (con proteccién contra cortocircuito)

E53-Q3 | NPN, 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccion contra cortocircuito)

E53-Q4 | PNP, 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccion contra cortocircuito)

Unidad de salida de corriente (ver nota
1y4)

E53-C3 | 4 a 20 mA,; c.c.: 600 Q max.; resolucion: 2,600

Nota: 1. La salida de corriente no es una salida transfer.
La unidad de salida de corriente E53-C no se puede utilizar con el E5[1J.
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2. La configuracion del contacto ser4d SPST-NA cuando se utilice con el E5[1J.
3. Sepuede producirlaunidad de salida de tension con una corriente de salida de 20 mA a 24 Vc.c. (con proteccion contra cortocircui-

tos)

4. Sise utiliza la unidad de salida de corriente con el E5[1J no esta disponible la funcion de alarma de rotura de calentador.
m Valores nominales del transformador de corriente

Corriente de calentador continua 50 A
max.
Rigidez dieléctrica 1.000 Vc.a.

Resistencia a vibraciones

50 Hz, 98 m/s2 (10G)

Peso

E54-CT1: Aprox. 11.5 g; E54-CT3: Aprox. 50 g

Accesorios (s6lo E54-CT3)

Contacto: 2; Enchufe: 2

m Caracteristicas

Precision de indicacién (ver nota 1)

(£0.5% del valor de indicacién o +1°C, el que sea mayor) +1 digito max.

Histéresis

0.1° @ 999.9°C/°F (en unidades de 0.1°C/°F) (durante accién de control ON/OFF)

Banda proporcional

0.1° 2 999.9°C/°F (en unidades de 0.1°C/°F)

Tiempo de integral

0a 3,999 s (en unidades de 1 s)

Tiempo de derivada

0a 3,999 s (en unidades de 1 s)

Rango de seleccion de salida de
alarma

Termopar (K/J/L/N): =1,999° a 9,999°C/°F (en unidades de 1°C/°F)
Termorresistencia de platino, termopar (T/U): —=199.9° a 999.9°C/°F
(en unidades de 0.1°C/°F)

Periodo de control

Salida de impulso: 1 a 99 s (en unidades de 1 s)

Periodo de muestreo 500 ms
Tiempo de refresco de salida 500 ms
Tiempo de refresco del display 500 ms

Resistencia de aislamiento (ver
nota 2)

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2,000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min entre terminales de diferente polaridad

Resistencia a vibraciones

Malfuncioén: 10 a 55 Hz, 9.8 m/s? (1G) durante 10 min en las direcciones X, Yy Z
Destruccién: 10 a 55 Hz, 19.6 m/s? (2G) durante 2 hrs en las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

196 m/s? (20G), 3 veces en cada una de 6 direcciones
(98 m/s2 (10G) aplicado al relé)
Destruccién: 294 m/s2 (30G), 3 veces en cada una de 6 direcciones

Malfuncién:

Vida atil

Mecanica:
Eléctrica:

10,000,000 operaciones (salida de alarma de relé)
100,000 operaciones (salida de alarma de relé)

Temperatura ambiente

Operacion: —10°C a 55°C (sin hielo)
Almacenaje: —25°C a 65°C (sin hielo)

Humedad ambiente

Operacion: 35% a 85%

Proteccion de memoria

Memoria no volatil

Grados de proteccion

E5AJ/E5EJ: IEC IP54
E5CJ: IEC IP50 (ver nota 3)
Carcasa posterior: 1EC IP20

Terminales: IEC IPOO

Panel frontal:

Peso

E5AJ: Aprox. 360 g, ESEJ: Aprox. 280 g, E5CJ: Aprox. 170 g; Adaptador de montaje: aprox.
10 g; Soporte de montaje: Aprox. 65 g

Nota: 1. Laprecisiondeindicaciénde lostermopares K, Ty N aunatemperaturade —100°C o inferior es +2°C+1 digito maximo. La precisién
de indicacion del termopar U a cualquier temperatura es +2°C+1 digito maximo.
2. Laresistencia de aislamiento se ha medido con una unidad de salida de control instalada.
3. Las referencias de las cubiertas de proteccion conforme a IP66, NEMA4 son las siguientes:
Para E5AJ: Y92A-96N; Para E5CJ: Y92A-48N; Para ESEJ: Y92A-49N

m Caracteristicas de la unidad de salida

Vida (til de la unidad a relé

Mecanica:
Eléctrica:

10.000.000 operaciones min.
100.000 operaciones min.
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® Comunicaciones (E5AJ/E5EJ)

Protocolo RS-232C, RS-422, RS-485

Método de transmisién Semiddplex

Método de sincronizacién Sincronizacion start-stop (método asincrono)

Velocidad de transmision 1.200/2.400/4.800/9.600/19.200 bps

Cadigo de transmision ASCII

Comunicaciones Escribir en controlador de Punto de consigna, valor de alarma, seleccion local/remota, etc. (banda
temperatura proporcional, tiempo de integral, tiempo de derivada) (ver nota 3)
Leer del controlador de Valor del proceso, valor de salida, punto de consigna, valor de alarma,
temperatura valor de corriente de calentador, estado inicial, etc. (banda

proporcional, tiempo de integral, tiempo de derivada) (ver nota 3)

Nota: 1. Lalongitud total maxima del cable no debe exceder los siguientes limites.
RS-422: 500 m, RS-232C: 15 m, RS-485: 500 m
2. El nimero total de unidades que se pueden conectar incluyendo el ordenador via RS-485 o RS-422 es 32.

3. Siel E5AJ esta en modo de control ON/OFF o modo de control PID (2-PID) con Self-tuning, se producira un error indefinido si se
transmite el comando de banda proporcional, tiempo de integral o tiempo de derivada.

Descripcion del panel frontal

ESCJ

Display del punto de consigna (SV) Display del valor del proceso (PV)
Visualiza el valor del proceso, el caract-
er del parametro que se esta visuali-
zando en el display SV y los mensajes
de error.

Visualiza el valor de consigna
y los valores seleccionados
para cada parametro.

— Indicador de rotura de
calentador

Se enciende cuando se detecta
rotura de calentador, permane-
ciendo encendido hasta que se
resetea.

Indicador de salida

Encendido cuando la salida -
de control esta en ON. En el

modo de salida analdgica, el
indicador de salida no se en-
cendera.

Indicador Alarma 1

Se enciende cuando la
salida de alarma 1 esta
en ON.

Tecla de nivel de visualizacién

Pulsando esta tecla durante 1
segundo minimo, cambia la in-
formacion visualizada en el dis-

play.
Tecla de modo

— Indicador Alarma 2

Se enciende cuando la
salida de alarma 2 esta

Se utiliza para cambiar en ON.
el parametro a seleccio- Teclas Mas y Menos
nar. Pulsando estas teclas se aumenta o disminuye el valor del parametro

visualizado en el display SV. Si se mantienen pulsadas durante 1 segundo
0 mas, el aumento o disminucién es continuo. El valor fijado sera efectivo
automaticamente a los 2 segundos o inmediatamente después de pulsar
la tecla de nivel o de modo de visualizacion.

Nota: Hay modelos que no incorporan los indi-
cadores HB, ALM1 y ALM2.
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Display de valor del proceso
ESAJ/ESEJ (PV)

Visualiza el valor del proceso, el caract-
er del parametro que se esta visuali-

Indicador de Stop zando en el display SV y los mensajes
Se enciende cuando el controla- de error.

dor de temperatura no esta en
funcionamiento. El E5[1J con
comunicacién no incorpora este
indicador.

— Display del punto de
consigna (SV)
Visualiza el valor de consigna
y los valores seleccionados

Indicador de salida para cada parametro.

Se enciende cuando la sali-
da de control esta en ON.
Apagado cuando se utiliza
salida analdgica.

Tecla de nivel de
visualizacién

Pulsando esta tecla du-
rante 1 segundo mini-
mo, cambia la informa-
cion visualizada en el
display.

— Indicador Alarma 1

Se enciende cuando la
salida de alarma 1 esta
en ON.

— Indicador Alarma 2

Se enciende cuando la
salida de alarma 2 esta
en ON.

Tecla de modo

Se utiliza para cambiar
el parametro a seleccio- |
nar. Teclas Mas y Menos )
Pulsando estas teclas se aumenta o disminuye el valor del parametro ~ S€ enciende cuando se detecta
visualizado en el display SV. Si se mantienen pulsadas durante 1 segun- Totura de calentador, permane-
do 0 més, el aumento o disminucién es continuo. El valor fijado sera ciendo encendido hasta que se
efectivo automaticamente a los 2 segundos o inmediatamente después ~ 'esetea.
de pulsar la tecla de nivel o de modo de visualizacion.

L Indicador de rotura de
calentador

Operacion

ATENCION: Antes de cambiar las selecciones de cualquier interruptor, desconectar la fuente de alimentacién del controlador
de temperatura.

m Selecciones
E5CJ Interruptores internos
Extraer la circuiteria de la carcasa, tirando mientras se aprieta la E5CJ

pestafia en la parte inferior del panel frontal.
v supb
——  Selector modo de

L alarma 2 (ALM2) (ver
nota)
Selector modo de alar-
ma 1 (ALM1) (ver
nota)
-H t——  Selector de tipo
de entrada (IN-

PUT)

Nota: Los modelos sin alarma no incorporan el corres-
pondiente selector de modo de alarma.

Vista inferior M

Interruptor de protec-
cion de teclado
(PROTECT)

Selector de funcion
(FUNCTION)
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ES5AJ/ESEJ

1. Extraer la circuiteria de la carcasa, tirando mientras se
aprieta la pestafia en la parte inferior del panel frontal.

Extraer la circuiteria de la carca-
sa, tirando mientras se aprieta
la pestafia en la parte inferior
del panel frontal.

Gancho

2. Conectar unaunidad de salida de control en el zécalo libre en
la placa de circuito impreso.

Montar la unidad de salida de
control con la marca enfrenta-
da en la direccién que indica
la flecha.

\ NN
[ - '"‘nl
| 1

| K= F |
i | |

Para quitar la unidad de salida de control, utilice un destornillador
como se muestra en la siguiente figura.

Destornillador
plano

Interruptores internos

E5AJ
Vista superior

Vista inferior

E5EJ
Vista superior

Vista inferior

Selector modo de alar-
ma 2 (ALM2)

Selector modo de
alarma 1 (ALM1)

Interruptor de protec-
cion de teclado
(PROTECT)

[

Selector de tipo de
entrada (INPUT)

Selector de fun-
Fm”/ ci6n (FUNCTION)

Selector modo de
alarma 2 (ALM2)

Interruptor de protec-
cioén de teclado (PRO-

TECT)
— Selector modo alarma
1 (ALM1)
| —

Selector de tipo de
entrada (INPUT)

Selector de funcién

(FUNCTION)
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B Selector de entrada (INPUT)

coqojp
r@w

_OS’Q

Mediante este selector se especifica el tipo de sensor de tempera-
tura que se va a utilizar. El controlador se suministra con este inte—
rruptor en la posicion 2 (termopar cromel-alumel). En la siguiente
tabla se listan las opciones disponibles.

5. Extraer la circuiteria de la carcasa, colocar el pin 4 del
interruptor de funcién en OFF, insertar de nuevo la circuiteria
en la carcasa y conectar la alimentacion.

m Selector de funcién (FUNCTION)

ON

OFF

— Este interruptor DIP selecciona los parametros de operacion lista-
Posicion Sensor de Rango de temperatura dps en la siguiente tabla. El controlador se suministra con todos los
nimero | temperatura °C °F pines en OFF.
0,8 JPt100 ~199.9a 650.0 [ —199.9a 999.9 ESAJ/ESCJ/ESEJ
1,9 Pt100 —199.9a 650.0 | -199.9 a 999.9 Funcién No. de [ Posicion Seleccion
in
2 K —200 a 1,300 —-300a 2,300 P
Salida de 1 ON Normal (frio)
3 J -100 a 850 —100a 1,500
control OFF Inversa (calor)
4 T —199.9a 400.0 | -199.9 a 700.0
Modo de control 2 ON Operacion ON/OFF
5 L —-100 a 850 -100a 1500
OFF Operaci6n 2—PID
6 u —199.9a 400.0 | -199.9 a 700.0
OFF Operacion 2—PID
7 N —200 a 1,300 -300a 2,300 con autoajuste
Nota: JPt100:100°C/139.16 Q fuzzy
Pt100: 100°C/138.50 Q 3 ver nota | Operacion ON/OFF
Control de,temperat_ura en Fahrgnhelt _ ) ON Operacion 2-PID
1. Después de seleccionar todos los interruptores internos, fijar
el pin 4 del interruptor de funcién en ON. Este pin esta OFF Operacién 2—PID
normalmente en OFF. con autoajuste
2. Insertar la circuiteria en la carcasa y alimentar el controlador fuzzy
de temperatura. No utilizado 4 Dejar en OFF.

3. Sevisualizara d—u Pulsar la tecla Mas par cambiar el display
de punto de consigna a Fahrenheit.

4. Desconectarlaalimentacion 2 s después de haber cambiado
el display de punto de consigna a Fahrenheit.

Nota: El controlador de temperatura estara en modo de control
ON/OFF independientemente de la seleccién del pin 3, si el
pin 2 esta en ON.
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m Selectores de modo de alarma (ALM1, ALM2)

Cualquiera de los modos de alarma listados en la siguiente tabla se pueden seleccionar mediante estos interruptores. Los controladores se
suministran con el interruptor en la posicion 2, es decir alarma de limite superior.

) 0 73 9 0 73
- @ W o« @ w
9¢x 9¢x
Posic. Modo Salida de alarma Rango de seleccion
No. Funcién Cuando X es positiva Cuando X es negativa
0 Sin alarma OFF ---
1 Alarma de limite superior e inferior -« X X > Siempre en ON de —1999 a 9999, 6 de —199.9 a
(desviacion) ON 999.9 (La posicion decimal varia
OFF sp con el tipo de entrada)
2 Alarma de limite superior (des- ‘* X+ [+ X~
viacion) \ | \
sP SP
3 Alarma de limite inferior (desvia- -~ X ~ X >
cion) ‘
sP SP
4 Alarma de rango de limite superior - X > X > Siempre en OFF
e inferior (desviacion)
SP
5 Alarmade rango de limite superior - X e X > Siempre en OFF
e inferior con secuencia de stand- |77 i
by (desviacion) SP
6 Alarma de limite superior con se- ‘* X~ - X~
cuencia de standby (desviacién) ‘ """""
SP SP
7 Alarma de limite inferior conse- | |+ X *‘ ~ X >
cuencia de standby (desviacién) |~ | | T TTTT° + - {
SP SP
8 Alarma de limite superior de val- [ X — = X—
or absoluto | | \
0°CI°F 0°C/I°F
9 Alarma de limite inferior de valor — X —— —X —»‘
absoluto
0°C/°F 0°C/I°F

Alarma de desviacion

Si el selector de modo de alarma se fija a un nimero entre 1y 7, los
valores de alarma se seleccionan a la desviacién sobre el punto de

consigna como se muestra en la siguiente figura.

Valor de alarma
10°C/°F

Punto de consigna
(SP)
100°C/°F

Alarma de valor absoluto

dica en la siguiente figura.

Sielselector de modode alarmasefijaa86 9, los valores de alarma
se seleccionan al valor absoluto con respecto a 0°C/°F como se in-

Valor de alarma

110°C/°F

|

0°C/°F
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m Interruptor de proteccion de teclado (PROTECT)

La seleccion inicial de este interruptor es OFF.

L

SP — OFF — ALL

Para proteger los valores fijados, se deben cambiar las selecciones de los valores fijados.

Modo Proteccion

SP Todas las selecciones a excepcion del punto de consigna estaran protegidos contra escritura.
La tecla de nivel de visualizacion estara inhibida. Las teclas Mas y Menos estaran inhibidas excepto para
seleccionar el punto de consigna.

OFF No hay proteccion contra escritura.
Todas las teclas son operativas.

ALL Todas las selecciones estaran protegidas contra escritura.
Estaran inhibidas las teclas de Nivel, Mas y Menos.

® Programacion

El controlador de temperatura tiene dos niveles de visualizacién, 0y 1, en los cuales sélo se puede seleccionar el grupo de parametros especi-
ficado. El nivel por defecto es el 0 y se selecciona automéaticamente cuando se conecta la alimentacion. Para cambiar de modo y trabajar otro
grupo de parametros, mantener pulsada la tecla de nivel durante al menos 1 segundo. La informacion visualizada cambia seguin la secuencia

indicada en la siguiente figura. Los display reales pueden variar dependiendo del modelo y selecciones de los interruptores.

Ademas de las funciones que aqui se explican, el controlador de temperatura incorpora una funcién de ajuste de sensibilidad de alarma, fun-
cién de limite de punto de consigna, funcién de reset automatico de modo de display, funcién de desplazamiento de entrada y dos tipos de

entradas de evento(incorporadas sélo por el E5AJ y el ESEJ). Consultar el manual de operacion E5_J.

Conexion de —1—— Nivel O @7
alimentacién -

Pulsar la tecla de Nivel Pulsar la tecla de Nivel

Visualizacién de valor de salida, histéresis,
Valor del proceso, seleccién de punto p_eriod_o d(-_:-'control, sglecciones de SPO/SP1,
de consigna, seleccion de alarmas visualizacién de corriente de calentador, val-
or de alarma de rotura de calentador, banda
proporcional, tiempo de integral, tiempo de
derivada, valor de reset manual

Nivel O
E5CJ

)

PV
Valor del proceso
(Seleccién de punto

(]
sv U | de consigna)
Pulsar (T

Modelos con alarma

(Ver nota 1)
Seleccién modo de
alarma 1

o

(Ver nota 2)
Seleccion modo de
alarma 2

Pulsar 2

Nota: 1. Nosevisualizanada si ALM1 se fijaa 0 (es decir sin fun-
cién de alarma).

2. Nosevisualiza nada si ALM2 se fijaa 0 (es decir sin fun-
cién de alarma).
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E5AJ/E5EJ Level 1
E5CJ

R

PV

Valor del proceso

SV

(Seleccioén de punto

de consigna)

Pulsar (0

(Ver nota 1)

Seleccion de modo
SV de alarma 1

o
Pulsar
PV

Seecoion d
L Seleccién de modo
SV de alarma 2
L

Pulsar 2

Nota: 1. Nosevisualizanadasi ALM1 se fijaa0 (es decir sin fun-
cion de alarma).

2. Nosevisualiza hada si ALM2 se fijaa 0 (es decir sin fun-
cién de alarma).

Seleccién del punto de consigna (  °C o °F)

Utilizar las teclas Mas y Menos para seleccionar el punto de consig-
na. En modelos con entrada de evento se puede cambiar el punto
de consigna (SP0 o SP1) seleccionado.

Alarma 1, 2: AL-1, AL-2 (°C 0 °F)

Los valores de alarma se pueden seleccionar con las teclas Mas y
Menos. La seleccion inicial es modo de alarma de limite superior
(desviacion).

El modo de alarma se puede cambiar con el selector de modo de
alarma.

Un valor de alarma se puede seleccionar como desviaciéon o como
valor absoluto segun el modo de alarma.

Alarma de desviacion

Alarma de valor absoluto

Alarma de limite superior e
inferior, alarma de limite
superior, alarma de limite

inferior, alarma de rango de
limite superior e inferior

Alarma de limite superior

de valor absoluto, alarma

de limite inferior de valor
absoluto

Seleccionar la desviacion
sobre el punto de consigna.

Valor de alarma
10°C/°F

Punto de consigna
(SP) 100°C/°F

Seleccionar un valor absoluto
en 0°C/ °F.
Valor de alarma
110°C/°F

|

0°C/°F

10

Nota:

(Display de valor de salida)

Control
ON/OFF

Control PID

1 | (Seleccion

.U | de histéresis,

Pulsar 9

SV

l'__ ,’j (Ver not_a}) )
=1 17| (Seleccion de periodo
C U | de control)

Pulsar ("2

ﬁ Modelos con entrada
de evento

(Valor seleccionado
SPO)

(@]

(Valor seleccionado
SP1)

Pulsar (79

—\' Modelos con alarma de rotura de
calentador

PV

(Display de corriente
de calentador)

2

Valor de corriente

(Seleccién de valor
de alarma de rotura
.U | de calentador)

Pulsar (9

—\' Si el modo de control se se-
lecciona a control 2-PID

PV

(Seleccién de banda pro-
porcional)

392

v

P
L (Seleccién de ti
eleccién de tiempo
SV E:_l' 3 de integral)
Pulsar ()
P

Vv

d

11| (Seleccién de tiempo de
sv ‘Iu derivada)

Pulsar (0

ﬁ Cuando 1 =0

(Seleccién de
valor de reset
manual)

Pulsar (0

No se visualiza nada en modo de salida analégica.
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E5AJ/E5EJ
PV

SV
Valor salida | (Display de valor de salida)

Pulsar ("9

Control
ON/OFF
PV

COntrol PID
PV
SV SV (ver nota)

(Seleccién de (Seleccion de periodo
() histéresis) u de control)

Pulsar ("0 Pulsar (—

(Modelos con entrada de evento)
PV
SF-0
SV

| (Valor seleccionado SPO)

Y Pulsar (@)

5F

.

Y
<

_ 1
!
5%
1 | (Valor seleccionado SP1)

Pulsar (9

Si la salida de
control es salida

1

P analogica.
I
SV
(Display de corriente
de calentador)
Pulsar — v

x
o2

sV (Seleccién de valor
de alarma de rotura
U.U | de calentador)

Pulsar ("0

:

Si el modo de control selec-
cionado es 2— PID

J

PV

:

SV
11 | (Seleccion de banda pro-
_’U Ul | porcional)

Pulsar (—

H‘UI
<

SV
(Seleccion de tiempo
de integral)
Pulsar (—
v PV

:

(%]
<

s

L{ﬂ (Seleccion de tiempo de
U | derivada)

Pulsar (@)

v Cuando 1=0

PV

A\ 4 sV

Pulsar

Nota: No se visualiza nada en modo de salida analdgica.

(Seleccioén de

M7 valor de reset
manual)

Display de valor de salida: O
Rango visualizado de 0.0% al 100.0%

Periodo de control: CP

El periodo de control se puede seleccionar con las teclas Mas y Me-
nos dentro de un rango de 1 a 99 s. El periodo de control inicial se-
leccionado es 20 s.

Enelcaso de 2—-PID, la salidarelé o la salida tensién conmuta repe-
tidamente a ON y a OFF, cuyo ciclo se denomina periodo de control.
La duracion del estado ON de la salida es proporcional al valor de
salida. A periodo de control mas corto, operacion de control méas
suave. Sin embargo, si el periodo de control es demasiado corto, se
reducird la vida del relé. Por lo tanto el periodo de control deberia
ser 20 s minimo en el caso de salida a relé.

Valor de salida: 50.0%
ON ON .
OFF T ﬂ ﬂ OEE _’

Periodo de control: Periodo de control:
10 segundos 20 segundos

Histéresis: HYS

El valor de histéresis para el control ON/OFF se puede seleccionar
enunrango de 0.0°a999.9°C/°F mientras se visualiza en el display
PV“HYS' utilizando las teclas Mas y Menos. El valor inicial seleccio-
nado es 1.0°C/°F.

Histéresis
]
o ON
Operacién inversa A v
(control calor) OFF
A

Baja temperatura <— Punto consigna —» Alta temperatura

Histéresis
Operacién nor- ON v A
mal (control frio) OFF 1

Baja temperatura <— Punto consigna — Alta temperatura

Seleccién de la consigna SP-0 ( °C o °F): SP-0

Utilizar las teclas Mas y Menos para seleccionar el punto de consig-
na 0. Es posible seleccionar el valor independientemente de si el
valor seleccionado actualmente es SPO o SP1.

11
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Seleccion de la consigna SP-1: SP-1

Utilizar las teclas Mas y Menos para fijar el punto de consigna 1. Es
posible seleccionar el valor independientemente de si el valor se-
leccionado actualmente es SP0O o SP1.

E5CJ

El punto de consigna se puede fijar abriendo o cortocircuitan-
do los terminales EV1 (terminales 13y 14).

H—
ol

il

Abierto Cerrado

Punto consigna 0 (SP0) Punto consigna 1 (SP1)

Entrada de contacto Entrada estado sélido
(Colector abierto)

‘7
I ®

ON: Méaxima resistencia de
cortocircuito: 1 kQ.

ON: Tensién residual:
3V max.

OFF: Resistencia minima
circuito abierto:
100 kQ.

OFF: Corriente de fuga:
1 mA max.

ES5AJ/ESEJ

El punto de consigna se puede fijar abriendo o cortocircuitan-
do los terminales EV1 (terminales 17 y 20).

E5AJ E5AJ
E5EJ E5EJ
5 =

Punto de consigna 0 (SPO) Punto de consigna 1 (SP1)

Entrada de estado sélido
(Colector abierto)

Entrada de contacto

E5AJ/ESEJ E5AJ/ESEJ

o 0 -

ON: Méaxima resistencia de
cortocircuito: 1 kQ .

ON: Tensién residual:
3V max.

OFF: Resistencia minima
circuito abierto:
100 kQ

OFF: Corriente de fuga:
1 mA max.

12

Display de valor de corriente de calentador: Ct

El rango de visualizacion es de 0.0 a 55.0 A. Se visualizara FFFF si
la corriente excede de 55.0 A. Cuando la salida de control esta en
ON, se mide y visualiza la corriente que circula al calentador. Sin
embargo, sila salida de control se pone a ON durante menos de 190
ms, no se medira el flujo de corriente visualizandose el valor previa-
mente medido.

Seleccién de valor de alarma de rotura de calentador: hb

El valor de corriente para detectar rotura de calentador se puede
seleccionar en un rango de 0.0 a 50.0 A.
El valor de corriente inicial seleccionado es 0.0 A. Chequear la co-
rriente normal de calentador y la corriente en el momento de rotura
de calentador en el display correspondiente y seleccionar el valor
medio de los valores de corriente observados (es decir, valor selec-
cionado = (valor normal de corriente + corriente de rotura de calen-
tador) + 2).
Sila diferencia entre ambos valores es pequefia, no sera estable la
deteccion de rotura de calentador. Para deteccion estable, la difer-
encia debe ser 1.0 A minimo si la entrada de calentador es menor
que 10.0 Ay 2.5 A minimo si la entrada de calentador es 10.0 A o
mas.
Nota: 1. Porel CT no debe circular una corriente superior a50 A;
la corriente de calentador continua méaxima es 50 A.

2. Fijar el valor a 0.0 A sila alarma de rotura de calentador
no se utiliza, en cuyo caso la alarma no funcionara nun-
ca.

Conexiones del transformador de corriente

8

Al controlador de temperatura

Al calentador
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E5CJ-H
S
==}
©3g
ot
=2
58
03 L
@
58 1 ©)
<>
(ver nota 1) Salida alarma 1
»
Calentador ‘
55 o
? § § I 200 Vc.a.
50 o
( ‘ (ver nota 2)
ES5EJ-H
S
5T
8§
oc
g2 *
Lo Salida control
5
S
E2
=g
<>
(ver nota 1)
Salida alarma 1 w/_«
+—‘ Calentador ‘
5:6 O
ESEJ-H | 200 Ve.a.
56— 0
(ver nota 2)

Nota: 1. Alarma 1 se utiliza como alarma de rotura de calentador y alar-
ma de temperatura para modelos que incorporan alarma de ro-
tura de calentador.

2. Cable pasando a través del agujero del transformador de co-
rriente. El transformador de corriente y el controlador de tem-
peratura se pueden conectar sin tener en cuenta la polaridad.

* Fijar el selector de modo de alarma a 0 (es decir, sin funcién de Reset de retencion de salida
alarma) para que la salida de alarma 1 se produzca sélo cuando Unavez que la alarma de rotura de calentador detecta rotura, la sa-
se generen alarmas de rotura de calentador. lidade alarma se pondra en ON. Para poner a OFF la salida de alar-
. i . . N . ma 1, fijar el valor de alarma de rotura de calentador a 0.0 A o desco-
* Siladiferencia de corriente es pequefia, aumentar la corriente nectar el controlador de temperatura y luego conectarlo de nuevo.

eléctrica aparente aumentando el nimero de vueltas del cable
de calentador a través del CT. La corriente visualizada en el
display de valor de corriente de calentador aumenta
proporcionalmente al nimero de vueltas del cable de
calentador.

13
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* Si el modo de control es 2-PID con self-tuning, no se
visualizaran los parametros P, i, d, 6 oFr (es decir, no es
necesario seleccionar estos parametros). El autoajuste fuzzy
ajusta siempre todas las constantes PID a los valores éptimos
dentro del controlador de temperatura.

Banda Proporcional: P

Cuando se visualizaen el display PV el caracter “P”, se puede cam-
biar la banda proporcional (constante P) utilizando las teclas Mas y
Menos. El nuevo valor se visualizara en el display SV. Se puede fijar
enunrango de 0.1° a 999.9°C/°F en unidades de 0.1°C/°F. El valor
inicial seleccionado es 40.0°C/°F.

Tiempo de Integral: i

Cuando se visualiza en el display PV el caracter “i ", se puede cam-
biar el tiempo de integral (constante 1) utilizando las teclas Mas y
Menos. Se puede seleccionar en un rango de 0 a 3.999 segundos
en unidades de 1 segundo. El valor inicial seleccionado es 233 se-
gundos.

Tiempo de derivada: d

Cuando se visualiza en el display PV el caracter “d”, se puede cam-
biar el tiempo de derivada (constante D) utilizando las teclas Mas y
Menos. Se puede seleccionar en un rango de 0 a 3.999 segundos
en unidades de 1 segundo. El valor inicial seleccionado es 40 se-
gundos.

Seleccién de valor de reset manual (%) :  oFr

El valor de salida necesario en estado balanceado se seleccionara
dentro de un rango de 0.0% a 100.0%. La seleccion inicial del valor
es 50.0%. En modo P o PD (es decir, cuando | es 0), el controlador
de temperatura estara balanceado con un valor de desviacion entre
el punto de consignay el valor del proceso. Este valor de desviacion
se denomina offset. Cambiando el valor de reset manual, se puede
eliminar el offset.

® |nicio de la operacion de control

El E5[1J empezara las operaciones de control tan pronto como se
conecte la alimentacion y hasta que se desconecte. Después de
seleccionar los parametros deseados, desconectar la alimentacion
y luego conectarla de nuevo.

Cortocircuitando los terminales EV2 (terminales 17 y 19) de los
E5AJ/E5EJ que incorporan entrada de evento, la operacion de con-
trol se puede interrumpir. Sin embargo, toda alarma funcionara aun-
que la operacién de control esté interrumpida.

®m Mensajes de error

an ] an 1
o 3 |- o -
— —
: o :

Operacion Se interrumpe la
operacion.

El controlador de temperatura dispone de funciones de autodiagnéstico y visualizara cualquier mensaje de error en el display PV cuando se

detecte dicho error.

Mensaje Error Estado de salidas Concepto a chequear
Salida de control | Salida de alarma
SE-r (S.Er) | Error de entrada OFF (2 mA max.) | Procesaelerror [1. Chequear si la entrada esta fuera del
como error de rango de control posible (es decir, +10%
temperatura alta del rango de temperatura selecciona-
en exceso. do) (ver nota).
2. Chequear si las selecciones de las
entradas son erroneas.
3. Chequear si hay algan error de
cableado, cable roto o cortocircuito.

E!l1 (e111) |Error de memoria OFF (2 mA méx.) |OFF Desconectar y conectar de nuevo el
controlador de temperatura. Si no cambia
el display, el equipo necesita de
reparacion.

E333 (E333) Error de convertidor A/D OFF (2 mA max.) | OFF Si el display vuelve al estado normal, el
controlador de temperatura puede
haberse visto influido por el ruido.
Comprobar las posibles fuentes de ruido.

Error de datos de calibracion
(visualizado durante 2
segundos cuando se conecta la
alimentacion al controlador de
temperatura)

H_Err (A.Err)

garantizada)

Operacion normal (precisién no

Es necesaria una recalibracion.

Nota: Cuando la entrada esta dentro del rango de control posible pero fuera del rango de visualizacién posible (es decir., de —1999 a 9999),
sevisualizara cczc sielvaloresinferiora—1999y se visualizard = =2 = si el valor es superior a 9999, sin embargo, las funciones de

control y alarma del controlador funcionaran normalmente.

14
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m Autoajuste fuzzy o self—tuning
Elautoajuste fuzzy es una funcién que permite al E5[1J calcular las
constantes PID 6ptimas para el objeto controlado.

Caracteristicas

* EI E5[]J determina por si mismo cuando se ha de realizar el
autoajuste fuzzy.

* En el momento del autoajuste fuzzy, el E5[]J no envia ninguna
sefial que perturbe la temperatura o el valor de salida.

Funcion de autoajuste Fuzzy
Lafuncién de autoajuste fuzzy tiene tres modos de funcionamiento.

En modo SRT (modo de respuesta de paso), las constantes PID
se ajustan en el momento de cambiar el punto de consigna.

En modo DT (ajuste de perturbacion), se analizara el overshoo-
ting producido y el tiempo de recuperacion de la estabilidad del
sistema, ajustandose convenientemente las constantes PID.

En modo HT (ajuste de oscilacion), cuando se producen oscila-
ciones, las constantes PID se optimizan.

Condiciones de arranque de SRT

SRT arrancara automaticamente si se dan las siguientes condi-
ciones cuando se cambia el punto de consigna o se conecta el
E5[1J:

1. El nuevo punto de consigna es diferente del punto de
consigna utilizado la Ultima vez que se ejecuté SRT.

2. Ladiferenciaentre el nuevoy el antiguo punto de consigna es
mayor que el valor obtenido del siguiente célculo: valor de
banda proporcional actual (P) x aproximadamente 1.27+4.
(Cuando el E5[1J se conecta, la diferencia entre el valor del
proceso y el punto de consigna se toma como el rango de
cambio de punto de consigna.)

3. La temperatura es estable antes de cambiar el punto de
consigna o la temperatura esta equilibrada mientras el ESAJ
es conectado antes de obtenerse ninguna salida.

4. El punto de consigna se cambia en la direccion en que
aumenta la cantidad controlada (es decir, la cantidad de
control esta en la direccién superior en operacion inversa y
en la direccion inferior en operacion normal).

En los siguientes casos, SRT no se ejecutara con precision. Por lo
tanto el E5[1J se ajustara en modo DT o HT.

1. La inclinacién de temperatura maxima (R) no es obtenida
antes de que el valor del proceso alcance el valor obtenido
del siguiente calculo: valor de banda proporcional presente
(P) x aproximadamente 1.27 (es decir, la inclinacién de
temperatura maxima (R) se obtiene antes de que finalice el
SRT). Si la banda proporcional, obtenida antes de que
finalice SRT, es mayor que la banda proporcional previa, sin
embargo, las constantes PID seran refrescadas de cara a
optimizar el proceso.

2. Elpunto de consigna se cambia durante SRT y se satisfacen
las condiciones de finalizacion de SRT, en cuyo caso no se
refrescaran las constantes PID.

Estado de temperatura estable

Si la temperatura esta dentro de un rango estable para un periodo
especificado, se considera que la temperatura es estable.

Inclinacion (R)

Temperatura Rango estable
]
SP! 1 ]

i Px1.27 =

L]
SRT completado
Tiempo

Estado balanceado

Si el valor del proceso esta dentro del rango estable durante 60 se-
gundos cuando no hay salida, se considera que latemperatura esta
equilibrada.

Condiciones de arranque de DT

1. DT arrancara si la temperatura que ha sido estable varia
debido a perturbaciones externas y la desviacion de la
temperatura excede el rango estable, cuya seleccién por
defecto es 15°C y luego la temperatura se estabiliza,
suponiendo que el numero de valores extremos de
temperatura es inferior a cuatro.

2. DT arrancara si se cambia el punto de consigna bajo la
condicién de que SRT no arranca y la temperatura se
estabiliza, suponiendo que el nimero de valores extremos de
temperatura es inferior a cuatro.

Si hay cuatro o mas valores de temperatura maxima,
arrancard HT.

Cambio de punto
_de consigna

Temperatura | " o
SP 1/\-_‘/_
|

i

Valor extremo 2

Valor extremo 1

Tiempo

Condiciones de arranque de HT

HT estara en ON cuando hay oscilaciones con cuatro o mas valores
de temperatura méaxima (valores extremos) mientras SRT no se
esté ejecutando.

Valor extremo 2 Valor extremo 4

Temperatura F
SP -
] i
Valor ex- Valor ex-
tremo 1 tremo 3
Tiempo

Nota: En aplicaciones especificas donde la temperatura varia
periédicamente debido a perturbaciones, hay que ajustar
los parametros internos. Para més informacion consultar
“E5[1J Manual de Operacion”.
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Dimensiones

Nota:

E5AJ

E5CJ

ESEJ

16

I-' 96 x 96
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Todas las dimensiones se expresan en milimetros mientras no se indique lo contrario.
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Corte en el panel
E5AJ

— 92758 o
|
+ —92798
120
min.
+ —
I
E5CJ
45+006
l
+ 1 454;)0.6
60 min.
+ +
|
\

Nota: 1. Se recomienda un panel de grosor 1 a 4 mm
para el E5CJ y de 1 a 8 mm para el E5AJ y

ES5EJ.

2. Usando el adaptador de montaje adjuntado con
los E5CJ, es posible el montaje adosado (en

Montaje adosado
de N Controladores

L

92 +00.8

L = (96N — 3.5)%

Montaje adosado
de N Controladores

L

\
45 +DO.6

L= (48N -25)*}

una sola direccion).

E5EJ
454-00.6
+ +— 928
120 min.
+

Montaje adosado
de N Controladores

L

92+00.B

L= (48N — 25)’%
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Instalacion

Nota: La entrada de evento no esta aislada 6pticamente de la salida de tension o corriente.

E5AJ/ESEJ
Salida de Salida de Salida
corriente tension relé

100 a 240 Vc.a.
50/60 Hz

+ +
® ® &  —®
4a20 mA 12 Vc.c. 40 mA o Salida de control
oL @ ©® L

Salida de alarma 2

3

Salida de alarma 1

** La salida de alarma 1 se pone
en ON cuando el ESAJ/E5EJ
detecta una anomalia de sen-
sor o rotura de calentador.

E5CJ-[120B

RS-232C RS-422 RS-485
* Los modelos con comunica-
ciones no disponen de funcién de
evento.

Evento 2*

100 a 240 Vc.a. QE: e
50/60 Hz
@)

* La salida de alarma Salida
1 se pone en ON alarma
cuando el E5CJ de- 1% 9
tecta una anomalia B
de sensor o rotura Salida alarma 2
de calentador. [ — e

Utilizar estos termi-
nales para conectar
un termopar.

18

Evento 1*

Salida Salida de
relé tension

+ +
@ 1 @
P 12 Ve.c. 20 mA 4a20mA
Salida de control Q e L e L e
A

) (29) ROB
@)RD  (28) ROA
@)se  (@i)sc

@S0 (9 SDA
25)S6 (25 sDB

(29) B()
(28) A()
(27) 6
(26) A()
(25) B()

@ Utilizar estos terminales
para conectar una ter-

morresistencia de platino

Utilizar estos termi-
nales para conectar @ B
un termopar.

Salida de
corriente

Utilizar estos terminales para conectar
° una termorresistencia de platino

©~"5
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Salida
relé

E—E—6E—®

e 12 Vee.
Salida de control e

E5CJ-[12
100 a 240 Vc.a. e
50/60 Hz °
Salida
alarma 1 e
Salida alarma 2 o
E5CJ-J

Ot
Utilizar estos termi- e
nales para conectar B
un termopar
+
Ol

Salida
relé

100 a 240 Vc.a. e
50/60 Hz

E—R—6—©

O—QD—=——6

Ol
Utilizar estos termi- o
nales para conectar B
un termopar
+
Ok

o 12 Ve.c. 20 mA
Salida de control e

Salida de
tension

Salida de
corriente

+
@
4a20 mA

+
1
20 mA

Utilizar estos terminales para
conectar una termorresistencia
de platino.

Salida de
tension

Salida de
corriente

+
@
4 a20 mA

a9
—®

Utilizar estos terminales para
conectar una termorresistencia
de platino.
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Precauciones

Montaje

Las dimensiones del controlador de temperatura cumplen las nor-
mas DIN 43700. Se recomienda un grosor del panel de 1 a 8 mm
para E5AJ y ESEJ y de 1 a 4 mm para E5CJ.

No instalar el controlador de temperatura expuesto a gases corrosi-
vos 0 en ambientes con excesiva suciedad, asi como sometido a
fuertes vibraciones o golpes, agua, aceite o altas temperaturas. Es-
tos factores reducen la vida Gtil del controlador.

Aislar el controlador de temperatura de equipos generadores de rui-
dos de alta frecuencia, tales como equipos de soldadura.

ES5AJ/ESE]

Con el controlador de temperatura se suministran dos soportes de
montaje. Colocar uno de ellos en la parte superior y el otro en la
parte inferior. Girar en sentido horario el tornillo hasta que el soporte
produzca un chasquido.

Insertar de nuevo la unidad en la carcasa.

E5CJ

Insertar el controlador de temperatura en el hueco cuadrado del
panel y luego pasar el adaptador de montaje de tal forma que no
guede espacio entre el controlador y el panel. Luego fijar el regula-
dor mediante los tornillos del adaptador de montaje.

Tornillo de fijacion

20

Desmontaje
Aflojar el tornillo del adaptador de montaje.

Ejemplo de conexion

Con terminales de tornillo

Utilizar terminales de M3.5 x 8 con los tornillos M3.5 del controlador
de temperatura.

Terminales soldados

Pelar de 6 a 12 mm de cable y colocarlo con cuidado.

No apretar excesivamente el tornillo de terminal. El bloque de termi-
nales del controlador esta disefiado de tal forma que se pueden
conectar todos los cables en los terminales en la misma direccién.

Conexion del sensor de entrada

Los cables de conexion del sensor al controlador de temperatura se
han de separar de las lineas de potencia o de carga para evitar el
ruido inductivo.

Utilizar cables de compensacion para los termopares. Utilizar con-
ductores de resistencia pequefia para cablear la termorresistencia
de platino.

Circuito secuencial

El controlador de temperatura necesita varios segundos de che-
queo, después de aplicar la alimentacién, antes de activar el relé.
Tener en cuenta este tiempo de retardo cuando se disefien circuitos
secuenciales con un controlador de temperatura.
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m Cubierta protectora
* Hay disponibles cuatro modelos, en cuanto a dimensiones, de
cubierta protectora (96 x 96, 72 x 72, 48 x 96, 48 x 48).

* Conforme a IP66 o NEMAA4 (interior).
Modelos disponibles

Nomenclatura
48 x 48 mm

/ Arandela elastica de cierre
2

AN
AN

Tornillo estriado

Modelo Y92A-96N Y92A-72N Y92A-49N Y92A-48N

Dimensiones 96 x 96 mm 72 X 72 mm 48 x 96 mm 48 x 48
Materiales

Tapa frontal 94V-2 policarbonato

Sellado Goma de cloropreno

Panel SUS304

96 X 96/72 x 72/48 x 96 mm

Tuerca hexagonal

Tornillo estriado

Panel

d

Nota: Apretar el tornillo estriado con un par de 0.03 N e m (3 kgfecm) y

la tuerca hexagonal con un par de 0.05 N

Dimensiones

Y92A-48N (48 x 48 mm) 2o 14

(2)— ’e

87.7

m (5 kgf » cm).

Y92A-49N (48 x 96 mm)

131.7

I

+~—— 676 —

Accesorio
de montaje

\

AV
LALLM
AAARAANANY

\

21.9

~— @

29.4

21



ES J

OmRrRoON

ES J

Y92A-72N (72 x 72 mm)

21.9

=@

107.7

91.6 29.4
Corte en el panel
Y92A-48N (48 x 48 mm)
Dos, 4.5 dia.
I
- T
69+0.3 4579° =+
Ventana
l cuadrada
’474>1 45+00v6

£
Precauciones

Elfrontal se puede abrir o cerrar aflojando o apretando el tornillo es-
triado.

22

Y92A-96N (96 x 96 mm)

21.9

] |

~ @

131.7

115.6 7{»
29.4

Alinstalar la cubierta de proteccion, considerar el espacio necesa-
rio para abrir y cerrar el frontal de la cubierta.

El frontal es de policarbonato, se puede limpiar con agua, metano o
etanol.

Comprobar con regularidad la junta de estanqueidad, puede dete-
riorarse con el tiempo.

El frontal se puede montar en cualquier direccion.
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Ejemplo de conexién de controlador de temperatura y SSR
Controlador de temperatura SSR Carga
+
+
gerg]inal de sali- Calentador
tensio Fi te de A.
(;ara? eirc]ﬁlaorn p;?an IZ c:rga
SSR externo)
Conectable
SSR de po-
tencia
E5AJ/ESEJ . 1
Controlador de temper- Ver la siguiente tabla
atura con salida de ten-
sion
(12 Vc.c., 40 mA max.)
E5CJ
Controlador de tempe-
ratura con salida de
tension
(12 Vc.c., 20 mA méx.)
Modelo G3PA G3NH G3NA G3NE G3B
Aspecto ) : : .
=l ~
il o F .
i A S
F ) -
SSRs E5AJ/ESEJ: E5AJ/E5EJ: E5AJ/ESEJ: E5AJ/E5EJ: ESAJ/ESEJ:
conectados en 8 pcs. 8 pcs. 8 pcs. 2 pcs. 5 pcs.
paralelo E5CJ: 4 pcs. E5CJ: 4 pcs. E5CJ: 4 pcs. E5CJ: 1 pieza E5CJ: 2 pcs.
Tension de 5a24 Vc.c. 5a24 Vc.c. 5a24 Vc.c. E5[J: 12 Vc.c. 5a24 Vc.c.
entrada nominal
Caracteristicas Delgado, compacto Para control de Modelo estandar con | Compacto, modelo Zécalo, modelo con
con disipador calentadores de terminales de tornillo | de bajo coste con capacidad de
elevada potencia terminales Faston conmutacion 5A
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