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CONTROLADOR DE TEMPERATURA E5C2

Controlador de temperatura ON/OFF o P
con un punto de consigna y
dimensiones DIN (48 x 48 mm)

B Muy pequefio, DIN 48x48mm.

B Montaje en base octal para un facil mantenimiento.

B | ED indicador de operacion.

B Compensacion de la unioén fria del termopar y
proteccion contra su rotura.

B Histéresis: 0,5% max. a fondo de escala.

B Salida: relé electromecanico, capacidad de

conmutacion 1,5A/220Vc.a. max. S|

B Compensaciéon de la unién fria del termopar y
proteccidn contra su rotura.

Tabla de seleccion
m Controlador de temperatura

Método de Método de Modo de Salida Modelo
seleccion indicacion control Termopar Termorresistencia de
(con circuito de deteccion de platino
rotura de termopar) Pt100
SeleCC!én Sin indicacién ON/OFF Relé E5C2-R20K E5C2-R20J E5C2-R20P
analogica P Relé E5C2-R40K E5C2-R40J E5C2-R40P
Nota: Al cursar el pedido indicar el rango de temperatura y la tensién de alimentacion junto con la referencia.

(ej. ESC2-R20K  0°C a200°C  100/110 c.a.)

m Accesorios (Pedido por separado)

Nombre Modelo

Zdcalo de conexion frontal P2CF-08

Zbcalo de conexion posterior P3G-08

Cubierta protectora Y92A-48N

| Rangos de temperatura
Entrada Termopar Termorresistencia de platino
K (CA) J(IC) JPt100
Chromel vs. alumel Iron vs. constantan

Rango °C 0a 200 (5), 0a 200 (5), -50a50 (2),
0 a 300 (10), 0 a 300 (10), -20a 80 (2),
0 a 400 (10), 0 a 400 (10) 0a50 (1),
0 a 600 (20), 0a 100 (2),
0 a 800 (20), 0 a 200 (5),
0 a 1,000 (25), 0 a 300 (10),
0 a 1,200 (25) 0 a 400 (10)

°F 32 a392 (10), 32 a 392 (10), 32a212 (5),

32 a 572 (20), 32 a 572 (20), 32 a 392 (10)
32 a 752 (20), 32 a 752 (20)
32 a 1,112 (40),
32a1,472 (50),
32 a 1,832 (50),
32 a2,192 (50)

Nota:

1. Los valores entre paréntesis es la division minima de escala.




ESC2 OmRrRoON ES5C2

Especificaciones

m Valores nominales

Tension de alimentacion 110/120, 220/240 Vc.a., 50/60 Hz
Rango de tensién de operacién 90% de 110% de la tensién de alimentacién nominal
Consumo Aprox. 2 VA
Entrada Termopar (con circuito de deteccion de rotura de sensor), termorresistencia de platino
Modo de control Control ON/OFF o P
Método de seleccion Seleccién analégica
Método de indicacion Sin indicacién
Salida de control Salida relé: SPDT, 1,5 A a 250 Vc.a., carga resistiva (capacidad de conmutacion: 330 VA)
m Caracteristicas
Precision de seleccion +2% FS max.
Histéresis Aprox. 0.5% FS (fijo)
Banda proporcional 3% FS (fijo)
Periodo proporcional Aprox. 20 s
Rango de reset (ver nota 1) 3% FS min.
Resistencia de aislamiento 20 MQ min. (a 500 Vc.c.)
Rigidez dieléctrica 2,000 Vc.a., 50/60 Hz durante 1 min entre terminales conductores y partes metalicas no
conductoras
Resistencia a vibraciones Malfuncién: 10 a 55 Hz, 0.2-mm de amplitud p—p durante 10 min en direcciones X, Yy Z
Destruccioén: 16.7 Hz, 4-mm de amplitud p—p durante 2 hrs en direcciones X, Yy Z
Resistencia a golpes Malfuncién: 147 m/s2 (15G’s), 3 veces en cada una de 6 direcciones
Destruccion: 294 m/s2 (30G’s), 3 veces en cada una de 6 direcciones
Vida util Mecénica: 10,000,000 operaciones min.
Eléctrica: 100,000 operaciones min. (3 A a 110 Vc.a., carga resistiva)
Temperatura ambiente Operacion: —10°C a 55°C (sin escarcha)
Humedad ambiente Operacion: 45% a 85%
Grados de proteccion Panel frontal: IEC IP40 (ver nota 2)
Terminales: 1EC IPOO
Peso Aprox. 200 g (con adaptador montaje panel)

Nota: 1. Los modelos de control ON/OFF no disponen de funcién de reset.
2. La cubierta protectora Y92A—-48N es conforme a IP66, NEMA4.

Descripcion

Dial de seleccién de temperatura

Indicador de
operacion

Potenciémetro de RESET

Los modelos E5C2 con control
ON/OFF no disponen de funcién de
RESET.

Indicador de operacion

Indicador Salida
Rojo Encendido ON
Apagado OFF
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Dimensiones

Nota:

Todas las dimensiones se expresan en mm mientras no se indique lo contrario.

Disposicion de terminales

— 48X 48 —= . areto (Visto desde abajo)
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Dimensiones con adaptador para montaje fondo panel
(Accesorio), y zécalo de conexién posterior (Pedido por panel

separado)

Corte en el panel

=60 min. —|

Adaptador mon- Adaptador montaje panel Y92F-30
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s _posterior P3G-08
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Nota: 109 mm para zdcalo de conexion posterior US08
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J_ + Nota: 1. Se recomienda un panel de grosor 1 a 4 mm.
i 2. Es posible el montaje adosado (en una sola direccion).
1
Accesorios (Pedido por separado)
P2CF-08 Z6calo de conexion frontal
| Disposicion de terminales/ Taladros de
e kg Conexiones internas montaje
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P3G-08 Zbcalo de conexidn posterior (para montaje fondo panel) Disposicitn de terminales/
Conexiones internas
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Instalacion

m Conexiones
Entrada

Conectar el termopar o la termorresistencia de platino al E5C2
como se indica en la siguiente figura.

Entrada de termorre- & | . )
sistencia de platino * Salida relé

a i il:li}_
ﬂﬂiﬁ'ﬁe

Fuente de Alimentacién
110/120, 220/240 Vc.a.

Entrada de ;
termopar
i

&

Salida

Si el circuito de carga es un sistema control de calor, verificar la co-
nexionde la cargaalosterminales 4y 5. Si el circuito de cargaes un
sistema de control de frio, verificar la conexion de la carga a los ter-
minales 4y 6.

Si el E5C2 opera con frecuencia, como por ejemplo en operacion
proporcional, afiadir al E5C2 un relé externo adecuado a la capaci-
dad de la carga y a la vida (til del relé.

Fuente de alimentacion

Si se utiliza la misma fuente de alimentacion para el E5C2 y parala
carga, la tension de la fuente de alimentacion puede variar mucho
cuando se abra o se cierre la carga si la capacidad de dicha fuente
no es lo suficientemente grande. Verificar que la capacidad de la
fuente de alimentacion es suficiente para que la tension suministra-
da esté siempre comprendida dentro del rango del 90% al 110% de
la tensién de alimentacion nominal.

Precauciones

Montaje
Montaje en carril DIN (E5C2 con P2CF-08)

Cuando se monten dos o mas E5C2 con zdcalos para carril DIN,
dejar un espacio de aproximadamente 20 mm en ambos lados de
los zécalos en los que se encuentran los ganchos de fijacion.

Gancho

Conducto

P2CF-08

Panel 20

Montaje fondo panel

Insertar el E5C2 en la ventana cuadrada del panel e insertar un
adaptador desde la parte posterior del controlador hasta contactar
con el panel. A continuacion fijar el ESC2 con tornillos.

Tornillo

El P3G-08 se puede cablear de la misma forma que el P2CF-08.

Desmontaje

En montaje afondo panel, aflojar el tornillo del adaptador y soltar los
ganchos para desmontar.

Seleccion de temperatura
No girar con fuerza excesiva el E5C2 para evitar la rotura del tope.

Otros

Para limpiar la superficie del E5C2, utilizar un pafio con detergente
neutro o alcohol. No utilizar disolventes organicos tales como disol-
ventes o acidos o bases fuertes ya que pueden dafiar la superficie
del E5C2.
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