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Descripcion del panel frontal Seccion 1-0

1-0 Descripcion del panel frontal

JComponentes

Unidad de
E5CN temperatura

Indicadores de -
operacion

1 |
~ Display No.1

r—
T Display No.2
_’J T A

ecla Mas

‘TecladeNiveI:/— @ @ \V @

E5CN

OMRON

Tecla de Modo

o (EEER) ()

o'- UU' "‘IJ__I |J_—|‘ operacién

m 000088881 )
Tecla de Nivel |_| |_| |L)I | | Tecla Més ]

Tecla de Modo Tecla Menos

Tecla Menos ]

JDisplay
F Display No.1 Muestra el valor del proceso o tipo de parametro.
F Display No.2 Muestra el punto de consigna, variable manipulada o la seleccion del parametro.
F Indicadores de (1) AL1 (alarma 1)
operacién Se enciende cuando la salida de alarma 1 esta en ON.

AL2 (alarma 2)
Se enciende cuando la salida de alarma 2 esta en ON.
En el ESGN solo indicador AL.
(2) HB (display de alarma de rotura de calentador)
Se enciende cuando se detecta una rotura de calentador.
(3) OT1, OT2 (salida de control 1, salida de control 2)
Se encienden cuando la salida de control 1 y/o salida de control 2 estan en
ON.
En E5GN solo indicador OUT (encendido con salida de control en ON).
(4) STP (stop)
Encendido con la operacién parada.
Este indicador se enciende cuando se detiene el control mediante la funcién
de evento o de run/stop. En caso contrario, este indicador esta apagado.



Seccién 1-2

Configuracién de E/S 'y funciones principales

F Unidad de
temperatura

(5) CMW (control de escritura por comunicaciones)
Se enciende cuando escritura de comunicaciones esta “habilitada” y se
apaga cuando esta “inhibida”.

La indicacion esta determinada por la seleccion actual del parametro “unidad de
temperatura”. Cuando este parametro se selecciona a “_C”, se visualiza “L ", y
cuando se selecciona a “_F”, se visualiza “F".

JUtilizacidn de las A continuacion se describenlas funciones basicas de las teclas del panel frontal.

teclas
F Tecla de nivel O

F Tecla de modo[9]

F Tecla Més

F Tecla Menos

F Combinacién de

teclas @ vy

Pulsar esta tecla para cambiar entre niveles de seleccion. El orden de los niveles

de seleccion es “nivel de operacion” <—— “nivel de ajuste”, “nivel de seleccién
inicial” <—— “nivel de seleccién de comunicaciones”.

Pulsar esta tecla para moverse entre parametros dentro de cada nivel .

Cada vez que se pulsa esta tecla aumenta el valor visualizado en el Display No.
2. Si se mantiene pulsada el valor sigue aumentando.

Cada vez que se pulsa esta tecla disminuye el valor visualizado en el Display
No. 2. Si se mantiene pulsada el valor sigue disminuyendo.

Esta combinacion de teclas coloca el ESCN/E5GN en “nivel de proteccion”.
Para mas informacion sobre nivel de proteccion, consultar Seccién 5 Parame-
tros.

1-1 Configuracion de E/S y Funciones principales
JConfiguracion de E/S

F ESCN

Entrada temperatur
entrada analégica

* HBA
Entrada de CT

Funcién de entrada de SP
externa y funcion de Run/
Stop

OouT1

Salida de control 1

Salida de control 1

Salida de control 2

Calor y frio l ouT2

Estandar

Salida de alarma 2

| ALM2

Controlador
Alarma 2

ALM1

Alarma 1

Salida de alarma 1

HBA

HB

Funcién de comu-
nicaciones

Los elementos marcados con “*”

son opcionales.
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F E5GN
OuUT1
Entrada temperatura/| Salida de COI’]tI‘O|_> Salida de
o control 1
entrada analégica
AL Salida de
Controlador Alarma — alarma 1

e Funcién de comu-
Los elementos marcados con nicaciones .
son opcionales.

Referencia-
E5GN 48¢24
Tipo entrada TC :Termopar P : Termorresistencia de platino
Comunicaciones Nada : No 03 : Comunicaciones
Salida de alarma Nada  : No 1 1
Salida de control R : Relé Q :Tension

En las siguientes paginas se describen las funciones de los ESCN y E5GN.
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JFunciones
principales

F Tipos de entrada

F Salida de control

F Alarmas

F Ajuste de control

F Entrada de
evento (sélo
E5CN)

F HBA (s6lo E5CN)

F Funcién de
comunicaciones

A continuacion se describen brevemente las funciones del ESCN/GN. Para mas
informacion, consultar la Seccion 3 y siguientes.

Para entrada de temperatura se pueden conectar los siguientes sensores de
entrada:
Termopar K,J, T E,LLUNR,S B
Sensor de temperatura por infrarrojos: ES1A
:K(10a70_C), K(60 a120_C), K (115 a 165_C),
K (160 a 260_C)

Termorresistencia de platino

: Pt100, JPt100
Entrada analégica :0a50mv

Dependiendo del modelo de ESCN/ESGN esta salida puede ser de relé o de
tension.

Si en el ESCN-§ 2§ j se selecciona control calor y frio, la salida de alarma
2 se utiliza como salida de lado frio. Por lo tanto, si se necesita una alarma en
control de calor y frio, utilizar la salida de alarma 1.

Las alarmas estan soportadas enel ESCN-§2§ § yE5GN- § 1§ j.Seleccio-
nar el tipo de alarma y valor de alarma, o alarmas de limite superior e inferior.

Sifuera necesario, se puede obtener una funcion de alarma mas amplia selec-
cionando los parametros “secuencia de standby”, “histéresis de alarma”y “cer-
rado en alarma/abierto en alarma®“.

* Las constantes PID 6ptimas se pueden seleccionar facilmente mediante AT
(auto-tuning) y ST (self-tuning).

* Cuando la unidad de entrada de evento opcional E53-CNHB esta montada en
el E5CN, las siguientes funciones se pueden obtener mediante entrada de
evento:

Seleccién de multi-SP (4 puntos maximo) y run/stop

* La funcion de alarma de rotura de calentador (HBA) esta disponible cuando
esta montada la unidad opcional (E53-CNHB o E53-CNHO03) en el E5CN.

* En el E5CN esta soportada la funcion de comunicaciones CompoWay/F* y
Sysway cuando esta montada la unidad de comunicaciones E53-CNHO03.
La funcion de comunicaciones CompoWay/F esta soportada por el ESGN-
303j3.

Las comunicaciones se efectin mediante RS-485.

* CompoWay/F es un procedimiento de comunicaciones desarrollado por OM-
RON que utiliza comandos que cumplen con FINS, junto con un formato unifica-
do de trama en autématas programables para facilitar las comunicaciones entre
ordenadores personales y componentes.
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1-2 Niveles de seleccion
Los parametros estan clasificados por grupos denominados “niveles”. Los
parametros estan divididos en los siete niveles siguientes:
Cuando se conecta el ESCN/GN, se encienden todos los elementos del display
durante aproximadamente 1 segundo.

En E5GN latecla equivalente
aQ eslatecla@

Alimentacién ON

CEEREEEPRRERERE PRI R R R R A Y
k3

P T

B

%
1
=

Nivel de operacion Nivel de ajuste

O O+
Menos de # 1 segundo min|

1 segundo

£l :'Ji: RERE
1

(@) 3ségundos min.

: o
E El display PV parpadea después de 1 seg.
[ Se detiene el control

1 segundo min.

G A N I R R R

Nivel de pro-

teccion

Menos de
1 segundo

O G A B s % e

Valor seleccionado de en-
trada de Password “-169”

Nota:

El nivel de seleccién de comunicaciones
esta disponible en ESGN-_03__ 0 en el
E5CN con la unidad opcional de comuni-
caciones E53-CNH03 montada.

1 segundo min.

Valor seleccionado de en-
trada de Password “1201"

:] Control en accién

Control parado

\ Control en Control parado
accion

A 4

Nivel de proteccion 1l -
Nivel de operacion 1l -
Nivel de ajuste L -

Nivel de seleccién inicial -

Nivel de seleccién de funciones avanzadas -

Nivel de calibracion -

JIEIEIE

Nivel de selecciéon de comunicaciones -

¥ : Indica que se puede seleccionar.

Los niveles de seleccion inicial, de comunicaciones, de funciones avanzadas y
de calibracion sélo se pueden utilizar cuando el control esta parado. Tener en
cuenta que las salidas del controlador estan paradas cuando esta seleccionado
alguno de estos niveles.



Niveles de seleccion
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F Nivel de
proteccién

F Nivel de
operacion

F Nivel de ajuste

F Nivel de
seleccién inicial

F Nivel de
seleccion de
funciones
avanzadas

F Nivel de
seleccion de
comunicaciones

F Nivel de
calibracién

* Para seleccionar este nivel, pulsar simultdneamente las teclas @ oMy

durante al menos 1 segundo. Este nivel se utiliza para evitar la modifica-
cion indeseada o accidental de parametros. Los niveles protegidos no se vi-
sualizaran y por lo tanto no se pueden modificar los parametros de ese nivel.

Este nivel se visualiza cuando se conecta la alimentacion. Desde este nivel se
puede pasar al nivel de proteccion, nivel de seleccion inicial y nivel de ajuste.
* Normalmente, seleccionar este nivel durante la operacion en la cual se puede
vigilar el valor del proceso, punto de consignay variable manipulada, asi como
vigilar y manipular las alarmas de limite superior e inferior.

Para seleccionar este nivel, pulsar la tecla Q) o () durante menos de 1 se-
gundo.

Este nivel contiene parametros para seleccionar el punto de consigna, AT
(auto-tuning), habilitar/inhibir escritura de comunicaciones, histéresis, multi-
SP, valores de desplazamiento de entrada, alarma de rotura de calentador
(HBA) (s6lo E5CN) y constantes PID. Desde aqui se puede ir al primer
parametro del nivel de seleccién inicial y al nivel de operacion.

Para seleccionar este nivel, pulsar la tecla © o () durante al menos 3 se-
gundos en el nivel de operacion. El display PV parpadea al cabo de 1 segundo.
En este nivel se puede especificar el tipo de entrada, método de control, perio-
do de control, accion directa/inversa y tipo de alarma. Desde este nivel se
puede ir al nivel de seleccion de funciones avanzadas o al nivel de comunica-
ciones. Para volver al nivel de operacion, pulsar la tecla @ o (D durante al
menos 1 segundo. Para ir al nivel de seleccion de comunicaciones, pulsar la
tecla ©) o () durante menos de 1 segundo.

* Para entrar a este nivel se debe introducir la password (“-169”) en el nivel de
selecciones iniciales.

Al nivel de calibracién sélo se puede ir desde este nivel.

Este nivel se utiliza para seleccionar el modo de vuelta automatica de visuali-
zacion, limitador de MV, asignacion de entrada de evento, secuencia de stand-
by, histéresis de alarma, ST (self-tuning) y para pasar al nivel de calibracion.

Para seleccionar este nivel, pulsar la tecla ©) o () durante menos de 1 se-
gundo en el nivel de seleccién inicial. Cuando se utiliza la funcién de comunica-
ciones, seleccionar las condiciones de comunicaciones en este nivel. Me-
diante la comunicacion con un ordenador personal se pueden leer y escribir
puntos de consigna y monitorizar variables manipuladas.

Este nivel esta disponible en el ESGN-_03__y en el ESCN con la tarjeta de
comunicaciones instalada (E53-CNHO03).

» Para entrar a este nivel se debe introducir la password en el nivel de selec-
ciones avanzadas. En este nivel se puede introducir la seleccién de desviacion
del circuito de entrada.

* Desde el nivel de Calibracién no se puede ir a otros niveles mediante las teclas
del panel frontal. Para cancelar este nivel desconectar y volver a conectar la
alimentacion.
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J Seleccion de
parametros

JValidar las
selecciones

* Para seleccionar los parametros en cada nivel, pulsar la tecla . Cada vez

gue se pulsa la tecla se pasa al siguiente parametro. Para mas informa-
cion de cada paraemyro, consultar Seccién 5.

Parametro
1
v
Parametro
2
Parametro
3

1=
Parametro
n
* Sise pulsa la tecla en el parametro final, se visualiza de nuevo el primer
parametro del nivel actual.

* Para cambiar las selecciones de parametros o setup, especificar la seleccion
utilizando las teclas 0 [X#], y para validarla dejar la seleccién durante al

menos 2 segundos o bien pulsar la tecla .

* Cuando se selecciona otro nivel, se validan el parametro y seleccion visualiza-
do.

* Antes de desconectar la alimentacion, primero hay que validar las selecciones
de los parametros (pulsando la tecla ). Las selecciones y contenidos de
parametros algunas veces no cambian pulsando solamente las teclas o}

.

1-3 Funcidén de comunicaciones

El ESCN/E5GN se pueden suministrar con una funciéon de comunicaciones que
permite comprobar y fijar los parametros del controlador desde un ordenador
o PLC. Para poder utilizar esta funcion, en caso del E5CN, instalar una unidad
opcional de comunicaciones E53-CNHO03 y en caso del ESGN utilizar el modelo
con comunicaciones ESGN-__03 . Para mas informacion sobre esta funcion,
consultar Parte 2 “Funcion de Comunicaciones”.

Proceder como se indica a continuacion para ir al nivel de seleccion de comuni-
caciones.

(1) Pulsarla tecla@ 0 () duante al menos 3 segundos en el “nivel de opera-
cion”. Se pasa a “nivel de seleccién inicial”.

(2) Pulsar la tecla @ 0o (O durante menos de 1 segundo. Se pasa al “nivel
de seleccién de comunicaciones”.

(3) Pulsando la tecla se avanza en los diferentes parametros segun el or-
den ilustrado en la siguiente figura.

(4) Pulsar las teclas 0 para cambiar las selecciones o valores de los

parametros.
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g ”l- =| No. unidad de
o WA comunicaciones
== !

e Velocidad d icaci6
= elociaa € comunicacion
= bPS
== 1

¥ _

(] ) Bits de datos
2 LEn
=] g

+ Bits d
B Sb‘_ b its de stop
== 2

¥ )

E Pt‘L‘H Paridad
55 EFufn
L=
F Seleccidon de Fijar las especificaciones de comunicaciones del ESCN/E5GN de tal forma que

comunicaciones concuerden con las del Ordenador o PLC.

Parametro _Caraqteres Valor selepcmnado Selecciones Sel. por | Uni-
visualizados (monitor) defecto dad
N_o. de unidad de comunica- Ve-nd |0a99 1 No
ciones
Velocidad de comunicacion hP5 [1.2,2.4,4.8,9.6,19.2 2,24 48,585,152 9.6 kbps
Bist de datos LEn |7,8 7 bit
Bits de stop Shik [1,2 2 bit
Paridad P~k | Ninguna, par, impar nank,Eufn,add par No
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SECCION 2
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2--5 Instalacidon
JDimensiones

F E5CN (Unidad: mm)
ESCN 102
93
48 x 48 | 9 78
—) = D ] :
[ IS I
g w| 7 |
3 5| 3 S
3 @I |
Hun. [ Tolle
oF—1m ~ | - =3 ~—
JCorte en el panel unidad: mm
Montaje separado Montaje agrupado

. +1.0
60 min. (48 ndmero de uds. -2.5) 0

|
|
|
‘ﬁ‘_'_f‘_'_“_‘_f'_‘_ 45+%'6

[}
60 min. 45|
I
1
1

T’i* [ 45+(()).6
1
I |
I
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F E5GN (Unidad: mm)

48 3 100 .

7 | ﬂ | w q |[%

gon ESGN cmw STF ou‘ll'

o — ]
35| 24 BB B B EBBB (36.8) — | g 22
(@) — P =

- O O) . |l§

44.8

|
puguugooo
(00

JCorte en el panel

Montaje por separado (unidad : mm)

60 min.

22

v

* Para mantenimiento del ESGN, solo se puede extaer la placa de ter-
minales con los cables de los terminales conectados.

Montaje agrupado (unidad: mm)

+1.0
(48¢nimero de uds -2.5) 0

60 min.

- - +0.3
22.2"9

- - 1 +0.3
22.2*9

Insertar el controlador en el agujero de montaje del panel, y apretar el adapta-
dor contra el panel por la parte posterior procurando que ambos elementos
gueden pegados al panel. Apretar los dos tornillos del adaptador para fijar el

controlador en el panel.

Para montar el controlador de tal forma que sea estanco, insertar la junta de
estanqueidad en el controlador. No puede ser estanco si se monta agrupado.

El grosor recomendado del panel es de 1 a 5 mm.
Dejar el espacio de montaje indicado entre controladores. No se deben montar

adosados en vertical.

* Cuando se monten dos 0 mas controladores, verificar que la temperatura cir-
cundante no excede la temperatura de operacion permisible indicada en las

especificaciones.

JlInstalacion de unidades opcionales (E5CN)

Si se necesitan funciones de comunicaciones, entrada de evento y rotura de ca-
lentador, montar la unidad de comunicaciones (E53-CNHO03) o la unidad de en-

trada de evento (E53-CNHB).

La funcion de rotura de calentador esta soportada por cualquiera de estas dos

unidades opcionales.

13
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F Unidades opcionales

Nombre Modelo Funcién
Unidad de comunica E53-CNHO03 Comunicaciones (RS-485)
ciones
Unidad de entrada de E53-CNHB Entrada de evento
evento

* Etiqueta de terminal: x 1

F Montaje de la unidad opcional

@
/ Destornillador plano
(4) / (unidades:
- ) @
NN

e
@

20 min.

(1) Insertar los destornilladores (ver siguiente ilustracion) en las ranuras (uno
arriba y otro abajo) y soltar los enganches.

(2) Insertar el destornillador en el hueco y extraer con cuidado el panel frontal
tirando de él mientras se sujeta por la parte superior e inferior.

(3) Hacer coincidir las garras de arriba y de abajo con los puntos de conexion
e insertar la unidad opcional. Montar la unidad en el centro.

(4) Antes de colocar de nuevo la unidad en su sitio, verificar que esta colocada
la junta estanca. Apretar sobre la unidad hasta escuchar un click.

14
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JMontaje

Cubierta
terminales

de

(1) Insertar el ESCN/GN en el agujero de montaje del panel.

(2) Hacerpasar eladaptador alolargo del ESCN hasta tocar el panely apretarlo
temporalmente.

(3) Apretar los dos tornillos de fijacion del adaptador. Apretar alternativamente
los dos tornillos con un par de aproximadamente 0.29 a 0.39 Njm (2.9kgficm
a 3.9kgficm).

15
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JQuitar y colocar
la placa de
terminales

16

El ESGN se puede sutituir quitando la placa de terminales.

(1) Apretar fuerte sobre ambos lados de los terminales para soltar la placa de
terminales y tirar hacia arriba.

(3) Antes de insertarla de nuevo, verificar que los pines coinciden con las posi-
ciones de los agujeros en la placa de terminales.
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2--4 Cableado de los terminales
JDisposicion  de

terminales E5SCN E53-CNHB  E53-CNHO3
+ Salida de alarma Entrada  de Comunicaciones/CT Rg485
Salida de tension/ —> evento/CT
sz;ildaaretleé ension Salida control 1 @ @ @ ANz @ B
1 - @ @ ®mﬂllr0tura Salida control 2 @ EV @ A
A de galentador _|
: @ @ de alentador Ev2 )
_o [ @ - Q @ No utili-
. - @ @ Op— zar
ntrada analégica , g Fuente de A. @ @
L8 Jo e o G
tor © @

Disponible en para dos alimentaciones: 100 a 240 Vc.a. 6 24 Vc.c..

ES5GN

@@@@@@@@
S S S SR S S S

T

Fuente de A. Salida de control _ B

Especificaciones de

100 a 240 Vc.a. Salida de tension “Comunicaciones -
24 Vc.a.lc.c. DC12V 21mA A B B
Lo/o_f O/O—T - T_ _T +
Salida relé Salida de alarma Entrada analégica
(OuTl) (ALM1)

JPrecauciones en ° Separar los cables de entrada de las lineas de potencia para proteger al
el cableado ESCN/E5GN vy a sus lineas del ruido externo.
* Utilizar pares trenzados AWG28 o mayor para el ESCN.

* En el E5GN utilizar cables AWG24 a AWG14 para terminales Nos. 1 a 6y
AWG?28 a AWG?22 para terminales Nos. 7 a 9.

* En el E5CN apretar los tornillos de terminales con un par maximo de 0.74 Njm.
* Utilizar los siguientes terminales M3.5 para el ESCN.

BES

7.2 mm max.

* En el E5GN apretar los tornillos de terminales con un par maximo de 0.24 Njm
para terminales Nos. 1 a 6 y un par maximo de 0.13 Njm para terminales Nos.

7a09.
JCableado E5CN
F Fuente de * Conectar alos terminales 9y 10. Enla siguiente tabla se indican las especifica-
alimentacion ciones.

Fuente de alimentacion E5SCN

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz 7VA

24 Vc.a., 50/60 Hz 4VA

24 Vc.c. (sin polaridad) 3w

* A las secciones de E/S de fuente de alimentacion se aplica aislamiento
estandar. Si se requiere aislamiento reforzado, conectar los terminales de en-

17
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trada y de salida a un dispositivo sin partes conductoras expuestas o a un dis-
positivo con aislamiento estandar para la tension de operacion maxima de la
seccion de E/S de fuente de alimentacion.

F Entrada » Conectar alos terminales 3a5 como se indica en la siguiente figura de acuerdo
con el tipo de entrada.

> O= O
8583 &5

Termopar Termorresistencia  Entrada
de platino analdgica
F Salida control 1 * Los terminales 1 y 2 con para salida de control. Los siguientes diagramas

muestran las salidas disponibles y sus circuitos internos.

Controlador de +V
temperatura Ii
GND

Relé Tension

* La siguiente tabla muestra las especificaciones para cada tipo de salida.

Tipo de salida Especificaciones

Relé 250 Vc.a., 3A (cargaresistiva), vida eléctrica: 100.000 operaciones|

Tension (PNP) | Tipo PNP, 12 Vc.c., 21 mA (con proteccién contra cortocircuito)

* La salida de tension (salida de control) no esta aislada eléctricamente de los
circuitos internos. Cuando se utilice un termopar conectado a masa, no conec-
tar los terminales de salida de control ala masa para evitar errores en los valo-
res de temperatura medida provocados por corriente de fuga.

F Salida de * EnelESCN-§2§ § §, lasalida de alarma 1 (ALM1) se da en los terminales
alarma/Salida de 7y 8ylasalidade alarma 2 (ALM2) entre los terminales 6y 8. Cuando se utiliza
control 2 el control calor y frio, la salida de alarma 2 se convierte en salida de frio.

* Cuando esta instalada la unidad opcional (E53-CNHB o E53-CNHO03) en el
E5SCN, la salida serauna OR de salida de alarma 1 y alarma de rotura de calen-
tador. Para inhibir salida de alarma 1 y emitir sélo alarma de rotura de calenta-
dor en terminales 7 y 8, seleccionar el modo de la salida de alarma 1 a 0.

* Los circuitos equivalentes para Nos. 6 a 8 se muestran en el siguiente diagra-
ma.

ALM2/0UT2

ALMZ1/alarma rotura de calentador

* Las especificaciones del relé son las siguientes:
SPST-NA 250 Vc.a. 1A

F Entrada de CT * Cuando la unidad opcional (E53-CNH03 o E53-CNHB) esta montada en el
ESCN Yy se utiliza la funcion de rotura de calentador, conectar un transformador
de corriente (CT) entre los terminales Nos. 14 y 15. El transformador de cor-
riente no tiene polaridad.
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CT

F Entrada de * Cuando la unidad de entrada de evento E53-CNHB esta instalada en el E5CN
evento y se utiliza la entrada de evento, conectar a los terminales 11 a 13.

QO EV1

o'e) EV2

* Utilizar entradas de evento bajo las siguientes condiciones:

Entrada de contacto ON: 1 kQ méax., OFF: 100k min.

Entrada de estado sélido  ON: tensién residual 1.5V méax., OFF: corriente de fuga 0.1
mMA max.

Las polaridades para entrada de estado so6lido son las siguientes:

-
@ EV1
@ i EV2

F Comunicaciones * Cuando la unidad de comunicaciones opcional E53-CNH03 esta montada en
el ESCN para comunicaciones con ordenador o PLC, conectar el cabe de co-
municaciones en los terminales 11y 12.

- B

RS-485

-y N\

Diagrama de cableado de unidad de comunicaciones

Ordenador
RS-485 Cable apantallado
- N
£ " [ ]
_ESCN(Noh) || ESCN (No.31)
FG ' RS-485 : ' RS-485 !
i No| Abr. i i No| Abr. '
A<B : “1” marca : 12l A i : 12[ A '
A>B : “2" espacio : 11 B : {- 11| B E

Terminacién (1209, 1/2 W)

* La conexion de RS-485 puede ser 1:1 6 1:N. En sistemas 1:N se pueden co-
nectar hasta 32 unidades incluido el ordenador o PLC. Utilizar pares trenzados
y apantallados (AWG 28 o mayor) y no sobrepasar de 500 m la longitud total
del cable.

19
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JCableado E5GN
F Fuente de A.

F Entrada

F Salida de control

F Salida de alarma/
salida de frio

F Comunicaciones

20

Conectar a los terminalesl y 2. Las especificaciones de la fuente de alimenta-
cién son las siguientes:

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz, 7 VA

o}

24 Vc.a., 50/60 Hz, 4 VA

24 Vc.c., 2.5 W (sin polaridad)
A las secciones de E/S de fuente de alimentacion se aplica aislamiento
estandar. Si se requiere aislamiento reforzado, conectar los terminales de en-
trada y de salida a un dispositivo sin partes conductoras expuestas o a un dis-
positivo con aislamiento estandar para la tension de operacion maxima de la
seccion de E/S de fuente de alimentacion.

Conectar alos terminales Nos.7 a9 como se indica a continuacién de acuerdo
con el tipo de entrada.

L gt AN

A B B

Termorresistencia L.
Termopar de platino Entrada analdgica

ESGN-3 33 3

Los terminales 3y 4 son para salida de control. El siguiente diagrama muestra
las salidas disponibles y sus circuitos internos.

+V
e GND
—m— @ -@—i~
"L

Salida relé Salida tensién

ESGN-3 33 3

La siguiente tabla muestra las especificaciones para cada unidad de salida.

Tipo de salida Especificaciones

Relé 250 Vc.a., 2A, vida util eléctrica: 100.000 operaciones

Tension (PNP) | Tipo PNP, 12 Vc.c., 21 mA (con proteccién contra cortocircuito)

La salida de tension (salida de control) no esta aislada eléctricamente de los
circuitos internos. Cuando se utilice un termopar conectado a masa, no conec-
tar los terminales de salida de control ala masa para evitar errores en los valo-
res de temperatura medida como resultado de la corriente de fuga.

En el ESGN- §1 j, la salida de alarma (ALM) se da en los terminales Nos.5 y 6.
El siguiente diagrama muestra los circuitos internos para la salida de alarma.

5—®

ALM

ESGN-§1j
Las especificaciones del relé son las siguientes:
SPST-NA, 250Vc.a., 1A

Para establecer comunicaciones en el ESGN- §03 j, conectar el cable de
comunicaciones a los terminales Nos. 5y 6.
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RS-485
E5SGN-§ 03§
Diagrama de cableado de unidad de comunicaciones
PCoPLC
RS-485 Cable apantallado
- N
£ ¥ L]
_ESGN(Noh) L ESCN (No.31)
FG ' RS-485 : ' RS-485 !
i No| Abr. i i No| Abr, '
A<B : “1* marca : 6] A : é—: 6l A |
A>B:“0“espacig — 5| B ' ' 5| B :

Terminacién (1209, 1/2 W)

* La conexion de RS-485 puede ser 1:1 6 1:N. En sistemas 1:N se pueden co-
nectar hasta 32 unidades incluido el ordenador o PLC. Utilizar pares trenzados
y apantallados (AWG 28 o mayor) y no sobrepasar de 500 m la longitud total
del cable.
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Ejemplos de setup inicial
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3--5 Ejemplos de setup inicial

F Ejemplo 1

Hasta ahora en los controladores de temperatura, el tipo de sensor de entrada,
tipo de alarmay periodo de control se seleccionaba mediante interruptores DIP.
Ahora estas selecciones por hardware se realizan en los parametros de los me-
nus de setup. Las teclas 6 (E5CN) [ (E5GN) y se utilizan para con-
mutar entre menus de setup, y el tiempo que se mantienen pulsadas las teclas
determina a qué menu se accede. Esta seccion describe dos ejemplos tipicos.

Tipo de entrada

Tipo de alarma

Punto consigna

: 0 Termopar K de-200 a 1300_C
Método de control : Control ON/OFF

: 2 (limite superior)

Valor de alarma 1 : 20_C (desviacion)

:100_C

Procedimiento de setup

l Alimentaciéon ON l

[ Conexion de alimentacion ]

Nivel-de-operacion l

Valor del proceso/

En E5GN la tecla equivalente

aQ eslateclam®

24

Nivel de seleccion inicial

Punto de consigna

Pulsat© durante 3 seg. min.
Se detiene el control.

4 3 _Nivel'seleccion-inicial

Especificaciones entrada Comprobar tipo

I n
de entrada. Tipo entrada i

En control

Comprobar que el ON/OFF

control es ON/OFF Ald
En control PID

Especificaciones control

Comprobar tipo de
alarma.

b

Tipo de alarma Tipo alarma 1 &

Pulsar© durante 1 seg. min.

Nivel-de-operacion

ulsar para
jar el punto de con-
igha a “100_C".

~m | |SO/punto de

25 [valor del proce-
[}
- consigna {30

O
T

En run Fln
En stop cLop

esta ejecutando

. [}
Verificar quese [B »~ <X
]
(]
el control.

Nivel de operacion

l Valores de alarmal

Pulsar&lIAl
para fijar el valor
de alarma a

20_C".

¢ {

O 5 | | Valor de alar- 253
[} {47

T ma 1

Inicio de operacion

Inicio operacion
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F Ejemplo 2
] Procedimiento de Setup
Tipo de entrada :4 (Termopar T -200 a 400_C) - —
Método control : Control PID I Alimentacion ON l ( Alimentacion ON ]
Calcular constantes PID por AT (auto-tuning).
Tipo de alarma : 2 (limite superior) l
Valor de alarma 1 : 30_C (desvia-
cion)
Punto consigna : 150_C Valor del proceso/

punto consigna

En E5GN la tecla equivalente
aQ eslatecad PulsarQ  durante

3seg. min. Se detiene el

Nivel de seleccion inicial
4 ™)

Nivel de:seleccion-inicial-

Pulsar &=|[Al
para seleccionar
tipo de entrada.

Especificaciones entrada Tipo entrada '

00 000

PulsarZIAl = gr"\‘f(‘;ggo'
Especificaciones control para seleccionar corjg £ 1ol
trol PID. . PI”DCO" 10
Pulsar&lIAl § Ejecutar ST
) para fijar ST a OFF. |58 Cancelar ST
Tipo de alarma
\ J o 7~ 1| Periodo de contro
Comprobar pe- B =" (calor) (unid.: se-
oo an
oo £4) gundos) 2o
|=
Comprobar tipo de |8 AL - { -
alarma. gn 5 Alarma 1 tipo/Z
[
1 Pulsar © durante 1 seg.
Nivel-de operacion
PVISP

PulsarZIAl
para fijar punto de
consigna a“150_C".

Después de ejecutar <\T
=
5 25
[ o } lsﬂ
[ =17
Durante ejecucion AT
4 Zh
(=]

oo A “Nivel de ajuste
oo 1L

Mientras se ejecunJ AT, .
. ., arpadeara SP
Ejecucion de AT espués de ejecutar AT
[
2 At

[ o §
(Con control PID -2
seleccionado) Durante ejegudiop AT

=] p— —
=1

5 ORE
55 oan

Valor proceso/
£|punto consigna 58

Nivel de ajuste

Ejecutar AT

/ Ejecutar AT
(auto-tuning).

Cancelar AT  &°F

Nivel de operacion

| Valores de alarmal

Iniciar operacion

Verificar que el
punto de consigna

es “150_C".

Verificar que el

control esta en eje-

cucion.

Pulsar Al para
seleccionar el valor

Valor proceso/
punto de
consigna

iwr
ISU

En run

En stop

Valor alarma 132

Iniciar ejecucién de programa



Seleccién detipo de entrada

Seccién 3-2

3--4 Seleccién de tipo de entrada

JTipo de entrada

Procedimiento I

Nivel de operacion

26

Dependiendo del tipo de entrada hay dos grupos de ESCN/E5GN: entrada ter-
mopar y entrada termorresistencia. Los modelos de entrada termopar ademas
de sondas termopar aceptan entrada de sensor de temperatura por infrarrojos
y entrada analégica.

Comprobar que el tipo de entrada del ESCN/GN adquirido concuerda con el sen-
sor utilizado.

Seleccién de entrada tipo “termopar K-20.0 a 500.0_C”.

(1) Pulsarla tecla@ durante 3 segundos minimo para pasar del “nivel de ope-

=1 b | s .
= P’ racion” al “nivel de seleccion inicial”.
== 4
Nivel de seleccion inicial (2) Pulsar la tecla para fijar el valor correspondiente al sensor deseado.
= Tipo de en- - S wam .
=W I & trada Para utilizar termopar K (-20.0 a 500.0_C), escribir “1” como valor seleccio-
== o nado.
El valor seleccionado se valida si no se pulsa ninguna tecla del panel fron-
tal durante los dos segundos siguientes al cambio del parametro, o pul-
= Ch-E sando las teclas O o [<2).
SD'- n | Lista de tipos de entrada
L Tipo de en- Valor | Rango de seleccion de temperatura de en
trada Nombre sel. trada
Entrada de termor- | Termorresis- Pt100 0 -200a 850 (_C) /-300 a 1500 (_F)
resistencia de plati- tgncia de pla- 1 -199.9 a 500.0 (_C)/-199.9 a 900.0 (_F)
no tino 2 |0.0a100.0(C)0.0a2100 (F)
JPt100 3 [-199.9 a500.0 (_C)/-199.9 a 900.0 (_F)
4 ]0.0a100.0 (_C)y0.0a210.0 (F)
Tiptc;a(é%en- Nombre Vsaélo.r Rango de seles:ci(ﬁtrr1ag§1 temperatura de en
Entrada de termopar | Termopar K 0 -200 a 1300 (_C) /-300 a 2300 (_F)
1 [-20.0a500.0 ( C) /0.0a900.0 (_F)
J 2 |-100a850(_C) /-100a 1500 (_F)
3 [-20a400.0(C) /0.0a750.0(F)
T 4 |-200a400(_C) /-300a 700 (_F)
E 5 |0a600(_C) /0a1100 (_F)
L 6 |-100a850(_C) /-100a 1500 (_F)
U 7 |-200a400(_C) /-300a 700 (_F)
N 8 |-200a1300 (_C) /-300 a 2300 (_F)
R 9 [0a1700(_C) /0a 3000 (_F)
S 10 [0a1700(_C) /0a 3000 (_F)
B 11 [100a1800 (_C) /300 a 3200 (_F)
Sensor dein-| K10a70_C 12 0a90 (C) /0a190 (_F)
frarrojos K60a120 C| 13 |0a120(C) /0a 240 (F)
ESIA Kil5a 165 C| 14 |0a165(C) 702320 (F)
K160a260_C| 15 [0a260 (_C) /0a500 (_F)
Entrada 0 a 50mV 16 Uno de los siguientes rangos dependiendo d
analogica los resultados de escalar:
-1999 a 9999, -199.9 a 999.9,
-19.99 a 99.99, -1.999 a 9.999

Los rangos sombreados indican rangos por defecto.
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3--3 Seleccion de C/ F

JUnidad de
temperatura

Procedimiento I

Nivel de operacion

=L
=)
-]

)
s |

anr
b I
g

Nivel de seleccion inicial

o |
s |

S on-k

g

00 0oo
a0

d

Y
u
£

Tipo de entrada

Unidad de tem-
peratura

* Seleccionar “_C”" 0 “_F” como unidad de temperatura.

* Seleccionar la unidad de temperatura en el parametro “unidad de temperatura“
de “nivel de seleccion inicial”. La seleccion por defecto es “C : _C".

Seleccionar “_C”.

)

(2)

3)

Pulsar la tecla@ durante 3 segundos minimo para pasar del “nivel de ope-

racion” al “nivel de seleccioén inicial”.

Seleccionar el parametro “unidad de temperatura” pulsando la tecla .
Pulsar las teclas o] para seleccionar “_ C" 0 “_F".
£{: C F: F

Para volver al “nivel de operacién” pulsar la tecla ) durante al menos 1 se-

gundo.
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3--2 Selecciéon de control PID o control ON/OFF

28

El ESCN soporta dos métodos de control, control 2-PID y control ON/OFF. El
método de control se selecciona mediante el parametro“PID / ON/OFF” en el
“nivel de seleccidn inicial”. Cuando este parametro sefijaa“Fc d”, se selecciona
control 2-PID, y cuando se fijaa “anaF ", se selecciona control ON/OFF (por de-

fecto).

F Control 2-PID

El control PID se basa en las constantes PID seleccionadas en los parametros
“banda proporcional (P)”, “tiempo de integral (1)" y “tiempo de derivada (D)". Es-
tos parametros se pueden seleccionar manualmente, o automaticamente con
la funcion AT (auto-tuning) o ST (self-tuning).

F Control ON/OFF

En control “ON/OFF”, la salida de control se pone a ON cuando el valor del pro-
ceso es menor gque el punto de consigna actual, y se pone en OFF cuando el
valor del proceso es mayor que el punto de consigna actual (operacion inversa).
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3--1 Seleccién de las especificaciones de salida
JPeriodo control

ol
L P
r_ro
| L'
(Sélo E5CN)

JOperacion
Directa/inversa

Qs

o

|y

Variable manipulada

100% A

0%

Periodo
control
(calor)

Periodo
control
(frio)

* Selecciona el periodo de salida (periodo de control). Aunque un periodo de
control mas corto permite mejores prestaciones de control, se recomienda fijar
el periodo de control a 20 segundos 0 mas teniendo en cuenta la vida util del
relé de salida. Si fuera necesario, reajustar el periodo de control probando la
operacion, por ejemplo, cuando los parametros de periodo de control se selec-
cionan a sus valores por defecto.

* Seleccionar el periodo de control en los parametros “periodo de control (calor)”
y “periodo de control (frio)” (nivel de seleccion inicial). La seleccién por defecto
es “20 segundos”.

El parametro “periodo de control (frio)” se puede utilizar sélo en control calor
y frio (s6lo E5CN).

“Operacion directa” se refiere al control en el que la variable manipulada au-
menta segun lo hace el valor del proceso. “Operacion inversa” se refiere al con-
trol en el que la variable manipulada aumenta segun disminuye el valor del pro-
ceso.

Variable manipulada

—-—

Temperatura baja

100% A
% -
> 0 >
-
Temperatura alta Temperatura baja A Temperatura alta
Punto de consigna Punto de consigna
Operacion inversa Operacion inversa

Por ejemplo, cuando el valor del proceso (PV) (temperatura) es inferior al pun-
to de consigna (SP) (temperatura) en un sistema de control de calor, la variable
manipulada aumenta en la diferencia entre los valores de PV y SP.
Esto se convierte en “operacion inversa” en un sistema de control de calor, 0
en “operacion directa” en un sistema de control de frio.

* Laoperacion directa/inversa se selecciona en el parametro “operacion directa/
inversa” (nivel de seleccion inicial). La seleccion por defecto del parametro
“operacion directa/inversa” es “operacion inversa”.

29
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Nivel de operacion

30
0

=

00 0o

-
-]

Nivel de seleccion inicial

:l -

S wun-kt
=55 8
= -
= d-U
| [
|

= o
= L
| -
1] [~ ¥
:l -

= orfu
5o ar-r
Nivel de operacion
=R x]
= 30
| D
|

30

Tipo de entrada

Unidad de tem-
peratura

Periodo de con-
trol (calor)

Operacion direc-
ta/inversa

PVISP

" ow

En este ejemplo, se monitoriza los parametros “tipo de entrada”, “unidad de tem-

peratura”, “operacion directa/inversa” y “periodo de control (calor)”.

Wiy,

“tipo de entrada” = “4i": K termopar

“unidad de temperatura” =“L”; _C

= “ar -~ " operacion inversa
“20 (seg.)”

“operacion directa/inversa”
“periodo de control (calor)” =

(1) Pulsar latecla Q) durante 3 segundos minimo para pasar del “nivel de ope-
racion” al “nivel de seleccion inicial”.

(2) Se visualiza eltipo de entrada. Cuando se selecciona por primera vez el tipo

termopar K. (se selecciona “0” en el caso

de una termorresistencia de platino). Para seleccionar un sensor distinto,

pulsar las teclas o} .

Seleccionar el parametro “unidad de temperatura” pulsando la tecla .

Wi,

de entrada, esta seleccionado“Li":

®3)
La seleccion por defecto es “L ”: _C. Para seleccionar “F " _F, pulsar una de
las teclas o [M.

Seleccionar el parametro “periodo de control (calor) pulsando la tecla .
La seleccion por defecto es “20".

(4)

Seleccionar el parametro “operacion directa/inversa” pulsando la tecla .
La seleccion por defecto es “ar -~ ”: operacién inversa. Para seleccionar
operacion directa, pulsar una de las teclas o} .

Para volver al “nivel de operacién” pulsar la tecla ) durante al menos 1 se-

()

n.

“ar -d™

(6)

gundo.
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3-0

Nivel de operacion

Selecciéon del SP

=R
=

—_
o — |
o |

el
o

JCambio del SP

Procedimiento I
Nivel de operacion
= (]
= 30
| n
| (7]
=°r ™
= 30
SI=I <

El “nivel de operacion” se visualiza cuando se conecta la alimentacion al ESCN/
GN. El display No. 1 muestra el valor de proceso, y el display No. 2 el punto de
consigna.

* El punto de consigna no se puede cambiar cuando el pardmetro “proteccion
de operacioén/ajuste” se selecciona a “3". Para mas informacion, consultar “4.9
Utilizacion de los niveles de proteccion de teclas”.

 Para cambiar el punto de consigna, pulsar las teclas 0 en el parame-

tro “PV/SP” (nivel de operacion), y seleccionar el valor deseado. El nuevo pun-
to de consigna se valida a los dos segundos de haber especificado el nuevo
valor.

En este ejemplo, se cambia el punto de consigna de “0_C” a “200_C".

(1) Normalmente, se visualiza el parametro “PV/SP”. El punto de consigna es
HO_C”.

(2) Pulsar las teclas 0 hasta que el punto de consigna cambie a
“200_C".
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3-1 Ejecutar control ON/OFF

J Control ON/OFF

F Histéresis

F Control de 3
posiciones
(s6lo E5CN)

En control “ON/OFF”, la salida de control se pone en OFF cuando la temperatu-
ra controlada actualmente alcanza un punto de consigna preseleccionado. En-
tonces, la temperatura empieza a descender y la salida de control se pone de
nuevo a ON. Esta operacion se repite en un punto determinado. En este mo-
mento, la cantidad que debe descender la temperatura para que el control se
ponga de nuevo a ON se determina mediante el pardmetro “histéresis (calor)”.
Asimismo, el parametro “operacion directa/inversa” determina si se debe ajus-
tar la variable manipulada en respuesta al aumento o disminucion en el valor del
proceso.

* Mediante el parametro “PID / ON/OFF” (nivel de seleccidn inicial) se conmuta

wi T

entre control 2-PID y control ON/OFF. Cuando este parametro se fijaa “Fud”,

Z»n

se selecciona control 2-PID, y cuando se fija a “anar ", esta seleccionado el

pull ni 1}

control ON/OFF. La seleccion por defecto es “anar "

* En control ON/OFF la histéresis se utiliza como un diferencial para conmutar

la salida ON cuando la temperatura se aleja del punto de consigna requerido
y se utiliza para dar estabilidad alrededor del punto de consigna.
Las funciones de salida de control (calor) y salida de control (frio) se seleccio-
nan respectivamente en las funciones de histéresis (calor) e histéresis (frio).
En control de calor o frio, la histéresis s6lo se puede seleccionar en el lado de
acercamiento al punto de consigna.

Histéresis (calor)

<«

»-
»

ON A

\ 4
A
Punto de consigna

\ 4

OFF PV

* En control de calor y frio, se puede seleccionar una banda muerta (un area en
la que ambas salidas de control son “0”) para el lado de calor o para el de frio.

Asi, es posible control de 3 posiciones.
Banda muerta

>
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Histéresis (calor) .| |4 .| | Histéresis (frio)
ON Y y
Lado de calor Lado de frio
\ 4 \4
OFF >
- PV
Punto de consigna
Parametr I . —
slelinaies Simbolo Nombre de parametro: Nivel Descripcion
L -HI | Estandar/calor y frio: Para especificar método de control
Nivel de seleccion inicial *
I ~F ! | PID/ON/OFF: Para especificar método de control
Nivel de seleccion inicial
ar £ | Operacion directa/inversa: Para especificar método de control
Nivel de seleccion inicial
[ - 4k | Banda muerta: Control de calor y frio
Nivel de ajuste *
I - &I | Coeficiente de frio: Control de calor y frio
Nivel de ajuste *
HY5 | Histéresis (calor): Control ON/OFF
Nivel de ajuste
f HY5 |Histéresis (frio): Control ON/OFF
Nivel de ajuste *
* So6lo E5CN
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J Setu p Para ejecutar control ON/OFF, seleccionar los parametros “punto de consigna”,
“PID / ON/OFF” e “histéresis”.

* Seleccion del parametro PID / ON/OFF

orocedimi I En este ejemplo, se comprueba primero que el parametro “PID / ON/OFF” esta
rocedimiento - - . L
seleccionado a “anaF " en el “nivel de seleccidn inicial”.

Nivel de operacion (1) PulsarlateclaQ) durante 3 segundos minimo para pasar de “nivel de opera-
’ PV 1A ” 13 M 1A H H H ”

% £ 85 cion” a “nivel de seleccidn inicial”.

=5 100 (2) Visualizar el parametro “tipo de entrada” en el nivel de seleccion inicial.

Nivel de seleccion inicial (3) Seleccionar el pardmetro “PID / ON/OFF” pulsando la tecla .

=N 'k Tipo de entra- (4) Comprobar que el valor seleccionado es “anaF " (por defecto).

= un da

o | n

o | (%]

= 5~ ) | PID/ON/OFF

S Lntkl

5o anaf
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3-2
JAT.

(auto-tuning)

Célculo de las constantes PID (AT, ST, seleccion manual)

(]
,

£

F Descripcion

34

* Cuando se ejecuta auto-tuning, las constantes PID éptimas para el punto de
consigna durante la ejecucién del programa se fijan automaticamente cam-
biando forzosamente la variable manipulada para calcular las caracteristicas
(denominado “método de ciclo limite”) del objeto de control.

* Para ejecutar AT (auto-tuning), especificar “an: ejecutar AT”, y para cancelar
AT (auto-tuning), especificar “a*F : cancelar AT”.

* AT (auto-tuning) no se puede ejecutar durante control ON/OFF.

* Elresultado de AT (auto-tuning) se refleja en los parametros “banda proporcio-

nal (P),” “tiempo de integral (1)" y “tiempo de derivada (D)” en el “nivel de

ajuste”.
Nivel de ajuste
=t P Banda proporcional
—
n
=23 880
= .: Tiempo de integral
—
=E= 233
= d Tiempo de derivada
(]
55 4o

AT (auto-tuning) arranca cuando el paradmetro “ejecutar/cancelar AT” se selec-
ciona a “ON". Durante la ejecucion de AT, parpadea el display No.1 para el
parametro “ejecutar/cancelar AT”. Cuando AT finaliza, el parametro “ejecutar/
cancelar AT” se pone en OFF y deja de parpadear el display No.1.

AN | y.
Ejecutar/cancelar AT |3 = - — Display No.1
J =X OB Ay o
[} ofF ] on

Durante ejecucion de AT

Si durante la ejecucion de AT se pasa al “nivel de operacion”, parpadea el dis-
play No.2 para indicar que se esta ejecutando AT.

PV/SP Et 85 E'L‘ ‘EE Display No.2
&
= oo ol
7 1\

Durante ejecucion de AT

Durante la ejecucion de AT, s6lo se pueden cambiar los parametros “escritura

de comunicaciones”, “run/stop” y “ejecutar/cancelar AT". El resto de parametros
no se pueden cambiar.
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Nivel de ajuste

[ H Ejecutar/Cance-
= E lar AT
52 GFF

[

5 At

== an

=T R

= E

52 &FF

Nivel de operacion

=°'f ES PV
=

(-

o | n

= [%]

Ejecutar auto-tuning (AT).

(1) Pulsarlatecla© durante menos de 1 segundo para pasar del “nivel de ope-
racion” al “nivel de ajuste”.

(2) Pulsar la tecla para iniciar la ejecucion de AT (auto-tuning).
“an” se visualiza durante la ejecucién de AT.

(3) “aFF” se visualiza cuando finaliza AT.

(4) Para volver al “nivel de operacion”, pulsar la tecla @

Sobre parametros
PID

Siya se saben las caracteristicas de control, los parametros PID se pueden fijar direc-
tamente para ajustar el control.

Los parametros PID se seleccionan en “banda proporcional” (P), “tiempo de inte-
gral” (1) y “tiempo de derivada” (D) en el “nivel de ajuste”.
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J ST (self-tuning)
[N

pu )

Procedimiento I

Nivel de seleccion inicial

— - Tipo de en-
= ._n'b trada
= a
]
= ST
5 St
55 an

\
=
ST 287
| nn
[ =] (Y

JCondiciones de
arranque de ST
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La funcion ST (self-tuning) ejecuta el ajuste desde el arranque de la operacion
para calcular las contantes PID adecuadas para el objeto de control.

Una vez calculadas las constantes PID, ST no se ejecuta cuando arranca la si-
guiente operacion de control mientras no se cambie el punto de consigna.

ST (self-tuning) se ejecuta cuando el pardmetro “ST” se selecciona a “ON” en
el “nivel de seleccion inicial”.

Cuando esta operando la funcién ST, verificar que la fuente de alimentacion de
la carga conectada a la salida de control se pone a ON antes o al mismo tiempo
de iniciar la operacion del ESCN/GN.

Ejecutar self-tuning (ST).

(1) Pulsar latecla @ durante al menos tres segundos para pasar del “nivel de
operacion” al “nivel de seleccion inicial”.

(2) Seleccionar el parametro “ST” pulsando la tecla .

(3) Pulsar la tecla para seleccionar “an” (por defecto).

(4) Paravolver al “nivel de operacion”, pulsar la tecla ). Durante la ejecucion
del self-tuning (ST) parpadea el indicador de unidad de temperatura.

El self-tuning por respuesta de paso (SRT) arranca cuando se cumplen las si-
guientes condiciones después de haberse iniciado la ejecucion del programa y
haber cambiado el punto de consigna.

Cuando se arranca la operacion Cuando se cambia el SP

1. EISP enelarranque es diferente del SPendl1. El SP después del cambio es diferente de|
momento que se ejecuto el anterior SRT. (ve SP en el momento que se ejecut6 el anterio
nota) SRT. (ver nota).

2. Latemperatura en el arranque es menor qug 2. Elvalor absoluto obtenido de restar SP ante:
el SP en la operacion inversa y mayor que e del cambio y SP después del cambio eg

SP en la operacion directa. mayor que el rango estable ST.
3. Rearranque de operacion no es debido a ur} 3. La anchura de cambio de SP es mayor que I3
error de entrada. banda proporcional actual x 1.27 + 4.

Nota: El “SP existente cuando se ejecut6 e| 4. La temperatura estd en el estado estable
SRT anterior” se refiere al SP utilizado (Puede estar en el estado balanceado si ng
para obtener las constantes PID en e se genera salida cuando la alimentacién sq
anterior SRT. pone en ON)

En los siguientes casos las constantes PID no se fijan para el punto de consigna
preseleccionado actualmente por self-tuning (ST):

(1) Cuando las constantes PID se han cambiado manualmente.

(2) Cuando se ha ejecutado el auto-tuning (AT).



Calculo de las constantes PID (AT, ST, seleccion manual) Secciéon 3-8

JRango estable de
ST

Nivel de selecciéon avanzado

E'[B&_b (F;:rlsg#) estable
o e n
i | 12U
=S'8t-b
o nn
i | u.u

J Seleccién manual

Procedimiento I

Nivel de ajuste

— Ejecutar/
= H& Cancelar AT
5o afF

=-r Banda pro-
= P porcional
55 88

—_ 'L

= P

55 0o

= = | Tiempo de
= . integral
5= 233

—_ -

= .

== 1

= Tiempo de
= d derivada
55 4o

—_

= d

55 s

El rango estable de ST es una condicién para determinar las condiciones bajo
las que funciona el ST (self-tuning).
En este ejemplo, se selecciona el rango estable de ST a 20_C.

1)

(2)

Seleccionar el parametro “rango estable de ST” pulsando la tecla en
el “nivel de selecciéon avanzado”.
Para ir a este nivel, ver “4.8 Acceso al nivel de selecciéon avanzada”.

Fijar a 20_C (desviacion) utilizando la tecla .

Las constantes PID individuales se pueden seleccionar manualmente en los
parametros “Banda proporcional”, “tiempo de integral”, y “tiempo de derivada”
en el “nivel de ajuste”.

En este ejemplo, se va a seleccionar el parametro “Banda proporcional” a*“10.0",
el “tiempo de integral” a “250” y el “tiempo de derivada” a “45".

)
(2)
3)
(4)
()
(6)
(7)
(8)

Pulsar la tecla @ para pasar del “nivel de operacion” al “nivel de ajuste”.
Seleccionar “banda proporcional” pulsando la tecla .

Pulsar la tecla o} para seleccionar el parametro a “10.0".
Seleccionar “tiempo de integral” pulsando la tecla .

Pulsar la tecla o} para seleccionar el parametro a “250".
Seleccionar “tiempo de derivada” pulsando la tecla .

Pulsar la tecla o} para seleccionar el parametro a “45”.

Para volver al “nivel de operacion”, pulsar la tecla Q).

Operacién propor-
cional

Cuando las constantes PID, I (tiempo de integrada) y D (tiempo de derivada) se fijan
a “0”, el control ejecutado es control proporcional.

Parametro relacionado

“valor de reset manual” (nivel de ajuste)
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* Cuando se varia P (banda proporcional)

La curva sube gradualmente y se ob-

. Valor|
Si aumen- | sel. tiene un tiempo estable largo, evitan-
ta P do sobrepaso (overshoot).

Se produce sobrepaso (overshoot) y
Si dismi- vaor | /N o oscilaciones (hunting), sin embargo el
nuve P sel. punto de consigna se alcanza rapida-

y mente y después se estabiliza la cur-

va.
* Cuando se varia | (tiempo de integral)
El valor del proceso tarda mucho en
e L — alcanzar el punto de consigna. Tarda
tal sel. en obtener un estado estable, sin em-
bargo los sobrepasos y oscilaciones
disminuyen (overshoot - hunting).

) valonl So o La curva sube rapidamente pero se
Si dismi- [ g, producen sobrepasos y oscilaciones
nuye | (overshoot - hunting).

* Cuando se varia D (tiempo de derivada)
Se reducen los sobrepasos (over-
Si aumen- Valor.f_\/»m,__.y__. shoot/undershoot) y el tiempo estable,
@D sel. aungue se producen oscilaciones de
poca amplitud ante cambios en la pro-
pia curva.
Valor La perturbacién provoca sobrepasos
Si dismi- | ge. YN - (overshoot/undershoot) y el valor de
nuye D proceso tarda en alcanzar el punto de
consigna.
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3-3 Salidas de alarma

* Las alarmas se pueden utilizar en los modelos ESCN-§ 2§ § § (modelo de 2
alarmas) yen el ESCN-J1§ g § yen ESGN-J1g § §.
* A continuacion se describen los parametros de “tipo de alarma”, “valor de alar-

ma”, “alarma de limite superior” y “alarma de limite inferior”.
JTipo de alarma
Tioo de al Operacion de la salida de alarma
ipo de alarma — -
P Cuando X es positiva Cuando X es negativa
0 | Funcion de alarma OFF Salida OFF
1 Alarma Qg limite superior e inferior ON %
*1 (desviacion) OFF
2 Algrma de limite superior (desvia- ON ON
cién) OFF OFF
5 | Alarma de limite inferior ON ON = Xee—
(desviacion) OFF OFF
Alarma de rango de limite superior
| 4 |einferior ON *2
1 (desviacion) OFF
Alarma de limite superior e inferior
. 5 | con secuencia de standby (des- ON *2
1 viacion) OFF
Alarma de limite superior con
6 | secuencia de standby ON ON
(desviacién) OFF OFF
Alarma de limite inferior con ON ON
7 | secuencia de standby
(desviacion) OFF OFF
8 Alarma de limite superior de valor ON ON
absoluto OFE OFE
9 Alarma de limite inferior de valor ON ON
absoluto OFF OFF
Alarma de limite superior de valor
10 | absoluto con secuencia de ON ON
standby OFF OFF
Alarma de limite inferior de valor
11 | absoluto con secuencia de ON ON
standby OFF OFF

*1: Conlasalarmastipos 1, 4y 5, los valores de limite superior e inferior se pue-
den seleccionar independientemente para cada punto de alarma, y se ex-
presan como “L"y “H”. La seleccion por defecto es “2”.

*2: Cuando uno o ambos valores “L” y “H” se seleccionan a un valor negativo,
la funcion de salida de alarma se puede seleccionar como sigue:

: L ot
i i i
ON—|:9:|'_ on — [ ON :'l

OFF OFF

SP

* Para los modelos con 2 alarmas, los tipos de alarma se seleccionan indepen-
dientemente para cada alarma en los parametros “alarma 1"y “alarma 2” (nivel
de seleccion inicial). La seleccion por defecto es “2: alarma de limite superior
(desviacion)”.
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JValor de alarma

* Los valores de alarma se indican con “X” en la tabla anterior. Cuando los limi-

tes superior e inferior se seleccionan independientemente, “H” se visualiza

,-‘ , ‘ ' Valor de
"7 ) 1 alarma de  para valores de limite superior y “L” para valores de limite inferior.
[] ‘ | %= | limite inferior - ) ) ) ] o )
— — * Para fijar los valores de limite superior e inferior para desviacion, seleccionar
:-" : -‘ : los limites superior e inferior en cada uno de los parametros “limite superior
= = = de alarma 1", “limite superior de alarma 2", “limite inferior de alarma 1" y “limite
D00 00 0|Yarde inferior de alarma 2 (nivel d i6
M ¥V |aarma de  inferior de alarma 2" (nivel de operacion).
(] ’ .- ' ) ’ limite supe-
— — rior
oy J
plL, L AL-2 disponible sélo para E5CN.
Valor de
o) !
- alarma
rea {
oy 2
riu a
o ocedimiont I Seleccién de “alarma 1" a alarma de limite superior. A continuacion se muestran
rocedimiento
los parametros y selecciones relacionados. En este ejemplo, la salida de alarma
se activa cuando se excede el punto de consigna en“10_C". (La unidad de tem-
peratura en este ejemplo es “_C".)
“tipo de alarma 1” = “2: alarma de limite superior (desviacion)”
“valor de alarma 1” ="10"
Nivel de seleccion inicial (1) Pulsarla tecla@ durante 3 segundos minimo para pasar del “nivel de ope-
= 'n -t Ig’;ade en racion” al “nivel de seleccion inicial”.
—
== I (2) Seleccionar el parametro “tipo de alarma 1” pulsando la tecla . Compro-
bar que el parametro “tipo de alarma” esta seleccionado a “2” (por defecto,
alarma de limite superior).
= Tipo de alar- . . 7
= H,’_ ,': ,' mg 1 (3) Para volver al “nivel de operacion” pulsar la tecla @ durante un segundo
== c minimo.
(4) Seleccionar “valor de alarma 1” pulsando .
Nivel de operacién : . w1 A”
=T ES PV/SP (5) Pulsar la tecla para seleccionar el parametro a “10".
=
o | mnn
o | %]
=Ty _ | Valordealar-
= Hl. ¢ ma1
o o n
= o
=5t !
=" AL- 1
o | la
| [
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3-4 Alarmade rotura de calentador (HBA) (s6lo E5CN)

JDeteccion de
HBA

Al terminal de C

* La deteccion de rotura de calentador funciona como sigue:

(1) Conectar el transformador de corriente (CT) a los terminales 14y 15,y
pasar el cable del calentador a través del agujero del CT. Sobre especifi-
caciones, modelos y dimensiones externas de los transformadores de
corriente que se pueden utilizar con este controlador, consultar “Apén-
dice, Transformador de corriente (CT).”

(2) El transformador de corriente genera una corriente de c.a. proporcional
al valor de la corriente que circula por el cable del calentador. El ESCN
mide esta corriente para calcular la corriente que circula al calentador.

D . o . .
> (3) Sise quema el calentador, disminuye la corriente medida en el transfor-
mador. Este valor se compara con el valor seleccionado de rotura de ca-

cable
calentador

JCondiciones de
operacion

J Selecciones

del

lentador y se envia como alarma de rotura de calentador.

* Seleccionar el valor de alarma de rotura de calentador en el parametro “detec-
cion de rotura de calentador” (nivel de ajuste). Para monitorizar el valor de cor-
riente del transformador de corriente, utilizar el parametro “monitorizar cor-
riente de calentador”.

* Cuando no se utilice lafuncion HBA, seleccionar el parametro “rotura de calen-
tador” (nivel de funciones avanzadas) a “OFF".

* La funciéon HBA se puede utilizar cuando la unidad opcional (E53-CNHO03 o
E53-CNHB) esta montada en el E5CN. Verificar que se conecta el CT al E5CN,
y que el cable del calentador pasa por el agujero del CT.

Conectar la alimentacion del calentador al mismo tiempo o antes de conectar
la alimentacion del ESCN. La alarma de rotura del calentador se activaré si la
alimentacion del calentador se conecta después de haberse conectado la del
controlador.

El control contindia incluso aunque se active la salida de alarma de rotura de
calentador. (Es decir, el ESCN intenta controlar al calentador como sino se hu-
biera activado la alarma de rotura de calentador).

La alarma de rotura de calentador se detecta solo si la salida de control per-
manece en ON durante 190 ms minimo.

El valor de corriente nominal algunas veces puede diferir ligeramente del valor
de corriente real que circula en el calentador. Comprobar el valor de corriente
en una situacion de operacion real en el pardmetro “monitorizar corriente de
calentador”.

Si hay pequefias diferencias entre la corriente en estado normal y la corriente
en estado de rotura, la deteccion puede ser inestable. En un calentador de
corriente 10.0 A o menor, mantener una diferencia de 1.0 Amin. En un calenta-
dor de corriente 10.0 A o mayor, mantener una diferencia de 2.5 A min..

La funcion de alarma de rotura de calentador no se puede utilizar cuando se
controla el calentador por un método de control de fase o por un método de
control de ciclo. Tampoco se puede utilizar con calentadores trifasicos.

Para activar la alarma de rotura de calentador, seleccionar a ON el parametro
“HBA utilizado” (nivel de seleccién de funciones avanzadas) y el valor seleccio-
nado de corriente de rotura de calentador en el parametro “deteccion de rotura
de calentador” (nivel de ajuste).
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En este ejemplo se selecciona el parametro “deteccion de rotura de calentador”
Procedimiento a5

« Ir al nivel de seleccién de funciones avanzadas

Nivel de operacion La seleccion por defecto del parametro “rotura de calentador” es “ON”", por lo
=5t EIS PVISP tanto seleccionar el parametro “deteccion de rotura de calentador”.
|-
o= 100 (1) Ir al nivel de seleccion de funciones avanzadas.
s | i i

Pulsar la tecla ©) durante 3 segundos min. para ir desde “nivel de opera-
Nivel de seleccion inicial cién” a “nivel de seleccion inicial”.
0 - Tipo de entrada . . .z .
= M -& (2) Luego ir a “Nivel de seleccion de funciones avanzadas” pulsando ==
=0 0 (3) Pulsar la tecla para introducir la password (“-169"), y pasar del “nivel

de seleccioén inicial” al “nivel de seleccién de funciones avanzadas”.
Se visualiza el primer parametro de este nivel.

= - - Ir a nivel de se-
leccion de fun- . . “ i "
= ANau cioens avanza- (4) Seleccionar el parametro “HBA utilizado” pulsando la tecla ==

o — | [}
o | - 059 e z z H “ ”
das Verificar que este parametro esté seleccionado a “ON” (por defecto).
. L _ A continuacion, seleccionar el parametro “monitorizar valor de corriente de
Nivel de seleccién de funciones avanzadas
calentador”.
g - -t
= Lnfu
== oFF
= Hb‘ ¢ | HBA utilizado
= u
=l=! an
* Seleccion de deteccién de rotura de calentador
Nivel de operacion ov/sp (5) PulsarlateclaQ) durante 1 segundo minimo para pasar del “nivel de selec-
= 1A H ” [T 1A HY . ” [T
= ES cion de funciones avanzadas” al “nivel de seleccion inicial” y luego al “nivel
== 80 de operacion”.
(6) Pulsar la tecla @ durante menos de un segundo para pasar del “nivel de
Nivel de ajuste S ) s . ”
_ operacion” al “nivel de ajuste”.
= Ejecutar/Can- . 3 o .
= F”_‘ celar AT (7) Seleccionar el parametro “monitorizar valor de corriente de calentador” pul-
-
== aff sando la tecla . Comprobar el valor de corriente. A continuacion, selec-
cionar el parametro “deteccion de rotura de calentador”.
= ‘.L- Monitorizar (8) Seleccionar el parametro “deteccion de rotura de calentador” pulsando la
= [ corriente de
] oo calentador tecla -
== - Seleccionar el valor de corriente como un valor de referencia. Fijar este va-
lor de tal forma que haya una diferencia grande entre la corriente que circula
= H Deteccion de ro- por el calentador en condiciones normales y la que circula cuando se produ-
= b tura de calenta- ce una rotura.
o nn| dor
U.U M H " ” “ H 1A n
==l==] (9) Por ejemplo, seleccionar “2.5". Para volver al “nivel de operacion”, pulsar
la tecla © durante menos de 1 segundo.
= H
= ]
(-
== 25
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JCalculo de * Calcular el valor seleccionado por medio de la siguiente ecuacion:
(valor de corriente en operacion normal+ valor de corriente en rotura)
valores de Valor sel. = :
corriente de * Seleccionar el valor de corriente en rotura, cuando estan conectados al CT dos
deteccidn 0 mas calentadores, al valor en el que rompe el calentador de menor corriente
(el valor cuando uno de los calentadores rompe si todos ellos tienen la misma
corriente).

* Verificar que se cumplen las siguientes condiciones:

Calentador de corriente10.0 A o menor:

Valor de corriente en operacion normal - valor de corriente en rotura de ca-
lentador = 1 A

(Si la corriente resultante es inferior a 1 A, la deteccion es inestable)
Calentador de corriente 10.0 A o superior:

Valor de corriente en operacion normal - valor de corriente en rotura de ca-
lentador = 2.5 A

(Si la corriente resultante es inferior a 2.5 A, la deteccién es inestable)

* Elrango de seleccion es de 0.1 a49.9 A. Larotura de calentador no se detecta
cuando la seleccion es “0.0” 6 “50.0”. Cuando la seleccion es “0.0”, la alarma
de rotura de calentador se fija a “OFF”, y cuando la seleccién es “50.0", la alar-
ma de rotura de calentador se fija a “ON".

* Seleccionar el valor de corriente total en operacion normal a 50 A 0 menos.
Cuando se supera “55.0 A” o mas, se visualiza “FFFF " en el parametro “moni-

torizacion de corriente de calentador”.

J Ejemplo Ejemplo 1 un calentador de 200 Vc.a., 1 kW
Salida de control
Calentador ) ] . 1000
0,0 o Corriente operacion normal = 200 5A (< 10A)
E Corriente en rotura calentador = OA
1KW :
r AC200V - valor sel. = % = 2.5A
CT ' . ., .
A A ' (corrlente en operacion normal - corriente en ro-
V c o O turade calentador) = 5-0 = 5A (= 1A))
E5CN
Ejemplo 1 tres calentadores de 200 Vc.a., 1 kW
Salida de control
Calentador L ] . 1000
0,0 O  Corriente operacion normal = 500 % 3 = 15A (= 10A)
‘ . 1000
! Corriente en rotura en 1 calentador = %55" X 2 = 10A
1KWx3 !
i AC200V - vpor sel. = % = 12.5A
CT : . ., .
/\ ! (corrlente en operacion normal - corriente en ro-
V 0'o O  turade calentador) = 15-10 = 5A (2 2.5A))
E5CN
Parametros' Simbolo Parametro : Nivel Descripcion
I Monitorizar valor corriente calentador: Para monitorizar el valor de corriente
e Nivel de ajuste del calentador
w Deteccién de rotura de calentador: Para deteccion de rotura de calentadof
fa Nivel de ajuste
TRY) Histéresis de rotura de calentador: Para deteccion de rotura de calentadof
noan Nivel selecciéon avanzado
HEL Enclavar rotura de calentador: Para deteccion de rotura de calentadof

Nivel seleccién avanzado
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Desplazamiento de valores de entrada Seccién 4-1

4-1 Desplazamiento de valores de entrada
J Desp|azam iento * Sevisualiza el tipo de desplazamiento de entrada que concuerde con el sensor

de entrada seleccionado actualmente en el parametro “tipo de entrada”.
F Desplazamiento * El desplazamiento de 2 puntos se utiliza sélo para sensores de temperatura
de 1 punto por infrarrojos.
- c * Con desplazamiento de 1 punto, sélo el valor seleccionado en el parametro
L ﬁ-‘ P | “Desplazamiento de entrada de temperatura” (nivel de ajuste) se aplica atodo
el rango de entrada de temperatura. Por ejemplo, si el valor de desplazamiento
de entrada seleccionado es “1.2_C”, el valor del proceso se toma como
“201.2_C” después de haber aplicado el desplazamiento si el valor del proceso
es 200_C.
Temperatura
A
Valorde | _______________
limite superior | Después de
desplazar !
Antes |de
desplazar
Valorde Valor  desplaza- |
limite inferior : X
5 401Lenlo_de_enitad%> Entrada
100
o I En este ejemplo, se va a desplazar la entrada del sensor K en “1_C” mediante
Procedimiento .
despazamiento de 1 punto.
Nivel de operacion Nivel de operacion
%T 33 (1) Pulsar la tecla @ para pasar de “nivel de operacion” a “nivel de ajuste”.
== HH (2) Seleccionar el parametro “desplazamiento de entrada de temperatura” pul-

sando la tecla [<2].
(8) Pulsar las teclas [A] o [¥#] para seleccionar “1”.

Nivel de ajuste

=

= Hl.: (4) Para volver al “nivel de operacién”, pulsar la tecla @ El valor del proceso
g - )
=0 afF es 1_C mayor que antes del desplazamiento.
= T - 5 Desplazamien-

= L to de entrada de

gg B ‘I_"l temperatura

ST ~AS

=2 wun

o | n

o [K¥]

Nivel de operacién

= 3!

—_ nn
—_ [T

00 oo
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Desplazamiento de valores de entrada Seccién 4-1

F Desplazamiento * El rango de temperatura de sensores de temperatura sin contacto se puede
de 2 puntos desplazar seleccionando un valor individual para los puntos superior e inferior
del rango del sensor. Esto significa que el desplazamiento se puede aplicar
- C’ U Valor desplaza- oy almente a través del rango con valores separados para cada extremo del
L M1

miento  entrada . i L, . . ) ., -
de limite superior FaNgo. Por ejemplo, si el valor de limite superior se seleccionaa “2_C”y elinfe-

rior a “1_C”, el rango del sensor es desplazado en un promedio de 1.5_C en
- " , Valor  desplaza-

o ‘e miento entrada de UNA entrada del 50%.
’- ‘ ' -‘ ’- limite inferior

* Seleccionar el valor de limite superior en el parametro “valor desplazamiento
de entrada de limite superior” y el valor de limite inferior en el parametro “valor
desplazamiento de entrada de limite inferior”.

Temperatura  valor de desplazamiento de entrada de limite superior

Valor de r----"""""%x
limite superior | Después de !
desplazar :
Antes de 1
X desplazar |
Valor de limite inferior : _
A » Entrada
0| valor de desplazamiento de

entrada de limite inferior

JComo calcular los valores de desplazamiento de entrada (desplazamiento
de 2 puntos)

Cuando se conecta al ESCN/E5GN un sensor de temperatura por infrarrojos
modelo ES1A, se puede producir una desviacién de varias décimas de grado.
Por esta razén, desviar la lectura mediante desplazamiento de 1 6 2 puntos
como se indica a continuacién. Esta desviacién se produce en forma de una cor-
riente de derivacién para detectar error del sensor que circula por laimpedancia
de salida del sensor por infrarrojos. El desplazamiento de 2 puntos sélo se
puede realizar con sensores de temperatura sin contacto.

[Preparaciones]

(1) Seleccionar el rango de temperatura que concuerde con las especifica-
ciones de entrada del sensor de temperatura por infrarrojos. (ES1A sélo so-
portado en tipos de entrada de termopar en el ESCN/E5GN).

(2) Preparar un termopar capaz de medir la temperatura del control objetivo

como se muestra en la siguiente figura de tal forma que se puede ejecutar
desplazamiento de 1 punto o de 2 puntos.

Sensor de tem- (C) Control objetivo

peratura sin
contacto

(B) Termémetro

Figura 1l Configuracion para compensar un sensor de temperatura
sin contacto
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JMetodo de
desplamiento de
1 punto

Nivel de ajuste

=T = _ 7 | Valor desplaza-
% o 051 4971 | miento entrada
] ‘lB de limite superior
——

gt - - t 4 Valor desplaza-
= kL miento  entrada
% E ,'B de limite inferior

JMetodo de
desplazamiento

(1)

Lectura temperatura 0o |- o 0 &0 0 0@ & 0 - - - - = =
después de desplazar (120_C)

Lectura temperatura | _ - _ - - - - - _
antes de desplazar (110_C)

En la configuracién de la figura anterior, llevar el punto de consigna cerca
del valor en el que se ha de controlar la temperatura del objeto de control.
Supongamos que la temperatura objetivo (C) y la lectura de la temperatura
objetivo (B) coinciden.

Comprobar la temperatura objetivo de control (B) y la lectura del controlador
(A). Tomar el siguiente valor como el valor de desplazamiento de entrada

y seleccionar los mismos valores numéricos a “Ca5L "y “Cn5H”.

Temperatura objetivo (B) - lectura del controlador (A)

La siguiente figura muestra el efecto del desplazamiento de entrada detem-
peratura de 1 punto.

Después de haber seleccionado los valores de desplazamiento de entrada,
comprobar la lectura del controlador (A) y la temperatura objetivo de control
(B). Sison casiiguales, esto completa el desplazamiento de entrada de tem-
peratura.

Lectura del controlador (A)
A Después de desplazar

Valor desplaz. de entrada (10_C)

| Antes de desplazar
I
|
I
|
|
|
I
|

Lectura de temperatura
0 Cerca de punto de consigna de control objetivo (B)
(120_C)

Desplazamiento de entrada de temperatura de 1 punto

Utilizar el desplazamiento de entrada de 2 puntos si desea aumentar la precision
de los valores de lectura a través del rango del sensor.

(1

Desplazar la lectura del controlador en dos puntos, cerca de la temperatura

de 2 pu ntos ambiente y cerca de la temperatura objetivo de control. Por esta razén, lle-
var la temperatura objetivo cerca de la temperatura ambiente y cerca del
punto de consignay comprobar la lectura del termémetro (B) y la lectura del
controlador (A).
(2) Mediante las ecuaciones (1) y (2) calcular los valores de desplazamiento de
de limite superior e inferior de la lecturay de la temperatura a desplazar ob-
tenida en el punto 1.
La siguiente figura muestra el efecto del desplazamiento de 2 puntos de en-
trada de temperatura.
Lectura del controlador (A)
Limite superior
seleccionado Después de desplazar
de temperatura
YH(@e0O C) |
Lectura de temperatura después=-..__ :/alor detdespzjlazlgmtlento de
de desplazar entrada X2 (110_C) ~ "“~-~o__ | emperatura de fimite superior
Lectura de temperatura antes | d I Antes de
de desplazar entrada Y2 (105_ Cr =~~~ ~~ 7" : desplazar
|
Lectura de temperatura antes L ||
de desplazar entrada Y1 (40_ C) == ~—~~~ "7 7" > : \
______ a4 1 !
Lectura de temperatura después_..-=~"" ! ! ! 3
de desplazar entrada X1 (25_C) L / H I ! p Lectura del termometro
0X1 temperatura ambidnte (B)

Valor de desplazamien- (25_C)
to de entrada de limite iy

inferior
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X2 Cerca de punto de consigna (110_C)
Limite inferior seleccionado
de temperatura YL (0_C)

Desplazamiento de 2 puntos de entrada de temperatura
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JEjemplo de uso
de
desplazamiento
de entrada de 2
puntos

Nivel de ajuste

g'[ - ™ ) Valor desplaza-
= L 14 | miento entrada
o -2n de limite inferior
=]

gt - Valor desplaza-
= L ' " { | miento entrada
g g 5 3 | delimite superior

* Utilizar la siguiente ecuacién para calcular el valor de desplazamiento de
entrada de temperatura de limite inferior.

gL o= %— x {(X2 = Y2) — (X1 — Y1)} + (X1 — Y1)...ecuacion 1

i

* Utilizar la siguiente ecuacién para calcular el valor de desplazamiento de
entrada de temperatura de limite superior

TnSH = Y=L < {(x2 = ¥2) = (XL = YD)} + (X1 - Y1)...ecuacion 2

(3) Después de haber seleccionado los valores calculados para “C~5L”" y
“n5H”, comprobar la lectura del controlador (A) y la temperatura objetivo
de control (B).

(4) Aunque el desplazamiento de entrada se realizara en dos puntos, préximo
a temperatura ambiente y cerca del punto de consigna, seleccionar puntos
proximos a cada extremo del rango del sensor para mejorar la precisién en
todo el rango de medida del sensor.

Nota Antes de seleccionar estos valores, verificar que su aplicacion no provocara

danos en el controlador.

En este ejemplo se utiliza ES1A K0 a 260_C.

En las ecuaciones 1y 2, el limite inferior de temperatura YL es 0_C y el limite
superior de temperatura YH es 260_C. Comprobar la temperatura del objetivo
de control.

Cuando la temperatura ambiente X1 (lectura del termdémetro) es 25_C, lalectura
del controlador Y1 es 40_C, y cuando la temperatura cerca del punto de consig-
na X2 (lectura del termémetro) es 110_C, lalectura del controlador Y2 es 105_C.

Valor de desplazamiento de entrada de temperatura de limite inferior

ASL = % x {(110 - 105) - (25 - 40)} + (25 - 40) = -27.3(°C)

Ll

Valor de desplazamiento de entrada de temperatura de limite superior

260 - 40

JnSH = SoE—g x {(110-105) - (25 - 40)} + (25- 40) = 52.7(°C)
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Histéresis de alarma

Seccién 4-2

4-2 Histéresis de alarma

JSecuencia de
standby

F Rearranque

50

* La histéresis de conmutacién ON/OFF de las salidas de alarma se puede se-
leccionar como sigue:

[Alarma  limitd Alarma limitg
superior inferio

Histéresis de alarma Histéresis de alarma
—» le >
ON ========" 2 ON r'y
OFF 4 OFF Y
A A
Valor de alarma Valor de alarma

* La histéresis se selecciona independientemente para cada alarma en los
parametros “histéresis de alarma 1” y “histéresis de alarma 2” (nivel de selec-
cién de funciones avanzadas). La seleccion por defecto es “0.2EU".

* “Secuencia de standby” es una funcién que permite inhibir temporalmente las
salidas de alarma mientras se produce la primera condicién de alarma. A partir
de ese punto la salida de alarma se activara para las siguientes condiciones
de alarma.

Por ejemplo, en una aplicacién de calor estandar, si se utiliza la “alarma de
limite inferior” estandar, la alarma se activara desde el momento en que se
conecte el controlador. Sin embargo, con la “Secuencia de standby®, la salida
de alarma esté inhibida en el primer arranque hasta que la temperatura supera
el punto de alarma seleccionado. Luego, sila temperatura desciende del punto
de alarma seleccionado, la alarma se activara.

* La secuencia de standby se cancela cuando se emite una alarma. Sin embar-
go es rearrancada después por el parametro “método de reset de secuencia
de standby” (nivel de seleccién de funciones avanzadas).

Para mas informacién, ver parametro “secuencia de standby” en “Seccién 5,
Parametros.”



Histéresis de alarma

Seccién 4-2

JCerrar en alarma/
abrir en alarma

F Resumen de las
operaciones de
alarma

* Cuando el ESCN/E5GN esté seleccionado a “cerrar en alarma”, el estado de
la salida de alarma es normalmente abierto. Cuando esta seleccionado a “abrir
en alarma”, el estado de la salida de alarma es normalmente cerrado.

» Se puede seleccionar independientemente para cada alarma tipo de alarma
y cerrar en alarma (normalmente abierto)/abrir en alarma (normalmente cerra-
do).

* Cerrar en alarma/abrir en alarma se seleccionan en los parametros “alarma 1
y 2 abrir en alarma” (nivel de seleccién de funciones avanzadas). La seleccion
por defecto es “~-a: cerrar en alarma”.

Funcién de salida de alarma Salida Alarma LCD
Cerrar ON ON Encendido
en alar-
ma OFF OFF Apagado
Abrir en ON OFF Encendido
alarma OFF ON Apagado

En la siguiente figura se resumen graficamente las descripciones de las opera-
ciones de alarma descritas anteriormente (cuando el tipo de alarma selecciona-
do es “alarma de limite inferior con secuencia de standby” y el ESCN/E5GN se
selecciona a “cerrar en alarma”).

Tipo de alarma: alarma de limite
inferior con secuencia de standby

A

Valor de alarmap>

» Tiempo
standby cancelada |—|- ON

Alarma OFF

I—I- ------- ON (cerrado)
Salida OFF (abierto)

Parametr I - ipci
arametros Simbolo Parametro : Nivel Descripcion
Histéresis de alarma 1 a 2: Alarma

ALH v ; by
Nivel de seleccion avanzado
Método de reset secuencia standby: Alarma

"
L
[t

! Nivel de seleccién avanzado
=1V, Alarma 1 a 2 abierto en alarma:
LV~ . . Alarma
T Nivel de seleccién avanzado
V:iocd
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Seleccién de limites superior einferior de escala (entrada analégica)

Seccién 4-3

Q.

oo

Q.

0|l o

Punto decimal

4-3  Seleccion de limites superior e inferior de escala (entra-
da analogica)
JEntrada * Con entrada analégica seleccionada (entrada de tensi6n), se puede definir una
Lo escala que concuerde con el control.
an aloglca . * La escala se fija en los parametros “limite superior de escala”, “limite inferior
- - - :-‘ I;;Ier:g?dsg de escala” y “punto decimal” (nivel de seleccion inicial). Estos parametros no
L i l |cscaa se pueden utilizar con entrada de temperatura seleccionada.
= ) |Limite in- * Lasiguiente figura muestra un ejemplo de escala de una entrada de 0 a 50 mV.
) ,7 - ferior de Después de escalar, se puede leer directamente el grado de humedad.
- @ |escala Lectura
‘ P gun.t() | (humedad’
ecimal
[ S T———
Limite superior (95.0%) i
Limite inferior (10.0%) i
~--- omv '
! Entrada
0 A > (0250 mV)
100%FS
orocedimionts I En este ejemplo, se van a seleccionar los limites superior € inferior de
escala para que las entradas de 0 a 50 mV se conviertan en valores entre
10.0% y 95.0%.
Nivel de seleccion inicial (1) Pulsar latecla O durante al menos 3 segundos para ir del “nivel de opera-
- Tipo de en- . . o
% LM -": trfga een cion” al “nivel de seleccion inicial”.
== 1 (2) Seleccionar “limite superior de escala” pulsando ==
= l:ﬂ - H (Igimite SIUPerior (3) Pulsar la tecla o para seleccionar el parametro a “950”".
e escala
oo 100 (4) Seleccionar “limite inferior de escala” pulsando .
1]
— (5) Pulsar la tecla o para seleccionar el parametro a “100”.
=N -H (6) Seleccionar la posicién del punto decimal pulsando .
S 350 (7) Pulsar la tecla o} para seleccionar el parametro a “1”.
- Limite inferior
% ' = Bt L de escala (8) Paravolvera“nivel de operacién” pulsar Iatecla@ durante 1 segundo mini-
== ] mo.
0 - =
=T N Al
=T 100
—_
=
(]
—_
—
—_
=
(]
—_
—

oo

-

52



Ejecutar control calor y frio (sdlo ES5CN) Seccién 4-4

4-4  Ejecutar control calor y frio (s6lo ES5CN)

J Control calor y Sélo en los controladores ESCN- § 2 §_§ se puede utilizar control calor y frio. El
frio control calor y frio opera cuando se selecciona “H-L : calory frio” en el parametro
“estandar/calor y frio” (nivel de seleccién inicial). Seleccionar el tipo de control

de acuerdo con la siguiente tabla:

Método Salida de control Salida de alarma 2 Opere}ﬁl\?enrsl?alrecta/
de control
Control calor Salida control (calor) - Operacion inversa
(estandar) P
Control frio (estandar)| Salida control (calor) - Operacion directa
Control calor y frio Salida control (calor) Salida control (frio) Operacion inversa

(La seleccion por defecto es control calor (estandar)).

» Cuando se selecciona control calor y frio, se pueden utilizar los parame-
tros“banda muerta” y “coeficiente de frio”.

F Banda muerta La banda muerta se fija tomando como centro el punto de consigna en el
E5CN- j 2§ §. Elancho de banda muerta es el valor seleccionado del parame-
tro “banda muerta” (nivel de ajuste). Seleccionando un valor negativo se pro-
duce un banda solapada.

La seleccion por defecto es “0.0 EU.”

. Banda muerta: . Banda muerta:
Salida anchura = positiva Salida anchura = negativa
A < A <

Lado calor Lado frio Lado calor >< Lado frio
L |

\

0 R PV 0 1 > pv
Punto de consigna Punto de consigna
F Coeficiente de Si las caracteristicas de calor y frio del objeto de control difieren mucho, para
frio obtener caracteristicas de control satisfactorias a partir de las mismas

constantes PID, ajustar la banda proporcional (P) en el lado de frio utilizando
el coeficiente de frio para equilibrar el control entre lados de calor y frio. En con-
trol calor y frio, P en lado de calor o de frio se calcula mediante la siguiente
férmula:

P de lado calor = P

P de lado frio = P& coeficiente de frio

El coeficiente de frio se aplica a P de lado calor para obtener un control cuyas

caracteristicas (P de lado de frio) difiera de las del lado de calor.
Salida Salida

A A

P de lado calor¢1,0”

L7 P de lado calor¢1.0

P delado

P de lado calor ‘ P de lado frio calor P de lado frio
» PV “ P PV
0 0 A
Punto de consigna Punto de consigna
P de lado calor ¢0.8 P de lado calor ¢1.5
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J Selecciones Para seleccionar control calor y frio, seleccionar los parametros “estandar/calor

y frio”, “banda muerta” y “coeficiente de frio”.

* Seleccion de control de calor y frio

- I “estandar/calor y frio” = “calor y frio”
Procedimiento

Nivel de seleccion inicial (1) Pulsar la tecla © durante 3 segundos minimo para ir del “nivel de opera-

S 5-HL

55 Sknd

Procedimiento I

Estandar/ s s Sy
calor y frio cion” al “nivel de seleccion inicial”.

(2) Seleccionar “control estandar/calor y frio” en el “nivel de seleccién inicial”.
SEnd: Control estandar
H-L: Control de calor y frio

 Seleccion de banda muerta

“banda muerta” = “5”

Nivel de ajuste

Procedimiento I

Nivel de ajuste

S r.cr
= £-5L
= {00

0oo

s £-50
52  moa0
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(1) Seleccionar “banda muerta” en el “nivel de ajuste”.

Banda . . « »
muerta (2) Pulsar la tecla para seleccionar el parametro a “5.0”".

El rango de seleccion es de -199.9 a 999.9.

 Seleccion de coeficiente de frio

Coeficiente de frio = 10

(1) Seleccionar “coeficiente de frio” en el “nivel de ajuste”.

Coeficiente En este ejemplo, seleccionar el parametro a “10”.

de frio
(2) Pulsar la tecla para seleccionar el parametro a “10.00”.

El rango de seleccion es de 0.01 a 99.99.
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4-5 Seleccidon externa del SP

J Seleccidon “Multi-SP” es una funcién que permite fijar por adelantado los puntos de consig-
: na 0 a 3 y activar uno u otro mediante la combinacién de las entradas de evento
mediante entrada y
de evento (s6lo g parametro “nimero de multi-SP utilizados” se utiliza cuando el nimero de
E5SCN) puntos de consigna prefijados es 2 6 4. Este parametro determina la visualiza-
cién o no de los parametros “asignacion de entrada de evento 1” y “asignacién
de entrada de evento 2”.
La marcha/paro del control se ejecuta mediante asignaciones de entrada de
evento 1y 2.

El “ndmero de multi-SP utilizados” visualiza qué funciones estan asignadas a
entradas de evento 1y 2.

NUmero de

Multi-SP Funcién de entrada de evento 2

Funcién de entrada de evento 1

La seleccionada en “asignacion de en} La seleccionada en “asignacion de en

0 trada de evento 1” trada de evento 2”

La seleccionada en “asignacion de en

1 Multi-SP (seleccionables SP 0/1) trada de evento 2"

2 Multi-SP (seleccionables SP 0/1/2/3)

~Oly
| .

EV1Y EV2

Para seleccionar dos puntos de consigna de entrada externa, seleccionarlo en
el parametro “nimero de multi-SP”.

* Para activar puntos de consigna (0/1)
Con “ndmero de multi-SP” seleccionado a “1” (por defecto), se pueden activar
@ dos puntos de consigna. No es necesario cambiar esta seleccion. El estado
ON/OFF de laentrada de evento 1 determina la activacion del punto de consig-
na0é1.

J Coémo utilizar multi-SP

F Cuando multi-SP
se utiliza
mediante entrada
de evento (solo
E5CN)

Multi-SP se puede utilizar cuando la unidad de entrada de evento opcional
E53-CNHB esta instalada en el E5CN y “nimero de multi-SP” esta selecciona-
do a H1H é “2”.

e Cuando “numero de multi-SP” esta seleccionado a “1”

Entrada de evento 1

Punto de consigna acti-

vado
OFF Punto de consigna 0
ON Punto de consigna 1

e Cuando “numero de multi-SP” esta seleccionado a “2”

Entrada de evento 1

Entrada de evento 2

Punto de consigna acti-

vado
OFF OFF Punto de consigna 0
ON OFF Punto de consigna 1
OFF ON Punto de consigna 2
ON ON Punto de consigna 3

* Laentrada de evento se puede utilizar cuando la unidad de entrada de even-
to opcional E53-CNHB esté instalada en el ESCN. Poner a ON/OFF la entrada
de evento estando en ON el ESCN. La duracién minima del estado ON/OFF de
la entrada de evento debe ser 50 mseg.
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J Seleccidn
mediante teclado

J Setup

Procedimiento I
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Se pueden activar los puntos de consigna 0 a 3 cambiando el valor seleccionado
en el parametro “multi-SP”. Las condiciones de visualizacién de “multi-SP” son
las siguientes:

* Cuando la unidad de entrada de evento opcional E53-CNHB no estd montada
en el ESCN/GN, y “multi-SP” esta seleccionado a “ON”

* Cuando la unidad de entrada de evento opcional E53-CNHB esta montada en
el ESCN/GN, el “nimero de multi-SP” esta seleccionado a “0” y “multi-SP” esta
seleccionado a “ON”

La siguiente tabla muestra la relacion entre la seleccién del parametro “multi SP”

y el punto de consigna activado.

Multi-SP Punto de consigna acti-
vado
0 Punto de consigna 0
1 Punto de consigna 1
2 Punto de consigna 2
3 Punto de consigna 3

* Para activar puntos de consigna (0/1/2/3) (sélo E5CN)

Antes de seleccionar el parametro “nimero de multi SP”, cancelar la proteccién
e ir al “nivel de seleccién de funciones avanzadas“. Para mas informacion sobre
cancelar proteccioén, consultar “4.9 Utilizacion de nivel de proteccién de teclas”.



Seleccion externa del SP

Seccién 4-5

Nivel de operacién

avanzadas

I:' - -

= Lhu u':
oF F

-]
)
s

S Eu-n

PV/SP

Tipo de en-
trada

Ir a nivel de selec-
cion de funciones
avanzadas

/=

= 25
/3

[ Tals)
[ [[X{T]
Nivel de seleccion inicial
:l -

I:l -

S wn-t
o n
o [¥]
:l - -
/=

S AAou
o n
o [¥]
:l - -

/=
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Nivel de seleccién de funciones

Inicializar
parametro

Seleccién de nimero de multi-SP

Numero de
multi-SP

Pulsar latecla @ durante al menos 3 segundos para pasar del “nivel de ope-
racion” al “nivel de seleccion inicial”.

Seleccionar “Mover al nivel de seleccién de funciones avanzadas” pulsando

la tecla [<2].

Pulsar la tecla para introducir “-169” (password).
Se puede ir al “nivel de seleccién de funciones avanzadas” pulsando la tecla

o dejando la seleccion durante al menos 2 segundos.

Seleccionar “Nimero de multi-SP” pulsando la tecla [cD).

Pulsar la tecla para seleccionar el parametro a “2”.

Para volver al “nivel de seleccién inicial” pulsar la tecla O durante 1 segun-
do minimo.

Para volver al “nivel de operacién” pulsar la tecla O durante 1 segundo
minimo.

Los puntos de consigna 0, 1, 2 y 3 se activan de acuerdo con los estados ON/
OFF de las entradas de evento 1y 2.

E5CN

©)
®
()

jﬂ

EV1T EV2
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JEjecutar/parar
control

Cuando “asignacion de entrada de evento 1” 0 “asignacién de entrada de evento
2” estan seleccionadas a “run/stop”, el control se puede arrancar cuando la en-
trada de evento 1 6 2 se pone en “OFF”. Por el contrario cuando se pone a “ON”

se para el control.

Mientras el control esta parado, se enciende STP (stop).

Seleccién Contacto de entrada Estado
Entrada de evento 1 6 2 ON STOP
Entrada de evento 1 6 2 OFF RUN

Note: Cuando “nimero de multi-SP“ se seleccionaa “0” 6 “1” que no es la selec-
cién de punto de consigna, es posible arrancar/parar el control de acuerdo
con las entradas de evento.

Las asignaciones de entrada de evento 1 y 2 son como sigue de acuerdo con
la seleccién de “nimero de multi-SP”.

Nombre de parametro Seleccion
Namero de
multi-SP 0 1 2

Asignacion de entrada de
evento 1

Ninguna o Run/

stop

na)

No visualizado (ningu-| No visualizado (ningu-

na)

Asignacion de entrada de
evento 2

Ninguna o Run/

stop

Ninguna o Run/stop

No visualizado (ningu-
na)

» Cuando el numero de multi-SP esta seleccionado a 1 6 2, y la asignacion de
entrada de evento 1 6 2 esta seleccionada a “no visualizada”, la seleccién au-
tomaticamente se convierte en “ninguna”.

* Cuando “numero de multi-SP” se selecciona a “0”, y se pueden seleccionar
ambas asignaciones de entrada 1y 2, RUN/STOP se asigna sélo a una asig-
nacién de evento. La otra asignacién de evento se selecciona automatica-

mente a OFF.

Parémetrosl
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Simbolo Parametros : Nivel

Descripcion

|

[]
L !

el = | Asignacion de entrada de evento 2:
= = Nivel de seleccién avanzado

- Numero de multi-SP:
Nivel de selecciéon avanzado

Asignacién de entrada de evento 1:
Nivel de seleccién avanzado

Para funcién de entrada de evento




Seleccion de limites superior einferior del SP Secciéon 4-6

4-6  Seleccion de limites superior e inferior del SP

JLimitador de Esta funcion permite limitar el rango de seleccion del punto de consigna. Este
punto de limitador se utiliza para evitar que el objeto de control alcance temperaturas
anormales. Los valores de limite superior e inferior de este limitador de punto
de consigna se seleccionan mediante los parametros “limite superior de punto
de consigna”y “limite inferior de punto de consigna” respectivamente en el “nivel
de seleccion inicial”. Sin embargo, observar que cuando se cambia el limitador
de punto de consigna, si el punto de consigna seleccionado queda fuera del ran-
go del limitador, se cambia forzosamente al limite superior o inferior. Asimismo,
cuando se cambia el tipo de entrada y la unidad de temperatura, el limitador de
punto de consigna se cambia forzosamente al rango de seleccién del sensor.

consigha

| Rango del sensor |
! 1
! 1
1

| Limitador de SP |
V v y VY
v

v

Rango de seleccion Punto de

Cambiado  al consigna

nuevo valor de
limite superior

Cambiado al valor _ V
de limite superior N

v

Punto de
consigna

Cambiado tipo de entrada V V

» Punto de
consigna

or
w P

ASP ¥ Limites superior e inferior del limitador

VY Limites superior e inferior del sensor O (seleccién posible)
% (seleccién imposible)

Parametrosl Simbolo Parametros : Nivel Descripcion

&1 - H | Limite superior de SP: Nivel de seleccion inicial | para limitar seleccién

gl -! |Limite inferior de SP: Nivel de seleccién inicial | de SP
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J Selecciones

Procedimiento I

Nivel de seleccion inicial

-] -

=) n-

-] t
) n
s | o

Tipo entrada

Limite supe-
rior de SP

Procedimiento I

60

Limite inferior
de SP

Para seleccionar los limites superior e inferior del punto de consigna, seleccionar
en los parametros “limite superior de punto de consigna”y “limite inferior de pun-
to de consigna” en el “nivel de seleccion inicial”. En este ejemplo se describe
como seleccionar el limitador de punto de consigna para entrada termopar de

“-200 a 1300_C".

-200

1300

Rango de sensor

* Seleccion del limite superior de punto de consigna

Limitador de punto de consigna

-100

Seleccionar el parametro “limite superior de punto de consigna” a “1000”.

(1) Pulsar la tecla © durante 3 segundos minimo para ir del ’nivel de opera-
cion” al “nivel de seleccioén inicial”.

(2) Seleccionar “limite superior de punto de consigna”.

(8) Pulsar la tecla o) para seleccionar el parametro a “1000”.

* Seleccion del limite inferior de punto de consigna

Seleccionar el parametro “limite inferior de punto de consigna” a “-100”.

(1) Seleccionar “limite inferior de punto de consigna” en el “nivel de seleccién

inicial”.

(2) Pulsar la tecla o) para seleccionar el parametro a “-100”.
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4-7  Ejecutar la funcion de rampa a SP (limitar la relacion de
cambio del SP)

JRampa a SP

Con la funcién de rampa a SP, el controlador opera de acuerdo con el valor (pun-
to de consigna durante rampa a SP) limitado por una relacién de cambio. El inter-
valo en el que el punto de consigna durante rampa a SP esté limitado se denomi-
na “rampa a SP”.

SP
A
lﬂ— RampaaSP—Pl
SP después de +——
cambiar
SP antes de T
cambiar

Valor seleccionado
de rampa a SP
Unidad de tiempo de rampa a SP (min.)

Punto de cambio

» Tiempo

La relacion de cambio durante rampa a SP se especifica mediante el parametro
“valor seleccionado de rampa a SP”. La selecciéon por defecto de este parametro
es “OFF”, y estd inhibida la funcién de rampa a SP.

El cambio del punto de consigna de rampa se puede monitorizar en el parametro
“punto de consigna durante rampa a SP” (nivel de operacion). Utilizar este
parametro durante la monitorizacién de la rampa a SP.

Parémetrosl

Simbolo Parametros : Nivel Descripcion
- Limite superior de MV: Para limitar la variable manipula-
al -H Nivel de seleccion avanzado da
-, _, | Limite inferior de MV: Para limitar la variable manipula-
oL e Nivel de seleccion avanzado da
6! -H Limitg superior de punto de consigna: | Para limitar la selecciéon de SP
L Nivel de seleccién inicial
g -t Limite inferior de punto de consigna: | Para limitar la seleccién de SP
Lt Nivel de seleccién inicial
- Valor.seleccionado. ge rampa a SP: Para limitar la relacién de cambio
Nivel de seleccion avanzado de SP
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F Operacion al Si la funcién de rampa a SP esta habilitada cuando se conecta la alimentacion
arrancar y cuando se conmuta a “run” desde “stop”, el valor del proceso puede alcanzar
el punto de consigna después de rampa a SP de la misma manera que cuando
se cambia el punto de consigna. En este caso, la operacion se realiza con el
valor del proceso tomado como el punto de consigna antes de haber efectuado
el cambio.
La direccion de la rampa a SP cambia de acuerdo con la relacién entre el valor
del proceso y el punto de consigna.

| PV < SP | PV > SP
SP SP
A A
I(-RampaaSP —’I
Punto dg PV Igual relacién
consigna de cambio
Punto de T——!--------~
consigna !
PV 1 . ! .-
a » Tiempo Y » Tiempo
Alimentaciéon ON Alimentaciéon ON
F Restricciones * La ejecucion del auto-tuning comienza después de finalizar la rampa a SP.

durante rampaa * Cuando se para o se produce un error, se inhibe la funcién de rampa a SP.
SP
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4-8

Nivel de proteccion

Nivol do prot
= ghrFE
= 7

goo

(]
™
-,
(]
"~

00 0oo
00 -

[
N )
I
‘~

tJ'

00,

00 oog

Nivel de operacién
=T b )
g

-
[Tty
(LN

Nivel de seleccién

“proteccion de
operacion/ajuste”

Acceso al nivel de seleccién de funciones avanzadas

En la configuracién por defecto, el nivel de seleccién de funciones avanzadas
esta protegido y no se puede ir a este nivel de seleccidn a no ser que se cancele
la proteccién en el “nivel de proteccién”. Ver “4.9 Utilizacion del nivel de protec-
cion de teclas”.

1

2

“proteccién de se- (3)

leccion inicial/co-
municaciones”

PV/SP

inicial
Tipo de entrada

Ir a nivel de selec-

cion de funciones
avanzadas

de funciones avan-

zadas

"~

~

.‘

o7

o
"™

00 0oo

=)
-]

7)

Pulsar simultaneamente las teclas @ y durante al menos 1 segundo
en el “nivel de operacién”.

El controlador va al nivel de proteccién y se visualiza “proteccién de opera-
cién/ajuste”.

Pulsar unavezlatecla parair a “proteccion de seleccién inicial/comuni-
caciones”.

Fijar el valor seleccionado a “0”

Pulsar simultdneamente las teclas @ y para volver al “nivel de opera-
cion”.

Pulsar la tecla © durante 3 segundos minimo para ir al “nivel de seleccién
inicial” desde el “nivel de operacién”.

Seleccionar el pardmetro “Ir a nivel de seleccién de funciones avanzadas”
pulsando la tecla .

Pulsar la tecla para escribir la password (“-169”), y bien pulsar la tecla
o dejar la seleccién durante 2 segundos minimo para ir al “nivel de se-
leccion de funciones avanzadas” desde el “nivel de seleccidn inicial”.
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4-9  Utilizacion del nivel de proteccidon de teclado
JProteccion de * Para ir al nivel de proteccion, pulsar las teclas O y simultaneamente du-
tecla rante 1 segundo minimo.

* El nivel de proteccion protege a los parametros que no se cambian durante la
operacion del controlador hasta que se inicia la operacioén para evitar que sean

cambiados accidentalmente.
* La seleccién del nivel de proteccion restringe el rango de parametros que se

pueden utilizar.

F Proteccién de La siguiente tabla muestra la relacién entre valores seleccionados y rango de

operacién/ajuste  proteccion.
o M0 Valor seleccionado
= QR; & Nivel
0 1 2 3
== ]
PV f | F | F | F © : Se puede visualizar y
Nivel de cambiar
operacion PVISP 0|00 | T ¥ : Se puede visualizar
Otro O|lO|¢ | ¢ : No se puede visualizar
y no se puede ir a
Nivel de ajuste O|lc¢c | ¢ | ¢ otros niveles
* Cuando este parametro se fija a “0”, no hay parametros protegidos.
* La seleccién por defecto es “0”.

F Proteccidén de Este nivel de proteccién impide acceder al nivel de seleccién inicial, nivel de se-
seleccion lecciéon de comunicaciones y nivel de seleccién de funciones avanzadas.
inicial/comunica- Selec- Nivel de Nivel de selec- | Nivel de seleccion
ciones cion seleccion cién de comuni- [de funciones avan-

inicial caciones zadas

S Trp F : Se puede i

O . puede ir a
o L’ t 0 T T T otros niveles
o [} 1 L B L B ¢ ¢ : No se puede ir
) ‘ a otros niveles

2 ¢ ¢ ¢
* La seleccién por defecto es “1”.

F Proteccién de Este nivel de proteccién protege contra cambios de la configuraciéon mediante
cambio de las teclas del panel frontal.
conﬂguramon Selec- Descripcion

cion
S YEPE . : .
L - OFF Se pueden cambiar los parametros mediante teclado.
Oox -
0 QFF ON No se pueden cambiar los parametros mediante el teclado. (Excepto el ni
vel de proteccién).
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Convenciones utilizadas en esta seccion Seccién 5-1

5-1 Convenciones utilizadas en esta seccién

J Significado de los iconos utilizados en este capitulo

Describe las funciones del parametro.

Funcién

Describe el rango y valores por defecto de la seleccién del parametro.

Seleccién

Utilizado para parametros dedicados a monitorizacion.
Describe el rango de los valores de monitorizacion.

Describe un procedimiento utilizando parametros en las instrucciones de operacion.

Describe los modelos del ESCN/GN que soportan el parametro descrito.

Modelo

JDisplay de parametro
Los parametros solo se visualizan cuando se cumplen las "Condiciones de utili-
zacion” indicadas a continuacion del parametro. Sin embargo, tener en cuenta
que las selecciones de los parametros protegidos permanecen validas y no se
visualizan independientemente de las condiciones de utilizacion.

Ejecutar/cancelar AT

Condiciones de utilizacion )
El controlador debe estar en operacion.

JOrden de descripcion de los parametros en esta seccion
Los parametros se describen nivel por nivel.
La primera pagina de cada nivel lista los parametros disponibles en ese nivel.
Los nombres de los paramétros en la lista estan por el orden en que aparecen
en el display del ESCN/GN.
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Nivel de proteccién Seccion 5-2

5-2 Nivel de Proteccidén

El ESCN/GN dispone de tres niveles de proteccion, “proteccion de operacion/
ajuste”, “proteccion de seleccidn inicial/comunicaciones” y “proteccién de cam-

bio de seleccién”. Estos niveles de proteccion evitan la operacion de las teclas
del panel frontal en varios niveles.

Alim. ON

R R L P PR R T L T R E T P

Nivel de proteccion

Nivel de Nivel de
operacion t’ ajuste

1 seg.

e min.
PRRARRE R R AT E R AR R AN ER AR OR SN AR ABRERGHEREH DT

Nivel de pro-
teccion

J

Control en progreso

Para pasar del nivel de oepracion al nivel de proteccion, pulsar las teclas

© ylco] durante 1 seg. minimo.
Las selecciones de los parametros protegidos no se visualli-
zan y por lo tanto no se pueden modificar.

Proteccidon de operacién/ajuste

('
-,
|
-,
(O
[t

Ny
0

Proteccién de seleccién inicial/comunicaciones

™
(i
-,

)
[ e

Proteccion de cambio de seleccion
Este pardmetro especifica el rango de parametros a proteger. |:| indica la se-

\_ 4

-
=
-,

(O
[

leccion por defecto.

F Proteccién de operacion/ajuste
La siguiente tabla muestra la relacion entre selecciones y rangos de proteccion.

F’uncién
— _ Seleccién
Nivel
0 1 2 3
Seleccion Nivel de i A
PV/SP T
operacion 0010
Otros O|0O|¢ ¢
Nivel de ajuste O|¢ ¢ ¢

© : Se puede visualizar y cambiar
¥ : Se puede visualizar
& : No se puede visualizar ni mover a
otros niveles
* Los parametros no estan protegidos cuando el valor seleccionado es “0”".

F Proteccion de seleccion inicial/comunicaciones
Se restringe el acceso al “nivel de seleccion inicial”, “nivel de seleccion de comu-

nicaciones” y “nivel de seleccion de funciones avanzadas”.

Selec. | Nivel dese-| Nivel de selec- | Nivel de seleccion
cion leccién ini- | cion de comuni- |de funciones avan-
cial caciones zadas
0 i 3 i 3 i 3
i 3 L g ¢
¢ ¢ ¢

@ : Se puede pasar a otros niveles
¢ : No se puede pasar a otros niveles
F Proteccién de cambio de seleccién

Restringidos los cambios de parametros mediante teclado.
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Nivel de operacion

Seccion 5-3
Seleccién Descripcion
OFF Se pueden cambiar parametros mediante teclado
ON No se pueden cambiar parametros mediante teclado. (Excepto el nivel
de proteccion)

5-3 Nivel de Operacion

Visualizar este nivel para realizar operaciones de control en
el ESCN/GN. En este nivel se pueden seleccionar los valores Nivel de operacion
de alarma o monitorizar la variable manipulada.

Alim. ON

ranananan sxszananasny
H :
i Nivel de :
H operacién i

RESE SN

1 seg. min., E o Parpadea el display
- NOQ

Control sto

W R W 6

G 0 0 T

s,

4

H

% . § Nivel : = de

i Ni elec- > f setup  Ide

2 cion inicial ‘o P71 comunica-

2 ciones.

B —- lenos de

@ 1 seg. “
B GRS R RS AR SR RS RS EERE AR

[:] Control en progreso
D Control parado

Este nivel se visualiza automaticamente después de conec-
tar la alimentacion del ESCN/GN. Para pasar a otros niveles,

pulsar latecla © olas teclas Oy [€2].

* S6lo E5CN con unidad opcional instalada.
** S6lo ESCN




Nivel de operacion Seccion 5-3

El parametro “display de PV adicional” se debe seleccionar a “ON”".
El valor del proceso se visualiza en el display No. 1 y no se visualiza nada en el
display No. 2.

Rango de monitorizacion Unidad

Valor del | Limite inferior de rango de escala -10%FS a limite superior de rango de es-
cala +10%FS EU

Proceso || imite inferior de escala -10%FS a limite superior de escala +10%FS

La posicion del punto decimal depende del sensor seleccionado.

El valor del proceso se visualiza en el display No. 1, y el punto de consignha SP
en el display No. 2.

Funcién

Rango de monitorizacion Unidad
Valor del Iggrgtfigzzr'i:osr de rango de escala -10%FS a limite superior de rango de es- EU
Monitor Proceso || imite inferior de escala -10%FS a limite superior de escala +10%FS
SP Limite inferior de punto de consigna a limite superior de punto de consigha EU

La posicion del punto decimal depende del sensor seleccionado.

== 5F [ Multi-SP (puntos de consigna 0 a 3)

Debe estar en “ON” el parametro “multi-SP”.

La funcion Multi-SP permite seleccionar cuatro puntos de consigna (SP0 a 3) en
el nivel de ajuste. Se puede conmutar entre puntos de consigna mediante las
teclas del frontal o mediante sefiales de entrada externa (asignaciones de entra-
da de eventos). En el parametro, introducir los puntos de consigna 0 a 3.

Funcién

* Cuando la unidad de entrada de evento E53-CNHB no estad montada en el ESCN,
el punto de consigna se puede seleccionar si “nimero de multi-SP” esta selec-
cionado a “0” y “funcién multi-SP” esta seleccionada a “ON”.

* Multi-SP también se puede seleccionar mediante comunicaciones cuando esta
instalada la unidad de comunicaciones E53-CNHO03.
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Ny
-

EF -~ | Punto de consigna durante rampa a SP

El parametro “valor seleccionado de rampa a SP” no debe estar seleccionado
a “OFF".
Este pardmetro monitoriza el punto de consigna durante rampa a SP.

“Rampa” es una funcién para limitar la variacion del punto de consigna a unare-
lacién dada (inclinacion de la rampa).

El valor seleccionado se visualiza cuando esta seleccionado el parametro “punto
de consigna durante rampa a SP” (nivel de seleccion de funciones avanzadas).
Cuando el punto de consigna estéa fuera de la rampa preseleccionada, el punto
de consigna se hace coincidir con el seleccionado en el parametro “PV/SP”.

Funcién

Rango de monitorizacion Unidad

SP: De limite inferior de punto de consigna a limite superior de punto EU
consigha

Monitor

ct IMonitorizar valor de corriente de calentador

El parametro “rotura de calentador” debe estar seleccionado a “ON”".

Este parametro mide el valor de corriente de calentador de la entrada de CT utili-
zada para detectar rotura de calentador.

Mide y visualiza el valor de corriente de calentador.

Rango de monitorizacion Unidad
0.0a55.0 A
e Cuando la corriente excede de 55.0A, se visualiza “Ffff".

Monitor
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-5 IRun/Stop

Funcién

A - IVanrde

AL -2 IVanr de

Funcién

Seleccién

La funcion run/stop no debe estar asignada a la entrada de evento 1 6 2..

Este parametro especifica marcha y paro de la operacion.

Cuando esta seleccionado “~Ln: run”, el control estd ejecutandose. Cuando
esta seleccionado “5£a” : stop”, el control esta detenido (encendido el indicador

STOP).
La seleccion por defecto es “rLin”.

Cuando esta funcién es controlada por entrada de evento, la funcién run/stop
no se puede seleccionar mediante las teclas del panel frontal.

alarma 1l

alarma 2

Solo para los tipos de alarma 2, 3, 6, 7, 8,9, 10y 11.

Este parametro selecciona el valor de entrada “X” en la lista de tipo de alarma.

* Este parametro se utiliza para seleccionar los valores de alarma de las salidas

de alarma 1y 2.

* Con entrada de temperatura, la posicién del punto decimal depende del sensor
seleccionado y con entrada analogica depende de la seleccion del parametro

“punto decimal’”.

Rango de seleccién Unidad Seleccion
por defecto
-1999 a 9999 EU 0
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Hi {H | Valor de alarma de limite superior 1
,‘:.‘:_ {1 | valor de alarma de limite inferior 1

Solo para los tipos de alarma 1, 4, y 5.

Este parametro selecciona independientemente los valores de alarma de limite
superior e inferior cuando se ha seleccionado alarma de limite superior e inferior
para tipo de alarma 1 (nivel de seleccién inicial).

* Este parametro selecciona los valores de limite superior e inferior de alarma 1.

* Con entrada de temperatura, la posicién del punto decimal depende del sensor

Funcién seleccionado y con entrada analdgica depende de la seleccion del parametro

“punto decimal’”.

Rango de seleccién Unidad Sel. por defecto
-1999 a 9999 EU 0

Seleccién

Hi 2+ | Valor de alarma de limite superior 2
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Hi 21 | Valor de alarma de limite inferior 2

El control debe ser control estandar.
El tipo de alarma 2 debe estar seleccionado a limites superior e inferior, rango
de limite superior e inferior o limite superior e inferior con secuencia de standby.

Este parametro selecciona independientemente los valores de alarma de limite
superior e inferior cuando se ha seleccionado alarma de limite superior e inferior
para tipo de alarma 2 (nivel de seleccién inicial).

* Este parametro selecciona los valores de limite superior e inferior de alarma 2.

* La posicién del punto decimal depende del sensor seleccionado actualmente.

Funcién

Rango de seleccién Unidad Sel. por defecto
-1999 a 9999 EU 0

Seleccién



Nivel de operacion Seccion 5-3

Pt IMonitorizacién de MV (calor)

» = [Monitorizacion de MV (frio)

El display de variable manipulada debe estar seleccionado a “ON".
Este parametro sirve para monitorizar la variable manipulada en calor o frio.

* Este parametro no se puede cambiar.

* La variable manipulada en un sistema de control estandar se chequea en el
parametro “monitorizacion de MV (calor)”.

* El parametro “Monitorizacion de MV (frio)” se puede utilizar sélo durante el con-
trol de calor/frio.

* La seleccion por defecto del parametro “Display de variable manipulada” es
“OFF” y no se visualiza la variable manipulada.

Funcién

* Monitorizacion de MV (calor)

Control Rango de monitorizacion Unidad
Estandar -5.0 a 105.0 %
Calor y frio 0.0a105.0 %

* Monitorizacion de MV (frio)

Control Rango de monitorizacion Unidad
Calor y frio 0.0a105.0 %

Monitor
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5-4 Nivel de ajuste

En este nivel se ejecuta AT (auto-tuning) o se configuran los parametros tales
como banda proporcional, tiempo de integral, tiempo de derivada y control de

.
calor/frio.
Alim. ON
Nivel de ajuste
o ]
i N " H
i | Nivel de Nivel — de | : o
% operacién ajuste B
i z
ks P teB
# 1 seg. ’to
; i
# max. %
Yhnanasannsane et pnngensannanaf it sarnyn’
o (¢} 3 seg. min.
)
1 seg. min. [e) Parpadea display No. 1

Control stop

s 5 5 s g5 8 D B

v
Nivel de pro
teccion

:] Control en progreso
Control parado

BEREEERREBERL
SmEe R R EREe RS

1 seg. max:

00 B 00 400 K T B0 000 G KO 9 KR S H S M

Para ir al nivel de ajuste desde el nivel de operacion, pulsar

la tecla © durante menos de un segundo.

* Los puntos de consigna 0 a 3 en el nivel de ajuste son los
valores seleccionados para conmutar el punto de consig-
na durante entrada Multi-SP.

* La monitorizacion de corriente de calentador y de detec-
cién de HBA se visualizan cuando la unidad opcional
(E53-CNHB o0 E53-CNHO03) esté instalada en el ESCN.

* Se pueden cambiar los parametros del nivel de ajuste se-
leccionando la proteccion de operacion/ajuste a “0”. Si
este parametro de proteccion se selecciona a un valor de
“1"a“3", no se pueden visualizar los parametros del nivel
de ajuste.

* S6lo E5CN con unidad opcional E53-CNHB/-CNHO03
instalada.

** S6lo ESCN.
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H & I Ejecutar/Cancelar AT

Funcién

Seleccién

El E5CN/GN debe estar operando en control 2-PID.

Este parametro ejecuta AT (auto-tuning).

* Cuando se ejecuta auto-tuning, los parametros PID éptimos “banda proporcio-
nal”, “tiempo de integral” y “tiempo de derivada” para el punto de consigna du-
rante la ejecucion del programa se calculan automaticamente cambiando forzo-
samente la variable manipulada para calcular las caracteristicas del control
objeto.

« Normalmente este parametro se selecciona a “a~* ”. Pulsando las teclas

0 [X7], el parametro se pone a “on” y se ejecuta AT.

AT no se puede ejecutar cuando el control esta parado o durante control ON/
OFF.
* Cuando finaliza la ejecucion de AT, la seleccion del parametro vuelve automati-

camente a “aFF ",

Escritura de comunicaciones

La unidad de comunicaciones (E53-CNHO03) debe estar instalada en el E5CN o
E5GN-_03_.

Este parametro habilita/inhibe la escritura de parametros en el ESCN/GN desde
el ordenador o PLC via comunicaciones.

ON : Escritura habilitada
OFF : Escritura inhibida

,'_": IMonitorizacién de corriente de calentador

L
=

Funcién

El parametro “HBA” debe estar seleccionado a “ON”.

Este parametro mide la corriente del calentador de la entrada del transformador
de corriente (CT) para detectar la rotura de calentador y lo visualiza.

Rango de monitorizacion Unidad
0.0a55.0 A

» Cuando se excede de 55.0A, se visualiza "FFFF ",

Deteccién de rotura de calentador

El parametro “HBA” debe estar seleccionado a “ON”.

Este parametro fija el valor de corriente para que se active la salida de alarma
de rotura de calentador.

* Lasalidade alarma de rotura de calentador se activa cuando el valor de corriente

de calentador es menor que la seleccién de este parametro.
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Seleccién
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Funcién

Seleccién

(AN

* Cuando el valor seleccionado es “0.0”, la alarma de rotura de calentador per-

manece en “OFF”, cuando es “50.0", en “ON".
Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto

0.0a50.0 A

0.0

Punto de consigna 0

Punto de consigna 1

Punto de consigna 2

Punto de consigna 3

El parametro “nimero de multi-SP” debe estar seleccionado a “1” ¢ “2”, o el

parametro “multi-SP* debe estar seleccionado a “ON”.

Estos parametros seleccionan los puntos de consigna cuando se utiliza la fun-

cién multi-SP.

Los valores fijados en estos parametros se pueden seleccionar mediante las te-
clas del panel frontal o0 mediante entrada de evento.

parametro seleccionado actualmente.

Cuando se ha cambiado el punto de consigna, cambia el punto de consigna del

Con entrada de temperatura, la posicion del punto decimal depende del sensor

seleccionado y con entrada analogica depende de la seleccion del parametro

“punto decimal’”.

Rango de seleccién Unidad Seleccioén
por defecto
De limite inferior de punto de consigna a limite superior EU 0
de punto de consigna
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L n5 IDespIazamiento de entrada de temperatura

El parametro “tipo de entrada” debe estar seleccionado a entrada de temperatura,

Funcién

Seleccién

Funcién

Seleccién

excluyendo el sensor de temperatura por infrarrojos.

Algunas veces se produce un error fijo entre la temperatura medida y latempera-
turareal. Para compensar éste, se visualiza como temperatura medida y se utili-
za para control un valor obtenido de sumar a la entrada un valor de desplaza-
miento de entrada.

El rango de entrada entero es desplazado en un valor fijo (desplazamiento de
1-punto). Si el valor de desplazamiento de entrada se selecciona a“-1_C”, el
punto de consigna controlado es un valor obtenido de restar 1_C a la temperatu-

ra real.
Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
-199.9 2 999.9 _Co6_F 0.0

L SH ILimite superior de desplazamiento de entrada
L5l ILimite inferior de desplazamiento de entrada

El parametro “tipo de entrada” debe estar seleccionado a sensor de temperatura

por infrarrojos.

Mientras que en el parametro anterior el rango de entrada completo se desplaza
en un valor fijo (desplazamiento de 1 punto), en estos parametros el rango de
entrada se desplaza en dos puntos (desplazamiento de 2 puntos) en los limites
superior e inferior. El desplazamiento de 2 puntos posibilita una compensacion
mas precisa del rango de entrada comparado con el desplazamiento de 1 punto,
si difieren los valores de limites superior e inferior.

Este parametro selecciona los valores de desplazamiento de entrada para los
limites superior e inferior (desplazamiento de 2 puntos) del rango de entrada.

Rango de seleccién Unidad Seleccion
por defecto
-199.9 2 999.9 _Co6_F 0.0
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[
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% N

Funcién

Seleccién

d

43

Banda proporcional

Tiempo de integral

Tiempo de derivada

Debe ser control 2-PID.

Este parametro selecciona los parametros PID. Observar que los parametros
PID se seleccionan automaticamente cuando se ejecuta AT y ST.

Accion proporcional:

Accion integral:

Accién derivada:

P se refiere al control en el que la MV es proporcional a la desviacion
(error de control).

| produce una accion de control que es proporcional a la integral de
tiempo del error de control. Con control proporcional, hay normal-
mente un offset (desviacion estable). Asi, se utiliza la accion propor-
cional con la accion integral. Segun transcurre el tiempo, el error de
control desaparece y el punto de consigna coincide con la tempera-
tura de control (valor del proceso).

D produce una accién de control que es proporcional a la derivada
de tiempo del error de control. Dado que el control proporcional y el
control integral corrigen errores en el resultado de control, el sistema
de controliraretrasado en larespuesta a cambios bruscos en latem-
peratura. La accion derivada permite una salida inmediata y propor-
cional al cambio del valor del proceso para corregir el posible error
futuro.

Parametro Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
Banda proporcional 0.1a999.9 EU 8.0
Tiempo de integral 0 a 3999 Segundo 233
Tiempo de derivada 0a 3999 Segundo 40
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L-5

Coeficiente de frio

El control debe ser control calor y frio y 2-PID.

Si las caracteristicas de calor y frio del sistema de control difieren mucho, impi-
diendo obtener caracteristicas de control satisfactorias mediante los mismos
parametros PID, ajustar la banda proporcional (P en zona frio) utilizando el coefi-
ciente de frio para equilibrar el control entre lados frio y calor.

En control calor y frio, P de lado frio se calcula como sigue:

P lado frio = Coeficiente de frio & P (operacién proporcional)

Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
0.01 2 99.99 Ninguna 1.00

Banda muerta

El sistema de control debe ser control calor y frio.
Este parametro fija la banda muerta de salida en un sistema de control calor y
frio. Un valor negativo determina una banda solapada.

La banda muerta (area donde la variable manipulada es “0") se selecciona con
el punto de consigna como su punto central en un sistema de control calor y frio.

Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
-199.9 2 999.9 EU 0.0

E, F-- IVanr de reset manual

El sistema de control debe ser control estandar y 2-PID. El parametro “tiempo de

Funcién

Selec

integral” debe estar seleccionado a “0".

» Selecciona la variable manipulada necesaria para eliminar el offset durante la

estabilizacién del control P o PD.

Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
0.0 a 100.0 % 50.0

H H 5 I Histeresis (calor)
.'_' HH 5 IHistéresis (frio)

El control debe ser ON/OFF.

Este parametro determina la histéresis para garantizar operacion estable en
conmutacion ON/OFF.
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Nivel de ajuste

Funcién

Seleccién

* En un control estandar, utilizar el parametro “histéresis (calor)”. El parametro

“histéresis (frio)” no se puede utilizar.

* En control calor y frio, se pueden seleccionar ambas histéresis independiente-
mente. Utilizar el parametro “histéresis (calor)” para seleccionar la histéresis de
calor y el parametro “histéresis (frio)” para seleccionar la histéresis de frio.

Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
0.1a999.9 EU 1.0

Seccién 5-4
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Seccién 5-5

5-5 Nivel de seleccidn inicial

Alim. ON

En este nivel se seleccionan las especificaciones basicas del E5CN. En este ni-
vel, se puede seleccionar el parametro “tipo de entrada” para fijar el sensor a
conectar al ESCN, limitar el rango de seleccién de puntos de consigna o seleccio-

nar el modo de alarma.

Nivel de
operacion

s s e an®

> . .
”1 Nivel de ajuste

Famawwn

Nivel
comunica-
o ciones :

Para ir del nivel de operacion al nivel de seleccion inicial, pul-

1 seg. max:

BRRBRSRERERRBRGRERE R AT

[:] Control en progreso
D Control parado

sar la tecla O durante 3 segundos min..

* Elnivel de seleccién inicial no se visualiza cuando “protec-
cion de seleccion inicial/comunicaciones” esta seleccio-

nado a “2".

* Los parametros “limite superior de escala”, “limite inferior
de escala” y “punto decimal” se visualizan cuando como
tipo de entrada se ha seleccionado entrada analégica.

** S6lo ESCN.

Nivel seleccién inicial
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L m-E ITipo de entrada

* Este parametro selecciona el tipo de entrada por el codigo.

* Cuando se cambia este parametro, el limite superior de punto de consigna se
cambia a la seleccién por defecto. Si se deben cambiar los limites de punto de
consigna, seleccionar los parametros “limite superior de punto de consigna” y

: y N

“limite inferior de punto de consigna” (nivel de seleccion inicial).

* Seleccionar el codigo de acuerdo con la siguiente tabla. Los rangos sombreados
indican las selecciones por defecto.

Seleccion Termorresistencia de platino : “Z": termorresistencia de platino pt100
Termopar : “4”: Termopar K
Tiptc;a(zjzen- Nombre Sgléer;:- Rango de temperatura
Termorresistencia Termorresis- Pt100 0 -200a 850 ((C) /-300 a 1500 (_F)
de platino tencia de pla- 1 |-199.9 2500.0 (_C)/-199.9 a 900.0 (_F)
2 |0.0a100.0 (_C)0.0a210.0 (F)
JPt100 3 |-199.9 a 500.0 (_C)/-199.9 a 900.0 (_F)
4 ]0.0a100.0 ( C)0.0a210.0 (_F)
Tiptc;a(zjzen- Nombre Sgléer;:- Rango de temperatura
Tipo de entrada | Termopar K 0 -200 a 1300 (_C) /-300 a 2300 (_F)
termopar 1 |-20.0a500.0 ( C) /0.0 a900.0 (_F)
J 2 |-100a850(_ C) /-100a 1500 (_F)
3 |-20a400.0(C) /0.0a750.0(F)
T 4 |-200a400( C) /-300a700 (_F)
E 5 |0a600(_C) /0a1100 (_F)
L 6 |-100a850( C) /-100a 1500 (_F)
U 7 |-200a400( C) /-300a700 (_F)
N 8 |-200a1300( C) /-300a 2300 (_F)
R 9 |0a1700( C) /0 a 3000 (_F)
S 10 |0a1700 (_C) /0 a 3000 (_F)
B 11 |100a1800 ( C) /300 a 3200 (_F)
Sensor de| K10a70_C 12 0a70(C) /0a190 (_F)
por mirarroio | K60a120 C| 18 |0a120 (C) /042240 (F)
ES1A K115a165 C| 14 |0a165(C) /0a320 (_F)
K160a260 C| 15 |0a260 ( C) /0a500 (_F)
Entrada 0 a 50mV 16 Uno de los siguientes rangos dependiendo d
analogica los resultados de escalar:
-1999 a 9999, -199.9 a 999.9,
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em-H ILimite superior de escala

: - .’_ Limite inferior de escala

ar IPunto decimal

El tipo de entrada se debe seleccionar a entrada analégica.

o * Estos parametros se pueden utilizar cuando el tipo de entrada seleccionado es
25? entrada de tension.
‘;;uncién * Se efectlia una conversion escalar cuando se selecciona como tipo de entrada,

entrada de tension. Seleccionar los limites superior e inferior de escala mediante
los parametros “limite superior de escala” y “limite inferior de escala”.

* El parametro “punto decimal” especifica la posicion del punto decimal de
parametros (punto de consigna, etc.) cuya unidad es EU (Engineering Unit).

* Limite superior de escala, limite inferior de escala

Parametro Rango de seleccién Unidad Seleccién
v por defecto
Seleccion ~ - — - -
Lim. superior | de limite inferior de escala+1 a 9999 Ninguna 100
de escala
Lim. inferior | de -1999 a limite superior de escala Ninguna 0
de escala -1

* Punto decimal: Seleccion por defecto: “0”

Valor selec- Seleccién Ejemplo
cionado
0 0 digitos decimales 1234
1 1 digito decimal 123.4
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d - "_" I_C/_F Seleccion de _C/ F

El tipo de entrada debe estar seleccionado a entrada de temperatura.
* Seleccionar la unidad de entrada de temperaturaa“ C" o0 “_F”".

Funcién

84

Funcién

Rango de seleccién

Seleccién por defecto

f: CIF:_F

r
[N

Limite superior de punto de consigna

Limite inferior de punto de consigna

* Este parametro fija los limites de seleccién del punto de consigna. El SP se pue-
de seleccionar dentro del rango definido por las selecciones especificadas en los
parametros “limite superior de punto de consigna” y “limite inferior de punto de
consigna”. Las selecciones de SP existentes fuera del rango especificado por
dichos limites se cambian forzosamente a uno de los valores de limite superior
o inferior (el mas préximo).

* Cuando se cambian el tipo de entrada de temperatura y la unidad de temperatu-
ra, los limites superior e inferior de punto de consigna se resetean forzosamente
a los limites superior e inferior de la entrada del sensor.

Durante entrada de temperatura, la posicion del punto decimal depende del sen-

sor seleccionado. Con entrada analdgica, depende de la seleccion del parame-

tro “punto decimal”.

punto de consigna de punto de consigna -1

Parametro Rango de seleccién Uni- | Seleccién
dad | por defec-
to
Limite superior de | De limite inferior de punto de consigna +1 a limite supe-| EU 1300
punto de consigna rior del rango del sensor
(Termorresistencia de platino)| EU 850
Limite inferior de | De limite inferior del rango del sensor al limite superiol EU -200
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Fakl IPID/ON/OFF

* Este parametro selecciona control 2-PID o control ON/OFF.

* Las funciones de AT y ST (auto-tuning y self-tuning) se pueden utilizar en con-

Euncion trol 2-PID.
Rango de seleccién Seleccioén
por defecto
Pl d :2-PID/anaF : ON/OFF anaF

Seleccién

5 - H,': Estandar/Calor y frio

El E5CN debe soportar salida de alarma 2.
* Este parametro selecciona control estandar o control calor y frio.

* Con control de calory frio seleccionado, el terminal de salida de alarma 2 “ALM2”
se utiliza para salida de lado frio. Por lo tanto, no se puede utilizar la alarma 2.

L

Funcién

Rango de seleccién Seleccién
por defecto
Stnd : Estandar/ H-I : Calory frio Sknd

Seleccién
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S ": IST self-tuning

El control debe ser entrada de temperatura control estandar y control 2-PID.

Funcién

* La funcion ST (self-tuning) ejecuta el ajuste desde el inicio de la ejecucién del
? - programa para calcular las constantes PID mas adecuadas al objeto de control.
Durante la operacion de la funcién ST, verificar la puesta a ON de la fuente de

alimentacion de la carga conectada a la salida de control simultdneamente con
o0 antes de arrancar la operacion del E5CN.

Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
aFF: Funcion ST OFF / an : Funcién ST ON Ninguna aFF

Seleccién

I P | Periodo de control (calor)

I - P | Periodo de control (frio)

El control debe ser 2-PID.

Funcién

* Este parametro fija el periodo de control. Seleccionar el periodo de control te-
niendo en cuenta las caracteristicas de control y la vida Util eléctrica del relé.

* En un sistema de control estandar, utilizar el parametro “periodo de control (ca-

lor)”. El parametro “periodo de control (frio)” no se puede utilizar.

* En un sistema de control calor y frio, el periodo de control se puede seleccionar
independientemente para calor y frio. Utilizar el parametro “periodo de control
(calor)” para seleccionar el periodo de control en el lado calor y el parametro “pe-
riodo de control (frio)” para seleccionar el periodo de control en el lado de frio.

Seleccion Periodo de control (frio)

Parametro Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
Periodo de control (calor) 1a99 Segundo 20
1a99 Segundo 20
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6 ~ E o IOperacién directa/inversa

Funcién

* “Operacion directa” se refiere al control en el que la variable manipulada aumen-
ta conforme aumenta el valor del proceso. Por el contrario, “operacion inversa”
se refiere al control en el que la variable manipulada aumenta de acuerdo con
la disminucion del valor del proceso.

Rango de seleccién Seleccioén
por defecto

ar~ -~ Operacion inversa/ - -4 : Operacion directa ar-r

RL k! ITipo de alarma 1

i

Funcién

Seleccién

Debe estar soportado el tipo de alarma 1.

* Seleccionar uno de los siguientes tipos de alarma 1:
Desviacion/Rango de desviacion/Valor absoluto

Consultar la lista de tipo de alarma en la siguiente pagina.
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F“_ 'c E’ ITipo de alarma 2

Debe estar soportado el tipo de alarma 2.
El control debe ser control estandar.

? 0 * Seleccionar uno de los siguientes tipos de alarma 2:

Desviacion/Rango de desviacion/Valor absoluto

Funcién

Tipo de al Operacion de la salida de alarma
ipo de alarma — -
P Cuando X es positiva Cuando X es negativa
0 | Funcién de alarma OFF Salida OFF
x| Alarma Qg limite superior e inferior, ON %
(desviacion) OFF
Seleccién 2 Algrma de limite superior (desvia- ON ON
cién) OFF OFF
3 Alarma Qg limite inferior ON ON -
(desviacion) OFF OFF
Alarma de rango de limite superior
*1 | 4 | e inferior ON *2
(desviacion) OFF
Alarma de limite superior e inferior
*] | 5 | con secuencia de standby (des- ON *2
viacién) OFF
Alarma de limite superior con
6 | secuencia de standby ON ON
(desviacién) OFF OFF
Alarma de limite inferior con ON ON
7 | secuencia de standby
(desviacion) OFF OFF
8 Alarma de limite superior de valor ON ON
absoluto OFF OFF
9 Alarma de limite inferior de valor ON ON
absoluto OFF OFF
Alarma de limite superior de valor
10 | absoluto con secuencia de ON ON
standby OFF OFF
Alarma de limite inferior de valor
11 | absoluto con secuencia de ON ON
standby OFF OFF

*1: Conlasalarmastipos 1, 4y 5, los valores de limite superior e inferior se pue-
den seleccionar independientemente para cada punto de alarma, y se ex-
presan como “L"y “H”. La seleccion por defecto es “2”.

*2: Cuando uno o ambos valores “L” y “H” se seleccionan a un valor negativo,
la funcion de salida de alarma se puede seleccionar como sigue:

: L ot
eprep! >} T
THY Ls R -5
ot HEl:H H e
ON —F:;_ on — [ oNn — |
OFF . orF 1 OFF —+
) Sp Sp

* Para los modelos con 2 alarmas, los tipos de alarma se seleccionan indepen-
dientemente para cada alarma en los parametros “alarma 1"y “alarma 2” (nivel
de seleccion inicial). La seleccion por defecto es “2: alarma de limite superior
(desviacion)”.

88




Nivel de seleccion de funciones avanzadas

Seccién 5-6

5-6 Nivel de seleccidn de funciones avanzadas

Alim. ON

P
& %
H -
& . . =
H Nivel de aal Nivel de i‘—
z i =P ajuste =
: operacion ° j (0tEe
H 1 seg. maye z1seg. min.
: A :
Twsunmnnenansnny T T
3 seg. min.
[e) 9
1 seg. min.

£

N

y

GERTHFARIRER Yy

A 1 seg. max:

Nivel de 3
, G d—2>n | comuni- H
Nivel de sel. inicial €| caciones | = Nivel de pro-
B teccion
i
g

(o] Entrada de password
1 seg. min. v valor selec. “-169”

* Los parametros en este nivel se pueden utilizar

cion de funcion
avanzada

Entrada de password
valor selec. “1201”

cuando “proteccién de seleccion inicial/comunica- (“1201").

ciones” esta seleccionado a “0”".

C] Control en progreso
Controlparado

* Se puede ir a nivel de calibracion introduciendo el

Nivel de seleccion de funcione!
avanzadas

* S6lo E5CN con el médulo de
opcion E53-CNHB instalado.

** S6lo E5CN con el moédulo de
opcion E53-CNHB/-CNH03
instalado.
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,: n,: t Ilnicializar pardmetro

Funcién

Este parametro devuelve las selecciones del parametro a sus selecciones por
defecto.

ON : Inicializa todos los parametros.
OFF : Pone el E5CN en OFF después de devolver a sus valores por defecto

las selecciones del parametro.

E o - 5 INlJmero de puntos de consigna

90
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Funcién

Seleccién

Debe estar instalada en el E5CN la unidad de evento opcional E53-CNHB.
“Multi-SP” es una funcion para seleccionar por adelantado los puntos de consig-
na 0 a 3, y seleccionar estos puntos mediante una combinacion de las entradas
de evento 1y 2.

Este parametro se utiliza cuando el nUmero de puntos de consigna preseleccio-
nados es 2 6 4. Este parametro determina la visualizacion o no de los parametros
“asignacion de entrada de evento 1" y “asignacion de entrada de evento 2”.

Este parametro visualiza qué funciones estan asignadas a las entradas de even-
toly?2.

Numero de Funcion de entrada de evento | Funcién de entrada de evento
puntos de 1 5
consigna
0 Seleccionada en “asignacion de | Seleccionada en “asignacion de
entrada de evento 1” entrada de evento 2”
1 Multi-SP (seleccionable SP 0/1) | Seleccionada en “asignacion de
entrada de evento 2”
2 Multi-SP (seleccionable SP 0/1/2/3)

Multi-SP se puede utilizar cuando la unidad de entrada de evento opcional
E53-CNHB esta montada en el ESCN, y el “ndmero de puntos de consigna” esta
seleccionado a “1” 6 “2".

* Cuando este parametro esta seleccionado a “1”

Entrada de evento 1 Punto de consigna selec-
cionado
OFF Punto de consigna 0
ON Punto de consigna 1
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- |
[

(anl

L

(O

L™

0

Funcién

Seleccién

* Cuando este parametro esta seleccionado a “2”

Entrada de evento 1

Entrada de evento 2

Punto de consigna selec-

cionado
OFF OFF Punto de consigna 0
ON OFF Punto de consigna 1
OFF ON Punto de consigna 2
ON ON

Punto de consigna 3

*

trada de evento opcional E53-CNHB en el ESCN. Seleccionar ON/OFF de entra-

La entrada de evento se puede utilizar cuando estéd instalada la unidad de en-

da de evento mientras el ESCN esta en ON. La duracién minima de la entrada
de evento debe ser de 50 mseg.

Asignacién de entrada de evento 1

Asignacién de entrada de evento 2

El nimero de puntos de consigna debe estar seleccionado a “0” 6 “1”.

* Las siguientes funciones estan asignadas como entrada de evento 1 o entrada

de evento 2:
“Run/stop”
Selecciones Funcién
nonE Ninguna
SEaF RUN/STOP

* Seleccion por defecto es “nanf " para asignacion de entrada de evento 1y

LZon

oF'” para asignacion de entrada de evento 2.

Pl
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Funcién

Funcién

Seleccién

92

Utilizar Multi-SP

Cuando este parametro esta a “ON”, se puede seleccionar entre los puntos de

consigna 0 a 3 mediante las teclas del panel frontal del controlador.

Cuando la unidad de entrada de evento opcional E53-CNHB esta montada en
el E5CN, la seleccién de punto de consigna con las teclas solo es operativa el
parametro “nimero de puntos de consigna” esta seleccionado a “0” y “utilizar
multi-SP” estéa seleccionado a ON.

oan  : Se pueden seleccionar puntos de consigna 0 a 3.
oFF : No se pueden seleccionar puntos de consigna 0 a 3.

ST (self-tuning) debe estar seleccionado a “OFF”.

* Especifica larelacién de cambio de SP durante la operacion de rampa. Seleccio-
nar la anchura de cambio permisible maxima por unidad de tiempo (minuto)
como el “valor seleccionado de rampa a SP”. Sin embargo, cuando se seleccio-

na a “OFF”, esta inhibida la funcién de rampa a SP.

* Con entrada de temperatura, la posicion del punto decimal del valor selecciona-
do de rampa a SP depende del sensor seleccionado actualmente, y durante en-
trada analdgica de los resultados de escalar.

pa a SP

Parametro Rango de seleccién Unidad Seleccion
por defecto
Valor seleccionado de ram- OFF, 1 a 9999 EU OFF
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”~ E 5 ,': IMétodo de reset de secuencia de standby

El tipo de alarma 1/2 debe estar seleccionada a “con secuencia de standby”.
* Este parametro selecciona las condiciones para habilitar el reset después de
cancelar la secuencia de standby de la alarma.

* Condicion A:
Control iniciado (incluida alimentacién en ON), y punto de consigna, valor de
alarma o valor de desplazamiento de entrada cambiada

Funcién

e Condicion B:
Alimentaciéon ON

* Elsiguiente ejemplo muestra la accion de reset cuando el tipo de alarma es alar-
ma de limite inferior con secuencia de standby.

Sélo condiciéon A

Cambiode SP Y
Punto de alarma o ______
(después de cambiar)

b : Histéresis de alarma
1
Sélo condicign A F: Punto de standby cancelada

Punto de alarma F: Punto de reset de standby

Salida de alarma: Condicion A 1 ;
Salida de alarma: Condicion B 1 m
Rango de seleccién Seleccién
por defecto
H: Condicion A/ & : Condicion B R

Seleccién
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Funcién

Seleccién

Funcién

Seleccién

94

H:_ ,'n IAIarma 1 abierta en alarma
) I .
F)',_ E’ ] Alarm 2 abierta en alarma

Debe estar soportada la funcién de alarma 1y 2.

* Estos parametros seleccionan el estado de salidas de alarma 1y 2.
e Cuando el controlador se selecciona a “cerrado en alarma”, el estado de la fun-

cién de salida de alarma es normalmente abierto. Cuando se selecciona a“abier-
to en alarma“, el estado de la salida de alarma es normalmente cerrado. La si-
guiente tabla muestra la relacion entre funciones de salida de alarma, salida y

LCDs de salida.

Funcion de salida Salida de alarma LCDs de sali-
de alarma da
Cerrado en ON ON Encendido
alarma OFF OFF Apagado
Abierto en alar- ON OFF Encendido
ma OFF ON Apagado

Rango de seleccién

Seleccién
por defecto

n-o : Cerrado en alarma /=L : Abierto en alarma

~

RLH ! IHistéresis de alarma 1
HL H E’ I Histéresis de alarma 2

Debe estar soportada funciones de alarma 1y 2.

* Estos parametros seleccionan la histéresis de salidas de alarma 1y 2.

Rango de seleccién Unidad Seleccioén
por defecto
0.1a999.9 EU 0.2




Nivel de seleccion de funciones avanzadas

Seccién 5-6

Nl
(g
"

-
<
-,
L
c

Funcién
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-

HBA

La unidad de entrada de evento E53-CNHB o la unidad de comunicaciones
E53-CNHO03 debe estar instalada en el ESCN.

* Este parametro selecciona la utilizacion de la alarma de rotura de calentador.

* Este parametro solo se puede utilizar cuando la unidad de entrada de evento
E53-CNHB o la unidad de comunicaciones E53-CNHO03 esté instalada en el

E5CN.

Rango de seleccién

Seleccién
por defecto

an . Habilitada / o~F : Inhibida

5 [x]

Funcién

i | Enclavar rotura de calentador

El parametro “HBA” debe estar seleccionado a “ON”.

* Cuando este parametro se selecciona a ON, la alarma de rotura de calentador

se mantiene hasta que se cumpla una de las siguientes condiciones:

a Valor seleccionado de rotura de calentador fijado a “0.0A”.

b Reset del controlador (desconectar la alimentacién del controlador y

luego conectarla de nuevo).

Rango de seleccién Seleccién
por defecto
an: Habilitado /a~F : Inhibido aoFF
Seleccion
,'-,','_-,,'-,‘ Histéresis de rotura de calentador

Funcién

Seleccién

El parametro “Enclavar rotura de calentador” debe estar seleccionado a OFF.
* Este pardmetro selecciona la histéresis cuando se detecta HBA.

Rango de seleccién Unidad Seleccion
por defecto
0.1a50.0 A 0.1
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5 ": - b IRango estable de ST

El tipo de entrada debe seleccionarse a entrada de temperatura, control estandar,
control PID y ST debe estar seleccionado a “ON”.
* Este parametro selecciona el valor para determinar las condiciones bajo las que

se produce ST (self-tuning). Este parametro no se puede utilizar cuando el
parametro “ST” esté seleccionado a “OFF".

Funcién

Rango de seleccién Unidad Seleccion
por defecto
0.1a999.9 _Co_F 15.0

Seleccién

ALFAR |-

El control debe ser 2-PID y el parametro “ST” debe estar seleccionado a “OFF”.
* Normalmente utilizar este parametro con su seleccion por defecto.

* Selecciona el parametro o de control 2-PID.

Rango de seleccién Unidad Seleccioén
por defecto
0.00 a 1.00 Ninguna 0.65
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at =H |Limite superior de MV

E) :_ ~ :_ Limite inferior de MV

El control debe ser 2-PID, y el pardmetro “ST” debe estar seleccionado a “OFF”.

* Los parametros “Limite superior de MV" y “Limite inferior de MV” seleccionan
los limites superior e inferior de la variable manipulada. Cuando la variable mani-
pulada calculada por el ESCN esta fuera del rango de limite superior o inferior,

Funcién o
guedara limitada a estos valores.

* Limite superior de MV
Los rangos de seleccion durante control estandar y durante control calor/frio son

diferentes.
Seleccion
Método de control Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
Estandar de limite inferior de MV+0.1 a % 105.0
105.0
Calor y frio de 0.0 a 105.0 % 105.0

* Limite inferior de MV
Los rangos de seleccion durante control estandar y durante control calor/frio son
diferentes.
La variable manipulada en el lado de frio durante control calor/frio se expresa
como un valor negativo.

Método de control Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
Estandar de -5.0 a limite superior de % -5.0
MV -0.1
Calor y frio -105.0a 0.0 % -105.0
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L A F IFiItro digital de entrada

* Selecciona la constante de tiempo del filtro digital de entrada. Las siguientes fi-
guras muestran el efecto sobre los datos después de pasarlos por el filtro digital:

Funcién

Seleccién

98

Funcién

Seleccién

A PV antes de pasar por el filtro

/

0.63A

PV después de pasar por el filtro

>
Cte. d :
tiempo A Tiempo
Filtro digital de entrada
Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
0.0a999.9 Segundo 0.0

Mostrar sélo PV

* Este parametro afiade la funcion para poder visualizar solo el PV. Esta funcion
se afiade al principio del nivel de operacion. Se utiliza para optar por visualizar

el PV y el SP o solamente el PV.

Rango de seleccién Seleccioén
por defecto
an : Visualizado / aFF : No visualizado OFF
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Funcién

Seleccién

Visualizar variable manipulada

Este parametro visualiza la variable manipulada.

La variable manipulada se visualiza cuando la seleccion es “ON" y no se visuali-

za cuando es “OFF".

Rango de seleccién Seleccién
por defecto
an: Visualizada /a~F~ : No visualizada OFF

~ E & IRetorno automatico de modo de visualizacion

:

Funcién

* Sino se actla sobre ninguna tecla del controlador durante el tiempo selecciona-
do por este parametro, desde el “nivel de operacion”y “nivel de ajuste”, el display

vuelve automaticamente a visualizar PV/SP.

* Esta funcién esta inhibida cuando la seleccion de este parametro es “OFF".

Rango de seleccién Unidad Seleccién
por defecto
OFF, 1a99 Segundo OFF
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Especificaciones

Apéndice A-1

A-1 Especificaciones

JValores nominales

102

Tension de alimentacion

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz 24 Vc.a., 50/60 Hz/24 Vc.c.

Rango de tension de opera-
cion

85 a 110% de la tensién de alimentacion nominal

Consumo E5CN 7VA AVAI3W
E5GN 7VA 4VA/2.5W

Entrada Termopar 'K/, TE,LLUNR,S,B

Termorresistencia de platino:  Pt100, JPt100

Sensor de temperatura infrarrojo : K10 a 70_C, K60 a 120_C, K115 a 165_C,

K160 a 260_C

Entrada de tension: 0 a 50 mV
Salida de | Salida relé E5CN: SPST-NA, 250 Vc.a., 3A (carga resistiva), vida Util eléctrica: 100.000 operacioneq
control E5GN: SPST-NA, 250 Vc.a., 2A (cargaresistiva), vida Util eléctrica: 100.000 operacioneq

Salida tensién

Salida de tension 12 Vc.c. (PNP), corriente de carga méax. 21 mA, con proteccion contrg
cortocircuito

Salida de alarma

SPST-NA, 250 Vc.a., 1A (carga resistiva), vida Util eléctrica: 100.000 operaciones

Método de control

2-PID o ON/OFF

Método de selecciéon

Seleccién digital mediante las teclas del panel frontal

Método de indicacion

Display digital de 7 segmentos y LED

Otras funciones

Segun modelo de controlador y unidades opcionales

Temperatura ambiente

-10 a 55_C (sin condensacion ni escarcha)

Humedad ambiente

25a85% HR

Temperatura de almacenaje

-25 a 65_C (sin condensacion ni escarcha)

*  Para los rangos de seleccién de cada sensor y entrada, consultar A-10.

F HBA (con unidad opcional (E53-CNHB o E53-CNHO03) instalada)

Corriente max. de calentador

Monofésico c.a. 50 A

Precisién de visualizacion de corriente de

entrada

+5%FS=+1 digito max.

Rango de seleccion de alarma de rotura

de calentador

0.1 a49.9 A (en unidades de 0.1 A)

0.0A : Salida de alarma de rotura en OFF.
50.0A : Salida de alarma de rotura en ON.
Tiempo min. en ON para deteccion 190ms

*1 No es posible la deteccion de rotura de calentador nila medida del valor de corriente de calentador sila salida de control (calor) esta en

ON durante menos de 190 ms.
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J Caracteristicas

Precisién de indicacion

Termopar:
(£0.5% de valor de indicacion o +1_C, el que sea mayor) %1 digito max. (*1)

Termorresistencia de platino:
(£0.5% del valor de indicaciéon o +=1_C, el que sea mayor) =1 digito max.

Entrada analdgica: £5%FS=1 digito max.
Entrada de CT: £5%FS=+1 digito max. (s6lo ESCN con E53-CNH*)

Histéresis

0.1 a 999.9EU (en unidades de 0.1EU)

Banda proporcional (P)

0.1 a 999.9EU (en unidades de 0.1EU)

Tiempo de integral (1)

0 a 3999 (en unidades de 1 segundo)

Tiempo de derivada (D)

0 a 3999 (en unidades de 1 segundo)

Periodo de control

1 a 99 (en unidades de 1 segundo)

Valor de reset manual

0.0 a 100.0% (en unidades de 0.1%)

Rango de seleccién de alarma

-1999 to 9999 (la posicion del punto decimal depende del tipo de entrada)

Periodo de muestreo

500 ms

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2000 Vc.a. 50 6 60 Hz 1min

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 10 m/s? durante 10 min. en las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

300 m/s2, 3 veces en cada uno de 3 ejes, 6 direcciones (relé: 100 m/s2)

Peso

E5CN: aprox. 150 g
E5GN: aprox. 90 g
Adaptador: aprox. 10g

Estructura protectora

Panel frontal: NEMA4 para interior (equivalente a IP66),
Carcasa posterior: IP20, terminales: P00

Protecciéon de memoria

EEPROM (memoria no volatil) (operaciones de escritura: 100,000)

(*1) La precisién de indicacion de los termopares K a una temperatura de -200 a 1300°C, T y N a una temperatura de -100°C o menor es de
+2°C =1 digito maximo. La precisién de indicacion de los termopares U y L a cualquier temperatura es de +2°C =1 digito maximo.
La precision de indicacién del termopar B a una temperatura de 400°C o menor no esta definida.

La precision de indicacién de los termopares Ry S a una temperatura de 200°C o menor es de +3°C =1 digito maximo.
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Transformador de corriente Apéndice A-2

A-2 Transformador de corriente

F Especificaciones

Item Especificaciones

Modelo E54-CT1 E54-CT3

Corriente permanente max. 50A 120A (*1)

Rigidez dieléctrica 1000 Vc.a. (1 minuto)

Resistencia a vibraciones 50 Hz 98m/s2 {10G’s}

Peso Aprox. 11.5 g Aprox. 50 g

Accesorios Ninguno Carcasa (2)
Conector (2)

*1 La corriente, permanente méaxima del ESCN es 50 A.

F Dimensiones

E54-CT1 2.8
A
LD 1
~ |
|
o |
S |
LQ 1
| ! | S |
!_ 40 .5
| 17
of To—1——&
30
E54-CT3 L $02.36

i 40

—_t e —— e /Y
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Displays de error

Apéndice A-3

A-3 Displays de error

Cuando se produce un error, el display No. 1 muestra alternativamente los cédi-
gos de error junto con el parametro visualizado en ese momento.

Esta seccién describe como chequear los cadigos de error en el display y las
acciones que se deben tomar para solucionar el problema.

[ CErr Error de entrada ]

F Significado

F Accién

F Operacion con el
error

Error de entrada.

Comprobar si es correcto el cableado de las entradas, si existen desconexiones
o cortocircuitos y el tipo de entrada.

Si no se encuentra ninguna anomalia en el cableado y tipo de entrada, desco-
nectar la alimentacién y volver a conectarla de nuevo. Si el display sigue igual,
el ESCN/GN debe ser reparado. Si desaparece el mensaje de error, probable-
mente la causa del error haya sido el ruido eléctrico.

Después de producirse el error, es visualizado y las funciones de salida de con-
trol se ponen en OFF.

La salida de alarma funciona como si se hubiera excedido el valor de limite supe-
rior de alarma.

Se visualiza el mensaje de error cuando se esta visualizando “valor del proceso”
0 “PV/SP” .

[ E!!?!l Errordememoria ]
F Significado Funcionamiento erréneo de la memoria interna.
F Accidn En primer lugar, desconectar la alimentacion y conectarla de nuevo. Si perma-

F Operacion con el
error

nece el mismo error, el ESCN/E5GN necesita ser reparado. Si el display vuelve
a ser normal, probablemente la causa haya sido un ruido externo que afecta al
sistema de control. Chequear el ruido externo.

La salida de control y la salida de alarma se ponen en OFF.
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[

H.E"" Error de HB ]

F Significado

F Accién

F Operacion con el
error

Error en los circuitos internos.

En primer lugar, desconectar la alimentacion y conectarla de nuevo. Si perma-
nece el mismo error, el ESCN/E5GN necesita ser reparado. Si el display vuelve
a ser normal, probablemente la causa haya sido un ruido externo que afecta al
sistema de control. Chequear el ruido externo.

La salida de control se pone en OFF. Se visualiza el mensaje de error cuando
se esta visualizando “valor del proceso” o “PV/SP".

CoCC , . .
Visualizacion fuera de rango
J33J
F Significado Aungue no es un error, éste se visualiza cuando el valor del proceso excede el
rango de visualizacion cuando el rango de control es mayor que el rango de vi-
sualizacion (-1999 a 9999).
* Cuando es menor que “-1999” ccece
e Cuando es mayor que “9999” 2333
F Accién El control continGa con normalidad. Se visualiza el mensaje cuando se esta vi-

sualizando “valor del proceso” o “PV/SP”.

=
™
™
=™

Excedido el valor de corriente ]
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F Significado

F Accién

Este mensaje se visualiza cuando el valor de corriente de calentador excede de
“55.0A".

El control continta con normalidad. Se visualiza el mensaje cuando se esta vi-
sualizando “valor del proceso” o “PV/SP”.
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A-4 Listado de parametros de operacion

Nota

Nivel de operacion

Los parametros sombreados s6lo estan disponibles en el ESCN

rampa a SP

Parametro Simbolo Rango de seleccién Display 3::"e£toor Unidad Sfilgr?_
PV Rango indicacién de sensor de entrada EU
PV/SP de limite inferior a limite superior de SP 0 EU
Multi-SP ~-5F 0a3 0 Ninguna
Punto de consigna durante| EP-A de limite inferior a limite superior de SP EU

ferior 1

Monitorizar MV (calor)

Nivel de ajuste

-5.0 a 105.0 (estandar)

Run/stop r- Run/stop ~Un , SEaF Run Ninguna
Valor de alarma 1 AL-! -1999 a 9999 0 EU
Valpr de alarma de limite su- R oH -1999 a 9999 0 EU
perior 1

Valor de alarma de limite in4 =Y -1999 a 9999 0 EU

0.0 a 105.0 (calor y frio)

Valor de reset manual

aF-r

0.0 a100.0

50.0

%

Parametro Simbolo Rango de seleccién Display 3::"e£toor Unidad Sfilgr?_
Ejecutar/Cancelar AT At ON, OFF anm, aFF aFF Ninguna
Escritura comunicaciones FAavE ON, OFF ar, aFF aFF Ninguna
Monitorizar valor de cor- F 0.0 a55.0 A
riente de calentador
Deteccién de rotura de ca- Hh 0.0 a50.0 0 A
lentador
Punto de consigna 0 cpP-0 de limite inferior a limite superior de SP| 0 EU
Punto de consigna 1 gp- ! de limite inferior a limite superior de SP 0 EU
Punto de consigna 2 cP-2 de limite inferior a limite superior de SP 0 EU
Punto de consigna 3 cP-3 de limite inferior a limite superior de SP 0 EU
Desplazamiento entrada cnb -199.9 a 999.9 0.0 _Co6_F
Limite superior de despl. de cnSH -199.9 a 999.9 0.0 _Co_F
entrada
Limite inferior de despl. dg cnSl -199.9 a 999.9 0.0 Co_F
entrada
Banda proporcional P 0.1 a999.9 8.0 EU
Tiempo de integral C 0 a 3999 233 Segundo
Tiempo de derivada d 0 a 3999 40 Segundo

Histéresis (calor)

HYS

0.1a999.9

1.0

EU

107



Listado de parametros de operacion

Apéndice A-4

Nivel de seleccion inicial

ST

ON, OFF

an.aFF

ON

. . s . Sel. por . Selec-
Parametro Simbolo Rango de seleccién Display defecto Unidad cién
Tipo de entrada * cn-& | Termorre- 0: Pt100 0 Ninguna
sistencia de| 1: Pt100
platino 2 : Pt100
3:JPt100
4 : JPt100
Termopar 0:K 0 Ninguna
1:K
2:J
3:J
4T
5:E
6:L
7:U
8:N
9:R
10:S
11:B
Sensor de|12:K10a70_C
temperatura | 13 : K60 a 120_C
por infrarro- | 14 : K115 a 165_C
jos 15: K160 a 260_C
Entrada .
analogica 16 : 0 a 50mA
Limite superior de escala v n-H | delimite inferior de escala +1 a 9999 100 Ninguna
Limite inferior de escala cn-L |de-1999 alimite superior de escalg 0 Ninguna
-1
Punto decimal 4P |01 0 Ninguna
Unidad de temperatura d-4 | C _F L F C Ninguna
Limite superior de SP €l -H | delimite inferior de SP +1 alimite in 1300 EU
ferior de rango de entrada (tempera-
tura)
de limite inferior de SP +1 a limitsg 1300 EU
superior de escala (analégica)
Limite inferior de SP el -t de limite inferior de rango de entradg -200 EU
a limite superior de SP -1 (tempera-
tura)
de limite inferior de escala a limitg -200 EU
superior de SP -1 (analégica)
PID / ON/OFF F Akl |2-PID, ONJOFF Pld anaF ON/OFF | Ninguna

Ninguna

Periodo de control (calor)

1a99

20

Segundo

Ir a nivel de seleccion de fun-
ciones avanzadas

1: Alarmas de limite superior e in-
ferior

2: Alarma de limite superior

3: Alarma de limite inferior

4: Alarma de rango de limite supe—
rior e inferior

5: Alarma de limite superior e in-
ferior con secuencia standby

6: Alarma de limite superior con
secuencia standby

7: Alarma de limite inferior con se-
cuencia standby

8: Alarma limite superior absoluta

9: Alarma limite inferior absoluta

10: Alarma absoluta de limite su-
perior con standby

11: Alarma absoluta de limite infe-
rior con standby

-1999 a 9999

Operacion directa/inversa ar £ | Operacion directa, operacion inver- ge==o g =~ Operacién | Ninguna
sa inversa
Tipo de alarma 1 AL E ! |0 Funcion de alarma en OFF 2 Ninguna

Ninguna
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Nivel de seleccion de funciones avanzadas

Parametro

Simbolo

Rango de seleccién

Display

Sel. por de-
fecto

Unidad

Selec-
cion

Inicializar parametro

cnck

ON, OFF

an, aFF

OFF

Ninguna

Multi-SP ASPU ON, OFF on, aFF OFF Ninguna

Valor sel. de rampa a SP SP-E OFF, 1 a 9999 aFF 110559599 | OFF EU

Método de reset de se- rESE Condicion A, Condicion B R h Condicién A | Ninguna

cuencia de standby

Alarma 1 abierta en alarmal Al !n Abrir en alarma/Cerrar en alarma AmG, AL Cerrar en Ninguna
alarma

Histéresis alarma 1 ALK 0.1a999.9 0.2 EU

Rango estable ST k-4 0.1a999.9 15.0 _Co_F
a ALFAR 0.00 a 1.00 0.65 Ninguna
Limite superior de MV ol -H de limite inferior de MV +0.1 a 105.4 105.0 %
(estandar)
0.0 a 105.0 (calor y frio) 105.0 %
Limite inferior de MV ol -L de -5.0 a limite superior de MV-0.1 -5.0 %
(estandar)
-105.0 a 0.0 (calor y frio) -105.0 %
Filtro digital de entrada LnF 0.1a999.9 0.0 Segundo
Display adicional PV PuURd ON, OFF an oFF OFF Ninguna
Visualizar variable mani- a-dP ON, OFF an, aFF OFF Ninguna
pulada
Vuelta automética de| rEE OFF, 1 a 9999 aFF 105999 | OFF Segundo
modo de visualizacion
Ir a nivel de calibracién HEE =Y -1999 a 9999 0 Ninguna
Nivel de proteccion
Parametro Simbolo Rango de seleccién Display gg:{egtoor Unidad Sfilgr?'
Proteccion de operacion/ afPE 0a3 0 Ninguna
Ajuste
Proteccion de seleccion ini- JrPE 0az2 1 Ninguna
cial/comunicaciones
Proteccion de cambio de vULpL ON, OFF - - OFF Ninguna
configuracién on, afF
Nivel de seleccion de comunicaciones
Parametro Simbolo Rango de seleccién Display gg:{egtoor Unidad Sfilgr?'
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A-5 Rangos de seleccion de entrada

ca

Tipo (:je entra- | Especificaciones | Seleccién Rango de temperatura de entrada
a
Tipo de entra.da Tgarmorresi.sten— 0 -200 a 850 (_C) /-300 a 1500 (_F)
?eem}:r&“eo;ifiﬁé cia de platino Pt100 1 -199.9 2500.0 (C)  /-199.9 a 900.0 (_F)
2 0.0 a100.0 (_C) /0.0 2210.0 (_F)
3 -199.9 a500.0 ( C) /-199.9 a 900.0 (_F)
JPt100
4 0.0 a100.0 (_C) /0.0 2210.0 (_F)
Tipo (:je entra- | Especificaciones | Seleccién Rango de temperatura de entrada
a
Tipo de entrada | Termopar K 0 -200 a 1300 (_C) /-300 a 2300 (_F)
de termopar 1 -20.0a500.0 (C) /0.0 a900.0 (_F)
J 2 -100 a 850 (_C) /-100 a 1500 (_F)
3 -20 a 400.0 (_C) /0.0 a750.0 (_F)
T 4 -200 a 400 (_C) /-300 a 700 (_F)
E 5 0a600 (_C) /0a 1100 (_F)
L 6 -100 a 850 (_C) /-100 a 1500 (_F)
u 7 -200 a 400 (_C) /-300 a 700 (_F)
N 8 -200 a 1300 (_C) /-300 a 2300 (_F)
R 9 0a 1700 (_C) /0a 3000 (_F)
S 10 0a 1700 (_C) /0a 3000 (_F)
B 11 100 a 1800 (_C) /300 a 3200 (_F)
Sensor de tem- K10a70_C 12 0a70(C) /0a190 (_F)
fr‘:‘rrfé:‘(;: ggl";" K60 a 120_C 13 0a120 (_C) /0a240 (_F)
K115 a 165_C 14 0a165(_C) /10a320 (_F)
K160 a 260_C 15 0a 260 (_C) /0a500 (_F)
Entrada anal6gi- 0 a 50mV 16 Uno de los siguientes rangos dependiendo de los resultados d

escalar: -1999 a 9999, -199.9 a 999.9

Las normas aplicables a cada uno de los rangos de entrada anteriores son las siguienets:

K,J, T,E,N, R, S, BJIS C1602-1995, IEC 584-1

L

U
JPt100
Pt100

: Fe-CuNi, DIN 43710-1985
: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

- JIS C 1604-1989, JIS C 1606-1989

1 JIS C 1604-1997 IEC 751

La seleccion por defecto es “0".
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Diagrama de niveles de setup Apéndice A-6

A-6 Diagrama de niveles de seleccion

En el siguiente esquema se muestran los niveles del ESCN/E5GN. Para entrar
al nivel de seleccion de funciones avanzadasy al nivel de calibracién es necesa-
rio introducir passwords. Dependiendo de la seleccién de nivel de proteccion y
de las condiciones de utilizacion, algunos parametros puede que no se visuali-

cen.
El control es detenido al pasar del nivel de operacion al nivel de seleccién inicial.

Alimentacién ON

e o e v %

EEEE

Nivel de opera- Nivel de ajuste
cién

1 seg. max.

Nivel de proteccion

(@)

1 seg. max.

DORIEOIRR SR OID RS IR IO
Entrada de password

1 seg. min. seleccion “-169”

Entrada de password
seleccion “1201”

D Control en progreso

Control parado
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A-7 Secuencia de parametros

* Si se pulsa la tecla de modo en el Gltimo parametro de cada nivel se vueleve
al primer parametro del mismo nivel.

Nivel de operacion

Parametro

Nivel de seleccioén inicial

- 5 - Tipo de entrada
PV “display de PV |8 cn-k P
adicional”. = 4]
s - - )
PV/SP Limite superior de escala
0a50 mv
Multi-SP Limite inferior de escala
Punto de consigna durante ram- P Pu'\r:é?ngfgmaéi itos deci-
pa a SP g ' de dig
males visualizados )
Monitorizar corriente de calentador Seleccion _C/ F £ F
Monitorizar corriente de HBA Limitar punto consigna.
Run/stop EX 5 -4 Limite superior de punto
= A
oo = 1300 de consigna
[1=] e
= SL _y | Limite inferior de punto
g ’
= Sanh de consigna
Sel. uno AT
g a Valor de alarma de estos = [nkl PID/ ON/OF'_:
EE i limite superior 1 parametros. [gg '5,,5; Sel. sistema de control.
=
5T H;.E;L Valor de alarma % 1B S‘ r Estandar/Calor y frio
= limite inferior 1 oo " 5kng
=] 0 SI=| Shg
\EIEI ' @
= .
* _ 9 Valor de alarma 2 g 5& ST Self-tuning
B8 an
Sel.uno Y= - ~
<[ BT ALl Valor de alarma de estos B r Periodo de control (calor)
= limite superior 2 parametros oo ap| Sel. periodo de salida
S == de pulsos
VR Valor de alarma =] Ye Periodo de .control (frio)
5T g 3| vValoraeal * -
* B"ALAL| iimite inferior 2 EDC P
B2 g 2 “;D J
= =1 Monitorizar MV g - E Operacion Directa/Inversa
& (calor) G @7 LUl control de variable manipulada segun
R B8 o -r| aumento/disminucion del PV.
e AAT] ™\
* gl t’." =] Monitorizar MV ﬁ HU:E’ Tipo de alarma 1
oo g (frio) =5 Seleccionar el modo
= Y& de alarma
=] Tipo de alarma 2
«EALE ™ *
58
\. Yo J
E An Ir a nivel de seleccion de *
5 10Ul funciones avanzadas
28 4]
*
* Sélo E5CN

112

Nivel de ajuste

g HL. Ejecutar/cancelar AT  Auto-tuning
BE  aFF
¥ Escritura de comunicaciones
n'_"l: Habilitar o inhibir escritura
S ofF por comunicaciones.
N\
E r b Monitorizar valor
P corriente calentador .
ES [ Funcion
1= » HBA
Hb Deteccion de rotura
o o de calentador
=] J
R N\
% csp-a Punto de consigna 0
ES
V= -
Punto de consigna 1
B°SP- | 9 Puntos de
bo consigna
Y& utiizados
g‘tsp-a Punto de consigna 2 | para
ES o multi-SP
Y=
Punto de consigna 3
T
E'SP-3
B3 g y
BT : ﬂS Desplazamiento entra-) Desplaza-
EE o da de temperatura miento 1 punto
VY&l - !
ET -nSH Limite superior de Desplaza-
ED“ desplazamiento de miento 2 pun-
== temperatura
T te Li T inferior d o
ET-_.C! imite inferior de
ED"nS" desplazamiento de
E= temperatura )
ET P Banda proporcional p)
=}
B8 ki
V= ) )
] ~| Tiempo de integral | | Selecciones
E > PID
B3 23
Y= ) )
B d Tiempo de derivada D
=}
ES 40| )
5 ,-'-,- Coeficiente
gn‘- <L | de frio Utilizados  en
=I=) "““ control calor y
= .
BT -z Banda muerta frio
g {-db
BE 80
5 -}El Valor de reset manual
B ar-r Elimina el offset durante esta-
Bg 500 bilizacién de control P o PD.
oy Hi |
= istéresis (calor’
B HYS (calon)
=l=] .0 istérai
== Sel. histéresis
e Histéresis (fri
=]
B CHHS istéresis (frio)
2o 1N
=] (R
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Nivel de seleccion de funciones avanzadas Nivel de seleccion de comuni-
caciones
= ( No. d idad d
CE . — N E .. -] No.de unidad de
5 A k| Inicializar pardmetro . S Hhlj HBA utilizada E:U ﬂq’ comunicaciones
B2 aFF B8 an ON/OFF S E
r V-5 " S =) [ 1= E b Velocidad  de
g — =] Numero de multi- B ¥ | Enclavar rotura calentador e comunicacion
« B Eu A utiizados B HQ__‘; var roi B2 8
=l=] Sel. 264 SPs. 259877 Enclavar tras detectar roturg L 1=
(1= = ] B 1 Fp Bitdedatos
% E Eu- {| Asignaci6n entrada § HbH) Histéresis de rotura o n
O hang| deeventol *llee g i de calentador (1=
s nan Sel. multi-SP =l=! : J B CL -] Bitdestop
V= o entrada run/stop NG
« | E Eu-@| Asignacion entrada Rango estable de ST Bg 2
oo gpgp| de evento 2 __VB&
oo 5 ET Sel. la desviacion. B PetY| Paridad
=R i . B2 Eufa
5 ﬂSPU Utilizar mlihl SP- a L )
B2 aFF an off ) Parametro PID avanzado
| A
B° QPp k| Vvalor sel. de rampa a SP Limite superior de MV
ED rr Relacién de cambio durante
oo o rampa a SP
V=
5 ~E£GkE| Método de reset de secuencia standby Limite inferior de MV
o A Condiciones de reset después de
1= cancelada secuencia standby.
=R HL ’ Alarma 1 abierta en ) Filtro digital de entrada
o Al alarma .
EISENS Sel. la constante de tiempo en segun-
== Sel. estado ON/OFF dos.
__V¥&  dealarma 1. ) -
=g H‘. H ', o Display de PV adicional
o Histéresis de alarma 1 Primer display del nivel de operacion.
== oc
\. J
(Eopy 9 | Alama 2 abiera en ) Display de variable manipulada
* |E H‘- e" alarma
B2 n-g
==l = Sel. estado ON/OFF
o de alarma 2. =] Vuelta automéatica de modo de visualizacion
* B ALHO) g r
= 02 Histéresis de alarma 2 B8 oFF Vuelta automatica al nivel de operacién cuan-
== J = do se pulsan las teclas del panel frontal.
2 [ Agu| I anivel de calibracion
oc a
[
Nivel de proteccion
E SAPE Proteccion de operacion/ajuste
oo a Limita la visualizacién y modificacion de los menus en los niveles de ope-
1= racion y ajuste.
E :[p': Proteccion de seleccion inicial/comunicaciones
=] ! Limita la visualizacion y modificaciéon de menus en los niveles de selec-
Y= cion inicial, operacion y ajuste.
E '.".':Pa': Proteccion de cambio de seleccion * ox
B8 afF Protege contra cambios de las selecciones mediante las teclas del pa- Solo E5CN
nel frontal.
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1-5 Descripcion

JIntroduccion

El programa para monitorizar o cambiar los parametros del ESCN/GN desde el
ordenador se ha de crear en éste. Por lo tanto, las descripciones de las si-
guientes paginas son desde el punto de vista del ordenador.
CompoWay/F es un formato de comunicaciones de OMRON para comunicacio-
nes serie generales. Este formato utiliza una trama estandar asi como coman-
dos FINS* que han probado su eficacia en PLCs de OMRON. De esta forma se
pueden simplificar las comunicaciones entre componentes y equipo principal.
* FINS (Factory Interface Network Service)
El protocolo FINS proporciona comunicaciones de mensaje entre controla-
dores entre redes FA de OMRON.
El ESCN/GN tiene las siguientes funciones de comunicaciones:
* Lectura/Escritura de parametros
* Instrucciones de operacion
* Seleccion de niveles de selecciones
Las comunicaciones con ESCN/GN estan sujetas a la siguiente condicion:

* Los parametros solo se pueden escribir cuando el parametro “escritura de
comunicaciones” en el ESCN/GN esta seleccionado a ON (habilitado).

JEspecificaciones de comunicaciones

118

Conexion de linea de trans- | Multipunto
mision

Método de comunicaciones

RS-485 (2-hilos, semi-duplex)

Método de sincronizacién

Sincronismo Start-stop

Velocidad de comunicacién

1200, 2400, 4800, EIlE, 19200 bps

Cédigo de comunicacion ASCII
Bits de datos [l u 8 bits
Bits de stop 1 6 Hlbits

Deteccion de error

Paridad vertical (nungunallfE1d, o impar)

FCS (secuencia de chequeo de trama) durante
comunicaciones Sysway

BCC (caracter de chequeo de bloque) durante
comunicaciones CompoWay/F

Control de flujo No
Interfaz RS-485
Funcidn reintentar No
Buffer de comunicaciones 40 byte

* En el nivel de seleccién de comunicaciones se pueden seleccionar indepen-
dientemente velocidad de comunicacion, bits de datos, bits de stop y paridad
vertical. Los caracteres resaltados en la tabla anterior son las selecciones por
defecto.
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JProcedimiento de Cuando el ordenador transmite un bloque de comando, el ESCN/GN transmite
un bloque de respuesta que corresponde al bloque de comando. A cada bloque
de comando se devuelve un solo bloque de respuesta. El siguiente diagrama

transmision

muestra el funcionamiento de los bloques de comando y de respuesta.

[ Blogue comando|

[ Bloque comando

Communications transceiver

\ ................. /f _________________

Ordenador ____________________.
E5CN/GN
| Blogue respuesta |
Esperar al menos 2 ms para enviar el siguiente comando después de haber reci-
bido la respuesta del ESCN/GN.
JInterfaz Las comunicaciones con el ordenador se realizan a través de una interfaz
RS-485 estandar.
JCableado RS-485
* Los sistemas RS-485 pueden ser 1:1 6 1:N. Un maximo de 32 unidades (incluyen-
do el equipo principal) se pueden conectar en sistemas 1:N.
* La longitud total del cable es 500 m max.
* Utilizar par trenzado y apantallado AWG28 o mayor para cablear el ESCN, y
AWG24 a AWG14 para cablear el ESGN.
Ordenador ! 3E5CN/GN
RS-485 | 'RS-485
Abr Pin No. | Abr
fWV— FG —a— CN[GN
’\5 - |« 126 A
t e 1115 B ?
< D | | N
' ‘ 6.8V
L\ £
Cable apantallado
Terminacia 'ESCN/GN
. erminacion | nodo final
A<B: [1] marca. 120Q  |RS.485
A>B: [0] espacio (1/3)/\/) Pin No. | Abr
l e CN |GN
Ambos extremos de la linea de trans- » 12| 6 A
misién (incluido el equipo principal) se > 11 [ 5 B
deben especificar como nodo final !
(colocando a ON la terminacion). La

resistencia total de las terminaciones
de los extremos deberia ser al menos
de 54Q.

Y

—<TX

—>RX

Cable apaﬁa—

llado

UtiIizlar una terminacion de resistencia
120Q = (1/2W).
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JParametros de
comunicaciones

Las especificaciones de comunicaciones del PC o PLC y del ESCN/GN deben
concordar. En un sistema 1:N, verificar que las especificaciones de todos los
controladores son iguales (a excepcion de los nimeros de unidad).

Esta seccion describe como seleccionar las especificaciones de comunica-
ciones del ESCN/GN.

Seleccionar las especificaciones de comunicaciones del ESCN/GN en el nivel
de seleccién de comunicaciones. Estos parametros se seleccionan desde el
panel frontal del controlador ESCN/GN.

La siguiente tabla muestra los parametros de comunicaciones disponibles en el
E5CN/GN y sus respectivas selecciones.

Parametro Display Rango de seleccion Valor seleccionado
No. de unidad U-na 0a99 oJHa99
Velocidad de comunicacion PS5 1.2/247 48/ 9.6/19.2 (kbps)|1.2/2.4/4.8 /X / 19.2 (kbps)
Longitud de datos LEn 7 1 8 (bit) i’ 8 (bit)
Bit de stop Shoek 1/2 1/
Paridad PrtY Ninguna / par / impar nonf /B /odd

F Seleccion de
pardmetros de
comunicaciones

Las selecciones iniciales son las representadas en video inverso.

Antes de llevar a cabo las comunicaciones con el ESCN/GN, seleccionar el No.
de unidad de comunicaciones, velocidad de transmisién y otros parametros me-
diante el siguiente procedimiento.

(1) Pulsar la tecla @ durante 3 segundos minimo para ir del “nivel de opera-
cién” al “nivel de seleccion inicial”.

Pulsar la tecla@ durante 1 segundo maximo para ir del “nivel de seleccién
inicial” al “nivel de seleccion de comunicaciones”.

Seleccionar los pardmetros como se indica a continuacion pulsando latecla

.

(2)
3)
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(4) Pulsar las teclas o} para cambiar los valores seleccionados de los
parametros
=) ~] No. de unidad
aul ~nhaQ
oo r
o
¥ ) .
ERW=I= Velocidad de comunica-
a L1 J| ciones - h
y¢__ - OO0

oo 95 o4-no i No. de unidad

_ ¥
E L E,-’ Longitud de datas o bPSD;’IE Velocidad de comunicacion
28 1 ¥
Sa[w .
Sy < Bits de stop o LEﬂ q Longitud de datos
ol "L
O af bl i
oo Z -y OO0 i
[=l=] l O Sb'_& ) Bits de stop

i ¥
=D f"'.'l’ Paridad E|E|
ED E:En o P"":HEuEn Paridad
ol

|

E5CN E5GN

Nota : La tecla © del E5CN es la tecla () en el E5GN.



Descripcion Seccion 1-5

F Parametros de Tener en cuenta que las nuevas selecciones de los parametros de comunica-
comunicaciones ciones se habilitan después de resetear el controlador.

* No. de unidad de comunicaciones (/-na)

Este parametro sirve para seleccionar el No. de unidad de cada controlador
conectado, de tal forma que el ordenador o PLC pueda identificar el controla-
dor de temperatura con el que se esta comunicando. Seleccionar el No. de uni-
dad en un rango de 0 a 99 para cada controlador de temperatura conectado
al PC o PLC en lared. La seleccion por defecto es “1”. Cuando se utilicen dos
0 mas controladores de temperatura, cada uno de ellos debe tener asignado
un ndmero de unidad Unico.

Velocidad de comunicacion (5F5)

Este parametro sirve para seleccionar la velocidad de comunicacion con el
equipo principal. Seleccionar una de las siguientes “1.2 (1200 bps)”, “2.4 (2400
bps)”, “4.8 (4800 bps)”, “9.6 (9600 bps)” y “19.2 (19200 bps)".

Longitud de datos (L£n)
Este parametro sirve para seleccionar la longitud de datos: “7 bits” u “8 bits”.

Bit de stop (54 k)
Este parametro sirve para seleccionar bits de stop: “1” 6 “2".

Paridad (Fr&4)
Este parametro sirve para seleccionar la paridad de comunicaciones: “ningu-
na”, Hparli 0 Himpar”.

121



2-1
2-2
2-3
2-4

SECCION 2
Procedimiento de comunicaciones CompoWay/F

Formato delosSdatos . ... ...ttt e e e e e e 124
Estructuradetextodecomando . ...ttt e 128
Detallesde ServiCio . . .o 130
Listade cOdigo dereSPUBSIA . .. oottt ettt et 139

123



Formato de los datos Seccién 2-1

3-16 Formato de los datos

Mientras no se indique lo contrario, en esta seccion, los nimeros se expresan
en hexadecimal. Los valores entre comillas, como por ejemplo “00”, son ASCII.

La cifra debajo de cada delimitador en un bloque indica el nimero de bytes.

JBloque de comando

Texto
| No. Nodo Sub-direccion  SID Texto de comando | BCC
STX 0 0 0 ETX
| | | | |
1| 2 2 1 1 ] 1

Rango de calculo de BCC

STX Este cédigo (02) indica el inicio del bloque de comunicaciones (texto).
Seleccionar siempre este caracter en el primer byte.

Cuando STX se recibe de nuevo durante recepcion, ésta se ejecuta otra vez desde el
punto en el que se recibié STX.

Numero de nodo » Este nimero especifica el destino de transmision.

* Especificar el “No. de unidad de comunicaciones” del ESCN/GN.

* Se puede seleccionar BCD rango “00" a “99” y “XX".

* Especificar “XX” para una transmisién broadcast.

* No se devolveran respuestas de los nodos con nimeros seleccionados distintos a
los anteriores

Sub-direccién No utilizado en ESCN/GN. Seleccionar a “00".

SID (servicio D) No utilizado en ESCN/GN. Seleccionar a “00".

Texto de comando Area de texto de comando. Para mas informacion, consultar “2.2 Estructura de textd
de comando”

ETX Este codigo (03) indica el final del texto.

BCC Caracter de chequeo de bloque

El resultado de BCC se obtiene calculando la OR exclusiva de los bytes desde el No.
de nodo hasta ETX, ambos inclusive.
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F Ejemplo de

El BCC se obtiene convirtiendo en dos caracteres ASCI| el valor de 8 bits obteni-
calculo de BCC do mediante la OR exclusiva desde el No. de nodo hasta EXT.
STX Nodo No. Sub-direccién | SID Texto de comando ETX | BCC
02H | 0(30H) | O(30H) | 0(30H) | 0(30H) | 0(30H) | 0(30H) | 5(35H) | 0(30H) | 3(33H) | 03H | 35H

/

/

BCC=30H" "30H" "30H" "30H" "30H" "30H" "35H" "30H" "33H" "03H=35H

El resultado del célculo, 35H, se coloca en el area de BCC.

El simbolo ™~ indica Or exclusiva y la H indica c6digo hexadecimal.

JBloque de respuesta

Nodo No. Sub-direccién  Cdédigo de fin Texto de comando BCC
STX | | | | | | ETX
1 2 2 2 1
. Prioridad de
Cof?r.]de Nombre Descripcion deteccion de
error
00 Finalizacion normal El comando finaliza normal, sin error Ninguna
OF Error de comando FINS No se pudo ejecutar el comando FINS especificado. 8
El codigo de respuesta de FINS deberia indicar porqué el coman-
do no pudo ejecutarse.
10 Error de paridad La suma total de bits “1” recibidos no concuerda con la “paridad” 2
seleccionada.
11 Error de bloque El bit de stop es “0". 1
12 Error de Overrun Se intentd transferir nuevos datos estando ya llena la recepcién 3
de datos.
13 Error de BCC El valor BCC calculado es diferente del valor BCC recibido. 5
14 Error de formato * El texto del comando contiene caracteres distintos de0 a9, y 7
de A aF. Este error no es aplicable al test de eco. (Ver més de-
talles en 2.3 “Test de eco”)
* No SID y texto de comando. O, no texto de comando
* “MRC/SRC" no incluido en texto de comando
16 Error de sub-direccion * Subdireccién incorrecta (no soportado) 6
* No sub-direccion, SID y texto de comando
* Sub-direccion menos de dos caracteres, y no SID y texto de
comando
18 Error de longitud de bloque | El bloque recibido excede el nimero de bytes fijado (soportado) 4

* Se devuelve ell codigo de fin a bloques de comando recibidos y direccionados

al propio nodo.

* No se devolvera respuesta si todos los elementos en el bloque de respuesta

estan incompletos hasta ETX y BCC.

* “Prioridad de deteccion de error” indica la prioridad cuando dos o mas errores

se producen simultdneamente.
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JDato de comunicaciones

Especificaciones de | Valor seleccionado ; ;
comunicaciones (monitorizacion) vellor mEZED PUTIED S
CompoWay/F 8 digitos (Hex) Complemento a 2 | Se elimina el punto decimal y el resultado se con-
vierte a hexadecimal.
Ejemplo) 105.0 ¥ 1050 ¥ 000041A
JEjemplo de Los siguientes ejemplos muestran un cadigo de fin cuando la finalizacion de un
cédigo de fin comando no es normal.

Ejemplo 1) Direccion incorrecta, y no SID y texto de comando

Formato de comando
Nodo No. Sub-direccion BCC

STX | 0 | A ETX

Formato de respuesta
Nodo No. Sub-direccién  Cdédigo de fin BCC
STX | 0 | A 1 | 6 ETX

Cadigo de fin es “16” (error de sub-direccion).
Esto es debido a que se recibio una sub-direccion y el error de sub-direc-
cién tiene una prioridad de deteccién mas alta que el error de formato.

Ejemplo 2) No texto de comando
Formato de comando

Nodo No. Sub-direccién  SID BCC

STX | 0 | 0 0 ETX

Formato de respuesta
Nodo No. Sub-direccién  Cdédigo de fin BCC
STX | 0 | 0 1 | 4 ETX

Cadigo de fin “14” (error de formato).

Ejemplo 3) No proporcionado el No. de nodo
Formato de comando
BCC

STX ETX

Falta un caracter en el No. de nodo

Formato de respuesta

No respuesta
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Ejemplo 4) No sub-direccion, y BCC ilegal
Formato de comando

Nodo No. BCC

STX | ETX Err

Formato de respuesta
Nodo No. Sub-direccién  Cdédigo de fin BCC

STX | 0|0 1|3 ETX

Sub-direccion es “00" y el cédigo de fin es error“13” (BCC).
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3-17 Estructura de texto de comando

JEstructura PDU Un MRC (Main Request Code) y SRC (Sub-Request Code) seguidos por los da-
tos requeridos es transferido al texto de comando.

Peticion de servicio PDU

MRC SRC Dato

MRES (Main Response Code) y SRES (Sub-Response Code) son trans-
feridos a continuacién de MRC/SRC. Luego se transfieren los datos si-
guiendo estos MRES y SRES.

Respuesta de servicio PDU (en operacion normal)

MRC SRC | MRES | SRES Dato

Si no se hubiera podido ejecutar el texto del comando especificado, solo
MRC/SRC y MRES/SRES serian las PDUs de respuesta.

Respuesta de servicio PDU (al no ejecutar el texto de comando especificado)

MRC SRC | MRES | SRES

MRES/SRES son el cédigo de respuesta excepto cuando el proceso aca-
ba en “finalizacion normal”.

JDefiniciones de Areas comprenden solo area de variable.

J %r()egligo de tipo A continuacion se definen los codigos de tipo de area de variable.
(variable) Tipo de variable (1 byte)
| msB 8 |
1 1 0 0 0 0
| .
Tamario de acceso Arqa Leer/Escribir
11: Doble-palabra 0: Area de Setup O 0: Solo Leer

1: Area de Setup 1 1: Leer/Escribir

La siguiente tabla resume las areas de setup Oy 1.

Area Descripcion

Area setup O | Este &rea contiene los niveles de proteccion, operacion y ajuste.

Area setup 1 | Este &rea contiene los niveles de seleccién inicial, seleccion de comuni-
caciones, seleccién de funciones de avanzadas y de calibracion.
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JDirecciones

JNUmero de
elementos

JLista de servicios

El tipo de variable se convierte a 2 byte cédigo ASCII y se incorpora al bloque.
La siguiente tabla muestra los tipos de variable existentes realmente.

up 1.

Tipr(i)a%?eva- Descripcion
Co Dato de doble-palabra. Parametro de lectura para area de setup 0.
C1 Dato de doble-palabra. Parametro de lectura/escritura para area de set
up 0.
C3 Dato de doble-palabra. Parametro de lectura/escritura para area de set

* El &rea de setup 1 no tiene parametros de s6lo lectura. Por lo tanto no existe el tipo de variable “C2".

Cada uno de los tipos de variable se completa con una direccion. Expresar las
direcciones en 2-byte hexadecimal, y completar con su tamafio de acceso.

El nimero de elementos se expresa en 2-byte hexadecimal. Especificar el
ndamero de elementos dentro del rango “0 a 2”.

operacion

MRC | SRC | Nombre de servicio Proceso

01 01 |Lectura de areade Este servicio lee de las areas de variable.
variable

01 02 | Escribir en area de Este servicio escribe en las areas de variable.
variable

05 03 | Leer atributos de Este servicio lee el No. de modelo y el tamafio
controlador del buffer de comunicaciones.

06 01 |Leerestado de Este servicio lee el estado de marcha del con-
controlador trolador.

08 01 | Testde eco Este servicio lleva a cabo el test de eco.

30 05 | Instrucciones de Este servicio efectlla run/stop, escritura de

comunicaciones, modo de escribir, salvar da-
tos de RAM, ejecutar/cancelar AT (auto-tun-
ing), multi-SP, ir al nivel de proteccién, ir al area|

de setup 1y reset de software.

* Con error de memoria (error de RAM) o estado inicial (hasta que el control empieza a buscar el valor
del proceso después de haber conectado la alimentacion), no sera aceptado ningiin comando y no
se devolvera respuesta.
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3-18 Detalles de servicio

JLectura de &area Este servicio lee de las areas de variable.

de variable

130

Peticion de servicio PDU

MRC | SRC | Tipode | Direccion ini- | Posicion| NUmero de
variable | cia| de lectura| 9P| elementos
oli1fofa] | | | [ folofl | [ |
2 2 2 4 2 4
Respuesta de servicio PDU
MRC | SRC | Cddigo de Dato leido
respuesta (para nimero de elementos)
olafolfal | | | I I B B
2 2 4 OuB8d616

(1) Tipo de variable y direccion de inicio de lectura
Para mas informacion sobre tipos de variables y direcciones de inicio de lec-

tura, consultar “Seccién 4 Datos de comunicaciones”.

(2) Posicion de bit

En ES5CN/GN no esta soportado el acceso de bit. Fijo a “00”

(3) Numero de elementos

Ndmero de
elementos Froses
0000 No se ejecuta la lectura (no se afiade a la respuesta de servicio PDU
el dato leido), y el proceso finaliza “normal”.
0001 a 0002 | Se ejecuta la lectura y el proceso finaliza “normal”.

(4) Codigo de respuesta
Con finalizacién normal

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion
0000 Finalizacion normal No se encontraron errores.
Si se produce un error
Cédigo de respuesta Nombre Causa
1001 Comando demasiado El comando es demasiado largo
largo
1002 Comando demasiado El comando es demasiado corto
corto
1101 Error de tipo de area El tipo de variable es erréneo
1103 Error de direccion inicial | La direccién de inicio de lectura
fuera de rango esté fuera de rango.
110B Respuesta demasiado El nimero de elementos es su-
larga periior a “0002".
1100 Error de parametro La posicién de bit es distinta de
“00".
2203 Error de operacion Error de EEPROM

(5) Precauciones

F Funcién de alarma

Aunque no se visualizan en el display del controlador, en comunicaciones to-

das las alarmas (incluyendo alarma 3) estan operativas.




Detalles de servicio Seccion 2-3
JEscribir en area Este parametro escribe en areas de variables.
de variable Peticion de servicio PDU
MRC | SRC | Tipode | Direccion ini- | Posicion | NGmero de Dato escribir
variable | - cigf lectura | %P | elementos |(para nimero de elementos)
olilol2] | [ | | Jofo] [ [ | [ N
2 2 2 4 2 4 Ou8d616

Respuesta de servicio PDU

MRC | SRC | Cédigo de
respuesta

ol1lol2] | | |

2 2 4

(1) Tipo de variable y direccion inicial de escritura
Para mas informacion sobre tipos de variables y direcciones de inicio de lec-
tura, consultar “Seccién 4 Datos de comunicaciones”.

(2) Posicion de bit
En E5SCN/GN no esta soportado el acceso de bit. Fijo a “00”

(3) Numero de elementos

Nimero de
elementos Froses
0000 No se ejecuta la escritura (no se afiade a la respuesta de servicio

PDU el dato escrito), y el proceso finaliza “normal”.

0001 a 0002 | Se ejecuta la escritura y el proceso finaliza “normal”.

(4) Codigo de respuesta
Con finalizacién normal

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion

0000 Finalizaciéon normal No se encontraron errores.
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Si se produce un error

Cédigo de res-
puesta Nombre Causa

1002 Comando demasiado | El comando es demasiado corto

corto

1101 Error de tipo de area | El tipo de variable es erréneo

1103 Error de direccion ini- | La direccién de inicio estéa fuera de ran-

cial fuera de rango go.

1104 Error de direccion fi- | La direccién final de escritura (direccién

nal fuera de rango inicial de escritura + nimero de elemen-
tos) excede la direccion final del area de
variable.

1003 NUmero de elemen- El nimero de datos no concuerda con el

tos/datos no concor- | nimero de elementos.
dantes
1100 Error de parametro * La posicion de bit es distinta de “00".
* Dato de escritura fuera del rango de se-
leccién.

3003 Dato de sélo lectura | Se escribid tipo de variable “C0".

2203 Error de operacion * El parametro “escritura de comunica-
ciones” esta seleccionada a “OFF” (in-
hibida).

* Escritura realizada en los parametros
desde areas de setup 0 a 1.

* Escritura realizada en parametro de
proteccion desde un nivel distinto.

» Escritura realizada durante ejecucién
de AT.

e Error de EEPROM

(5) Precauciones

F Funcién de alarma

Aunque no se visualizan en el display del controlador, en comunicaciones to-
das las alarmas (incluyendo alarma 3) estan operativas.
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JLeer atributos Este servicio lee el No. de modelo y el tamarfio del buffer de comunicaciones.
del controlador Peticion de servicio PDU
MRC | SRC
0l/5/0]3
2 2

Respuesta de servicio PDU

MRC | SRC | Cddigo de No. modelo Tamario buffer

respuesta Comunicaciones|

olsfo[3] | [ | [ [ [ [ | | [o]o]2]s8
2 2 4 10 4

(1) No. de modelo
El nimero de modelo se expresa en 10 byte cédigo ASCII. Los bytes vacios
son espacios.
Ejemplo
Un E5GN con entrada de termopar, salida relé y funciones de comuni-
caciones se expresa de la siguiente forma:

EIS|GIN[-|R]O|3]T]|C

(2) Tamafio de buffer de comunicaciones
El tamafio del buffer de comunicaciones se expresa en 2 byte hexadecimal
y se lee después de convertirlo a 4 byte ASCII. (El tamafio es fijo a 40 bytes,
en hexadecimal 28H).
(3) Coadigo de respuesta
En finalizacion normal

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion

0000 Finalizacién normal No se encontraron errores

Si se produce un error

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion
1001 Comando demasiado lar- | El comando es demasiado
go largo
2203 Error de operacion Error de EEPROM
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JLeer estado del Este servicio lee el estado run del controlador.
controlador Peticién de servicio PDU

MRC | SRC

0|6/0]1
2 2

Respuesta de servicio PDU

MRC | SRC | Cddigo de | Esta- | Info. rela-

respuesta | do | conada
an
olelol1] [ [ | I
2 2 4 2 2
(1) Estado Run
Estados Run Descripcion
00 Control en ejecucion (no se ha producido error en area de setup 0, y

el controlador esta funcionando).

01 Control no en ejecucion (otro estado distinto del anterior).

(2) Informacion relacionada
7 6 5 4 3 2 1 0 Posicion de bit

L

0 0 0

Sobrecorriente de calentador

Retener corriente de calentador
Error de HB (HBA display)
Excedido rango de visualizacion

Error de entrada

(3) Coadigo de respuesta
En finalizacién normal

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion

0000 Finalizacién normal No se encontraron errores

Si se produce un error

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion
1001 Comando demasiado lar- | El comando es demasiado
go largo
2203 Error de operacion Error de EEPROM
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JTest de eco

Este servicio efectlia el test de eco.

Peticion de servicio PDU

MRC | SRC

0|8j0f1] | |

Datos de Test

2

0to 23

Respuesta de servicio PDU

MRC | SRC | Cadigo de Datos de Test
respuesta
ols8lof1] [ | | [ I B
2 2 0to 23

(1) Datos de Test

Seleccionar todos los datos de test en un rango de “0” a “23".

Seleccionar el dato de test dentro de los rangos mostrados a continuacion

de acuerdo con la longitud de datos de comunicaciones.

Longitud datos
comunicaciones

Datos de Test

8 bits

20 a 7E, Al a FE convertido a ASCII

7 bits

20 a 7E convertido a ASCII

No seleccionar 40H ("@"), pues no habra respuesta.

(2) Codigo de respuesta
En finalizacién normal

Cédigo de res-
puesta

Nombre

Descripcion

0000

FInalizacién normal

No se han encontrado errores.

Si se produce un error

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion
1001 Comando demasiado lar- | El comando es demasiado
go largo
2203 Error de operacion Error de EEPROM
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JInstrucciones de Este servicio realiza run/stop, escritura de comunicaciones, modo de escritura,
operacic’)n salvar datos de RAM, ejcutar/cancelar AT (auto-tuning), multi-SP, ir a nivel de
proteccion, ir a area de setup 1y reset de software.

Peticion de servicio PDU

MRC | SRC Cod. Info. re-

instruc. | laciona-
da

3/0J0]5] | I
2 2 2 2

Respuesta de servicio PDU

MRC | SRC | Cadigo de
respuesta
3lojols] [ | |
2 2 4

(1) Coadigo de instruccion e informacion relacionada

Cédigo de Ry p: :
i Descripcion Informacion relacionada
00 Escritura de comunica- 00: OFF (inhibida)
ciones 01: ON (habilitada)
01 Run/Stop 00: Run
01: Stop
02 Multi-SP 00: Punto consigna 0
01: Punto consigna 1
02: Punto consigna 2
03: Punto consigna 3
03 Ejecutar/Cancelar AT 00: Cancelar
01: Ejecutar AT
04 Modo escritura 00: Backup
01: RAM
05 Guardar datos de RAM 00
06 Reset de Software * 00
07 Ir a area de setup 1 00
08 Ir a nivel de proteccion 00

* Cuando se ejecuta un reset de software no se devolvera respuesta.

(2) Codigo de respuesta
Con finalizacién normal

Cédigo de respuesta Nombre Descripcion

0000 Finalizaciéon normal No se encontraron errores.
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Si se produce un error
Cédigo de res-
puesta Nombre Causa
1001 Comando demasiado | El comando es demasiado largo
largo
1002 Comando demasiado | El comando es demasiado corto
corto
1100 Error de parametro Cadigo de instruccion e informacion rela-
cionada erréneos.
2203 Error de operacion * El parametro “escritura de comunica-

ciones” esta seleccionado a “OFF” (in-
hibida).

El comando no se puede procesar.
Consultar los siguientes puntos.

Error de EEPROM

(3) Descripcion de instrucciones de operacion y precauciones

F Escritura de comunicaciones

Seleccionar el parametro “escritura de comunicaciones” a “ON: habilitado” o

“OFF: inhibido” de acuerdo con la informacion relacionada. Esta instruccién

se puede aceptar en ambas areas de setup Oy 1.

F Run/Stop

Seleccionar el control a “run” o “stop” de acuerdo con la informacion relaciona-

da. Esta instruccion se puede aceptar en ambas areas de setup Oy 1.

F Ejecutar/Cancelar AT
Seleccionar AT (auto-tuning) a “ejecutar” o “cancelar” de acuerdo con infor-

macion relacionada. Esta instruccion puede ser aceptada sélo en area de set-

up 0. Sin embargo, observar que se genera un “error de operacion” en los si-

guientes casos:

* Cuando el parametro “run/stop” esta seleccionado a “stop”

* Cuando se emite la instruccion en “area de setup 1”

* Cuando el control es ON/OFF
F Modo de escritura

Seleccionar modo backup o modo escritura de RAM de acuerdo con la infor-

macion relacionada. La instruccion se puede aceptar en ambas areas de setup

Oy 1.
F Multi-SP

Seleccionar por adelantado cuatro puntos de consigna en el nivel de ajuste

para poder conmutar al punto de consigna deseado.
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Modo escribir Descripcion

Modo Backup La escritura se efectia en la EEPROM cuando los parametros en
los niveles operacion/ajuste (excluyendo parametros de sélo lec-
tura) se escriben por comunicaciones.

Modo escritura de | Laescritura no se efectlia en la EEPROM cuando los parametros
RAM en los niveles operacion/ajuste (excluyendo parametros de sélo
lectura) se escriben por comunicaciones. Sin embargo, observar
que los parametros se quedan escritos en EEPROM si se opera
mediante las teclas del frontal del controlador.

* Cuando el modo escritura de RAM se cambia a modo backup, los parame-
tros enlos niveles de operacion/ajuste (excluyendo parametros de solo lec-
tura) se escriben en EEPROM.

* El modo de escritura de RAM esta habilitada s6lo cuando el parametro “es-
critura de comunicaciones” se selecciona a “ON: habilitada”.

Por lo tanto, cuando la seleccion de “escritura de comunicaciones” se cam-
bia a “OFF: inhibido”, los parametros en los niveles de operacién/ajuste (ex-
cluyendo parametros de solo lectura) se escriben en EEPROM incluso aun-
gue el modo de escribir RAM se seleccione a “inhibido”.

F Guardar datos de RAM

Esta instruccion escribe los parametros en los niveles de operacion/ajuste

(excluyendo parametros de solo lectura). Esta instruccion se puede aceptar

en ambas &reas de setup Oy 1.

F Reset de software

Esta instruccion reanuda el proceso después de haber desconectado la ali-

mentacion. Esta instruccion se puede aceptar en areas de setup Oy 1. No se

devuelve respuesta para esta instruccion de operacion.
F Ir a area de setup 1

Esta instruccion mueve a “area de setup 1" y se puede aceptar en areas de

setup Oy 1. Sin embargo, tener en cuenta que cuando “proteccion de comuni-

caciones/setup” se selecciona a “2”, se genera un “error de operacion” y se

prohibe ir al area de setup 1.

Cuando se pasa desde el area de setup 0, el display indica el “tipo de entrada”

en el “nivel de seleccién inicial”. Cuando esta instruccion de operacion se

emite en area de setup 1, el display no cambiara.
F Ir al nivel de proteccién

Esta instruccion pasa al “nivel de proteccion” y solo se puede aceptar en area

de setup 0. Cuando este comando se ejecuta en area de setup 1, se genera

un “error de operacién”, y se prohibe ir a area de setup 1.
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Lista de codigo de respuesta Seccién 2-4
-
3-19 Lista de cddigo de respuesta
Con finalizacién normal
- e
deres- Nombre Descripcion o
uesta clon
P error
0000 Finalizacion No encontrados errores Ninguna
Normal
Si se produce un error
i B
deres- Nombre Descripcion o
uesta clon
P error
0401 Comando no Funcion no soportada para el comando. 1
soportado
1001 Comando de- El comando es demasiado largo. 2
masiado largo
1002 Comando de- El comando es demasiado corto. 3
masiado corto
1101 Error de tipo de | El tipo de variable es errénea. 4
area
1103 Error de direc- | La direccion de inicio de lectura/escritura 5
cién inicial fuera | esta fuera de rango.
de rango
1104 Error de direc- | La direccion final de escritura (direccion 6
cion final fuera | inicial de escritura + nimero de elementos)
de rango excede la direccion final del area de varia-
ble.
1003 NUmero de ele- | El nUmero de datos no concuerda con el 7
mentos/datos ndmero de elementos.
no concor-
dantes
110B Respuesta de- | La respuesta excede el tamafio del buffer 8
masiado larga | de comunicaciones (cuando el nimero de
elementos es mayor que 0002).
1100 Error de * La posicion de bit es distinta de “00". 9
parametro * Dato de escritura fuera del rango de se-
leccién.
* Cabdigo de instruccién e informacion re-
lacionada erréneos.
3003 Error de s6lo Se escribid tipo de variable “C0". 10
lectura
2203 Error de opera- | * El pardmetro “escritura de comunicacio- 11
cion nes” esta seleccionada a “OFF” (inhibi-
da).
 Escritura realizada en los parametros de
area de setup 1 desde area de setup 0.
 Escritura realizada en parametro de ni-
vel de proteccion desde otro nivel.
 Escritura realizada durante ejecucién de
AT.
* Proceso no posible mediante instruc-
cién de operacion.
* Error de EEPROM
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Formato de datos

Seccién 3-1

4-16 Formato de datos

JFormato de bloque de comando

F Ejemplo de
calculo de FCS

No.de | Céd. | Cod. Texto FCS | Termi-
unidades | cabec. | datos nacion
@l | I I I I B | [=]cR
Rango de calculo de FCS
@ Caracter (40H) que indica el principio del formato de bloque
No. de unidad Se puede seleccionar un nimero de 0 a 99 en BCD. Si se seleccio-

comunicaciones

na otro nimero fuera de ese rango, no se devolvera respuesta.

Cabecera

Cédigo de 2 caracteres que indica el tipo de comando

Cédigo de datos

Seleccionar “02” s6lo cuando se lee o escribe valor de alarma 2. En
resto de casos, seleccionar “01”.

Texto Este area almacena valores de lectura, valores de escritura y esta-
do. El contenido de este area varia de acuerdo con el comando.

FCS El FCS (Secuencia de chqueo de bloque) se obtiene de convertir a
ASCII el valor obtenido de la OR exclusiva desde el caracter @ has-
ta el dltimo caracter.

Terminacion Indica el fin del formato de bloque.

Compuesto de “*” y CR (Retorno de carro 0DH)

El FCS se obtiene convirtiendo a 2 caracteres ASCII el valor de 8 bits obtenido
de aplicar la OR exclusiva desde el caracter de inicio “@” hasta el ultimo
caracter de texto, y colocandolo en el area de FCS.

Caracter No. de unidad
de inicio Cabecera Dato FCS
@(40H) | 0(30H) 0(30H) R(52H) X(58H) 0(30H) 1(31H) 4(34H) B(42H)

FCS=40H " 30H " 30H " 52H "~ 58H "~ 30H "~ 31H = 4BH
El resultado de céalculo 4BH se convierte a ASCII en cada digito y se pone en area FCS

\

/

A A

4H

413
B ¥ 42H

El simbolo ™~ indica operaciéon OR exclusiva y H indica cddigo hexadecimal.
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Formato de datos Seccién 3-1

JBloque de respuesta

No.de | Cabe- Fin Texto FCS | Termi-
unidad cera nacion
@l | I I [ I | [*|R
Cof?r.]de Nombre Descripcion Prioridad
10 Error de paridad La suma total de bits cuyo dato recibido es “1” no concuerda con 1
el valor seleccionado de “paridad de comunicaciones”.
11 Error de bloque Bit de stop es “0".
12 Error de overrun Se intentd transferir nuevos datos estando ya llena la recepcién 3
de datos.
13 Error de FCS El valor de FCS calculado es diferente del valor FCS recibido. 4
IC* Error indefinido El codigo de cabecera del comando no puede ser interpretado. 5
14 Error de formato ¢ La longitud del comando es incorrecta. 6
0D Comando no ejecutable * Intento de escritura con el pardmetro “escritura de comunica- 7
ciones” seleccionado a “OFF” (inhibido).
* Intento de escritura durante ejecucion AT.
15 Valor de dato no definido | * El dato de escribir esta fuera del rango de seleccién o no es un 8
valor numérico.
» Eldato estafuera del rango de seleccién o no es un valor numé-
rico.
00 Finalizacion normal Finalizacion normal sin error. -

* El formato de respuesta para un “error indefinido” difiere del formato de respuesta regular en que se almacena un codigo de error en lugar de
“codigo de fin” en el “codigo de cabecera”.

Formato de respuesta en caso de un error indefinido

No.de | Cabe- | FCS | Termi-
unidad cera nacion
@ | |i1]c| | [*]|R

JDatos de comunicaciones

Especificaciones de | Valor selecciona-

A e i N Valor negativo Punto decimal
Sysway Cuatro digitos Si el digito de mayor peso es “-1”, se | Se elimina el punto decimal
(decimal) escribe como “A”. Ejemplo) 105.0 ¥ 1050

Ejemplo) -1999 ¥ A999
Si el digito de mayor peso es
escribe como “F".

Ejemplo) -10 ¥ F010

“wn

, S
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Formato de datos Seccién 3-1

JLista de comandos de Sysway

. Longi-
. Cabe- Caod. Observa-
Categoria pomied S Comando R/W dtautgs b
Seleccién de escritura MB 01 Seleccionar escritura de comunica- W 4B
de comunicaciones ciones
Seleccién de modo ME 01 Seleccionar modo de backup
escritura N
MA 01 Seleccionar modo RAM W No
Guardar valor selec- MW 01 Guardar valor seleccionado de run/
cionado de run/ajuste ajuste
Escribir valor seleccio- WS 01 Escribir punto de consigna
nado W% 01 Escribir valor de alarma 1
W% 02 Escribir valor de alarma 2
WB 01 Escribir banda proporcional
WN 01 Escribir tiempo de integral W 4B
wv 01 Escribir tiempo de derivada
Wi 01 Escribir valores de desplazamiento de
entrada de temperatura
ww 01 Escribir detecciéon de rotura de calenta-
dor
Leer valor selecciona- RS 01 Leer punto de consigna
do y monitorizar varia-
bleymanipulada R% 01 Leer valor de alarma 1
R% 02 Leer valor de alarma 2
RB 01 Leer banda proporcional
RN 01 Leer tiempo de integral
- - R 4B
RV 01 Leer tiempo de derivada
RI 01 Leer valores de desplazamiento de en-
trada
RW 01 Leer temperatura de deteccién de rotu-
ra de calentador
RO 01 Leer monitorizaciéon de MV
Leer valores de limite RL 01 Leer valores de limite superior e inferior Leer alavez
superior e inferior de de SP R 8B valores de
Sp limite superior/
inferior
Leer valor del proceso RX 01 Leer el valor del proceso R 8B
Rz 01 Leer monitorizacion de corriente de ca- *1
R 8B
lentador
Leer estado inicial RU 01 Leer el estado inicial R 5B *2

*En un error de memoria (error de RAM) o estado inicial (hasta que el control empieza a buscar el valor del proceso después de haber conectado
la alimentacién), no se aceptaran comandos ni se devolveran respuestas.

* Cuando la escritura se ejecuta durante un error de memoria (error de RAM), no se efectla la escritura en EEPROM vy el proceso termina en
“finalizacion normal”. La lectura es normal.

*1 Estado *2 Estado
161514131211109 8 7 6 54 3 2 1 0 PosicionBit 7 6 5 4 3 2 1 0 Posicion Bit
[0]oJofo]oJofofo[ofofofo] [ofofo] | [ofo]ofofo]o] |
Overflow 1 0
Modo control ON/OFF PID

Mantener dis-

play Operacion de salida

Operacién directa/Operacién inversa

* Overflow: Se pone a 1 cuando el valor de corriente de calentador es mayor de 55.0 A.

* Mantener Display: Se pone a 1 cuando el tiempo de ON de la salida de control es menor de 190 ms. Se mantiene el valor de corriente de calenta-
dor anterior.
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Descripciones de comando Seccion 3-2

4-17 Descripciones de comando

JLeer valor del Este comando lee el valor y estado del proceso.
proceso Formato de comando
g | G| gon | FOS | T
@ | [R{x]ola] | [=*][x®

Formato de respuesta

No.de | Cabec- | Cod. Valor del Estado FCS | Termi-
unidad era de fin proceso nacion
@ | |R[X] | [ [ | [*|®R

(1) Valor del proceso
Ver “Seccién 4 Dato de comunicaciones

(2) Estado
15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Posiciénde
bit
00 0 0 0 0|0 00
L Error de entrada
Deteccion de rotura
de calentador
EEPROM
Alarma 1
Alarma 2
Modo Escritura
Escritura de comuni-
caciones
Descripcion
Item
0 1

Error de entrada No generado Generado

Deteccion de rotura de ca- | OFF o no funciona ON

lentador

EEPROM RAM=EEPROM RAM _ EEPROM

Alarma 1 OFF o no funciona ON

Alarma 2 OFF o no funciona ON

Modo escritura Modo de Backup Modo escribir RAM

Escritura de comunica-| OFF (inhibido) ON (habilitado)

ciones
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Descripciones de comando Seccion 3-2

(3) Coadigo de fin
Cuando el cadigo de fin es “00”, indica finalizacién normal del comando. En
caso contrario, el comando podria no haberse procesado. Para mas infor-
macion sobre codigos de fin, consultar “Bloque de respuesta” en pagina
143.

(4) Precauciones

* Aunque las alarmas no se visualicen en el display del controlador, estan to-

das operativas en comunicaciones.

* Cuando el controlador se pasa a area de setup 1, se mantiene el estado an-
terior. “Area de setup 1” es donde se encuentran agrupadas la seleccion ini-
cial, seleccion de comunicaciones, seleccion de funciones avanzadas y ni-
veles de calibracion.

JEscribir valores Este comando escribe el punto de consigna, valores de alarma 1y 2, banda pro-
seleccionados porcional, tiempo de integral, tiempo de derivada, valores de desplazamiento de
entrada de temperatura y deteccion de rotura de calentador.

Formato de comando

No.de | Cabe- | Cod. | Valor escri- | FCS | Termi-
undad | cera | dato tura nacién

@ | | [ 1 I 1 1 1 | [ ] [*[*xR

Formato de respuesta

No.de | Cabe- | Céd. | FCS | Termi-
wnidad 1 corg | de fin nacion

@ | I I | | * ][R

(1) Codigo de cabecera

Cédg%gedrg ca- Comando
ws Escribir punto de consigna
W% Escribir valor de alarma 1/2
wB Escribir banda proporcional
WN Escribir tiempo de integral
wv Escribir tiempo de derivada
wi Escribir valor de desplazamiento de entrada de temperatura
ww Escribir deteccién de rotura de calentador

(2) Codigo de dato
Solo “escribir en valor de alarma 2” esta seleccionado a “02". El resto de se-
lecciones son “01”.

(3) Valor de escritura
Para mas informacion sobre el rango de valor de escritura (valor selecciona-
do), ver “Seccién 4 Dato de comunicaciones”.

(4) Precauciones

F Valor de alarma 1/2

Cuando “tipo de alarma 1" se selecciona a uno de “alarma de limite superior/
inferior”, “alarma de rango de limite superior/inferior” o “alarma de limite su-
perior/inferior con secuencia de standby”, los limites superior e inferior de la
alarma se pueden seleccionar independientemente.

Sin embargo, el comando “Escribir (leer) valor de alarma 1/2” del formato
Sysway no soporta estos valores independientemente. Al escribir un valor con
este comando, el mismo valor se quedara escrito tanto en el limite superior
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Descripciones de comando

Seccién 3-2

JLeer valor
seleccionado y
monitorizacion
de MV

con inferior y al leer sélo se leera el superior.

Para accceder a estos valores de forma independiente, es necesario utilizar
el formato CompoWay/F.

Lo mismo se aplica para alarma 2.

F Valor de desplazamiento de entrada de temperatura

Cuando se selecciona “tipo de entrada” a “sensor de temperatura por infrarro-
jo”", el desplazamiento de temperatura se realiza mediante 2 puntos (valor de
desplazamiento superior e inferior) independientes.

Sin embargo, el comando “Escribir (leer) valor de desplazamiento de entrada”
del formato Sysway no los soporta independientemente. Al escribir un valor
con este comando, el mismo valor se quedara escrito tanto en el valor superior
como en elinferior y al leer s6lo se leera el valor superior. Para acceder a estos
valores de forma independiente, es necesario utilizar CompoWay/F.

F Alarmas

Las alarmas 1y 2 se pueden utilizar normalmente en comunicaciones.

Este comando lee el punto de consigna, valores de alarma 1y 2, banda propor-
cional, tiempo de integral, tiempo de derivada, valores de desplazamiento de en-
trada de temperatura, deteccién de rotura de calentador y monitorizacién de MV.

Formato de comando

@ | I I | | x|

No.de | Cabe- | Céd. | FCS | Termi-
unidad | cora | dato nacion

Formato de respuesta

No.de | Cabe- [ Cod. | Valor de es-| FCS | Termi-

unidad

cera | de fin critura nacion
@| | I I [ [ ] | 1*][®R
(1) Codigo de cabecera
C(’)dbi%(cJedrg ca- Comando
RS Leer punto de consigna
R% Leer valor de alarma 1/2
RB Leer banda proporcional
RN Leer tiempo de integral
RV Leer tiempo de derivada
RI Leer valores de desplazamiento de entrada
RW Leer deteccion de rotura de calentador
RO Leer monitorizacion de MV

(2) Codigo de dato

Sélo “escribir valor de alarma 2” esta seleccionado a “02”. Elresto de selec-
ciones estan a “01”.

(3) Valor de lectura

Para mas informacidon sobre el rango de valor de lectura (valor selecciona-
do), consultar “Seccion 4 Dato de comunicaciones”.
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Seccién 3-2
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(4) Precauciones
F Valor de alarma 1/2

Cuando “tipo de alarma 1" se selecciona a uno de “alarma de limite superior/
inferior”, “alarma de rango de limite superior/inferior” o “alarma de limite su-
perior/inferior con secuencia de standby”, los limites superior e inferior de la
alarma se pueden seleccionar independientemente.

Sin embargo, el comando “Escribir (leer) valor de alarma 1/2” del formato
Sysway no soporta estos valores independientemente. Al escribir un valor con
este comando, el mismo valor se quedara escrito tanto en el limite superior
con inferior y al leer sélo se leera el superior.

Para accceder a estos valores de forma independiente, es necesario utilizar
el formato CompoWay/F.

Lo mismo se aplica para alarma 2.

F Valor de desplazamiento de entrada de temperatura

Cuando se selecciona “tipo de entrada” a “sensor de temperatura por infrarro-
jo”", el desplazamiento de temperatura se realiza mediante 2 puntos (valor de
desplazamiento superior e inferior) independientes.

Sin embargo, el comando “Escribir (leer) valor de desplazamiento de entrada”
del formato Sysway no los soporta independientemente. Al escribir un valor
con este comando, el mismo valor se quedara escrito tanto en el valor superior
como en elinferior y al leer s6lo se leera el valor superior. Para acceder a estos
valores de forma independiente, es necesario utilizar CompoWay/F.

F Alarmas

Las alarmas 1y 2 se pueden utilizar normalmente en comunicaciones.
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Lista de area de variables

Seccion 4-1

4-1

Lista de area de variables

La siguiente tabla lista las areas de variable. Los elementos expresados en he-

xadecimal en la columna “Valor seleccionado (monitorizacion)” son el rango de
seleccion en las especificaciones de CompoWay/F. Los valores entre paréntesi-
s “()” son el rango de seleccion real. (Consultar estos valores para el rango de
seleccion en las especificaciones de Sysway).

Para mas informacion sobre areas de variable no descritas por valores numéri-

cos sino por texto, consultar las descripciones de los parametros pertinentes.

Tipo de | Direc- . . Py .
e 6 Parametro Valor seleccionado (monitorizacion) Nivel
Co 0000 Valor del proceso Temperatura: Sigue el rango especificado del sensor. Operacion
Analdgica: de limite inferior de escala -5%FS a limite su-
perior de escala +5%FS
Cco 0001 Estado * Consultar “4.2 Estado”
(60] 0002 Punto de consigna in- | de limite inferior de SP a limite superior de SP
terno *
Cco 0003 Monitorizacién de cor- | de 00000000 a 00000226 (0.0 a 55.0)
riente de calentador
Cco 0004 | Monitorizacién de MV | Estandar : FFFFFFCE a 0000041A (-5.0 a 105.0)
I
(calor) Calor y frio: 00000000 a 0000041A
(0.0 a 105.0)
Cco 0005 Monitorizacién de MV | 00000000 a 0000041A (0.0 a 105.0)
(frio)

* No visualizado en el display del controlador.
Valores seleccionados se expresan en hexadecimal.
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Lista de &rea de variables Seccion 4-1
Tipo de | Direc- Parametro Valor seleccionado (monitorizacion) Nivel
variable cion

C1 0000 Proteccién de operacién/ | 00000000(0):  Sinrestricciones en niveles de opera- Proteccion
ajuste cién y de ajuste
00000001(1): Restringido el paso a nivel de ajuste
00000002(2):  Habilitado visualizar y cambiar sélo
los parametros “PV" y “PV/SP”
00000003(3):  Habilitado visualizar sélo los parame-
tros “PV"y “PVISP”
C1 0001 Proteccién de seleccién | 00000000(0):  Habilitado ir a nivel de seleccion ini-
inicial/comunicaciones cial/comunicaciones (habilitado ir a
nivel de seleccion avanzado)
00000001(1):  Habilitado ir a nivel de seleccion ini-
cial/comunicaciones (inhibido ir a ni-
vel de seleccion avanzado)
00000002(2):  Restringido ir a nivel de seleccion ini-
cial/comunicaciones
C1 0002 Proteccién de cambio de | 00000000(0):  OFF (habilitado cambio de seleccion
setup con las teclas del controlador)
00000001(1): ON (inhibido cambio de seleccién
con las teclas del controlador)
C1 0003 Punto de consigna de limite inferior de SP a limite superior de SP Operacion
C1 0004 Valor de alarma 1 FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 0005 | Alarma limite superior 1 | FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 0006 | Alarma limite inferior 1 FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 0007 Valor de alarma 2 FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 0008 | Alarma limite superior 2 | FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 0008 | Alarma limite inferior 2 FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 000A | Valor de alarma 3 * FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 000B | Alarma limite superior 3 *| FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 000C | Alarma limite inferior 3* | FFFFF831 a 0000270F (-1999 a 9999)
C1 000D Deteccion de rotura de | 00000000 a 000001F4 (0.0 a 50.0) Ajuste
calentador
C1 000E | Punto de consigna 0 de limite inferior de SP a limite superior de SP
C1 000F | Punto de consigna 1 de limite inferior de SP a limite superior de SP
C1 0010 Punto de consigna 2 de limite inferior de SP a limite superior de SP
C1 0011 Punto de consigna 3 de limite inferior de SP a limite superior de SP
C1 0012 Desplazamiento de en- | FFFFF831 a 0000270F (-199.9 a 999.9)
trada de temperatura
C1 0013 Valor de desplazamiento | FFFFF831 a 0000270F (-199.9 a 999.9)
de entrada de tempera-
tura de limite superior
C1 0014 Valor de desplazamiento | FFFFF831 a 0000270F (-199.9 a 999.9)
de entrada de tempera-
tura de limite inferior
C1 0015 Banda proporcional 00000001 a 0000270F (0.1 a 999.9)
C1 0016 Tiempo de integral 00000000 a 0O0000F9F (0 a 3999)
C1 0017 Tiempo de derivada 00000000 a 0O0000F9F (0 a 3999)
Ci 0018 Coeficiente de frio 00000001 a 0000270F (0.01 a 99.99)

* No visualizado en el display del controlador.

Valores seleccionados se expresan en hexadecimal.
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Tipo de | Direc-

e 6 Parametro Valor seleccionado (monitorizacion) Nivel
C1 0019 Banda muerta FFFFF831 a 0000270F (-199.9 a 999.9) Ajuste
C1 001A | Valor de reset manual | 00000000 a 000003E8 (0.0 a 100.0)
C1 001B | Histéresis (calor) 00000001 a 0000270F (0.1 a 999.9)
C1 001C | Histéresis (frio) 00000001 a 0000270F (0.1 a 999.9)
C3 0000 Tipo de entrada * 00000000(0): Pt (-200 a 850_C/-300 a 1500_F) Seleccion ini-
00000001(1):  Pt(-199.9 a500.0_C/-199.9 a 900.0_F) cial

00000002(2): Pt (-0.0 a 100.0_C/-0.0 a 210.0_F)

00000003(3): Jpt (-199.9 a 500.0_C/-199.9 a
900.0_F)

00000004(4):  Jpt (-0.0 a 100.0_C/0.0 a 210.0_F)

00000000(0): K (-200 a 1300_C/-300 a 2300_F)
00000001(1): K (-20.0 a 500.0_C/0.0 a 900.0_F)
00000002(2):  J (-100 a 850_C/-100 a 1500_F)
00000003(3):  J (-20.0 a 400.0_C/0.0 a 750.0_F)
00000004(4): T (-200 a 400_C/-300 a 700_F)
00000005(5):  E (0 a 600_C/0 a 1100_F)
00000006(6): L (-100 a 850_C/-100 a 1500_F)
00000007(7): U (-200 a 400_C/-300 a 700_F)
00000008(8): N (-200 a 1300_C/-300 a 2300_F)
00000009(9): R (0 a 1700_C/0 a 3000_F)
0000000A(10): S (0 a 1700_C/0 a 3000_F)
0000000B(11): B (100 a 1800_C/300 a 3200_F)

0000000C(12): Sensor de temperatura sin contacto
(K10a70_C)

0000000D(13): Sensor de temperatura sin contacto
(K60 a 120_C)

0000000E(14): Sensor de temperatura sin contacto
(K115 a 165_C)

0000000F(15): Sensor de temperatura sin contacto
(K160 a 260_C)

00000010(16): 0 a 50mV

C3 0001 Limite superior de es- | De limite inferior de escala+1 a 0000270F (de limite
cala inferior de escala +1 a 9999)

C3 0002 Limite inferior de esca- | De FFFF831 a limite superior de escala -1 (de -1999 a
la limite superior de escala -1)

C3 0003 | Punto decimal 00000000 a 00000001 (0 a 1)

* El tipo de entrada se puede seleccionar de acuerdo con el sensor conectado al ESCN/GN. Hay soportadas dos especificaciones de tipo de
entrada, “termorresistencia de platino” y “termopar y sensor de temperatura sin contacto”.

Valores seleccionados se expresan en hexadecimal.
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Lista de &rea de variables Seccion 4-1
J;?&gli Dc||r§r(1: Parametro Valor seleccionado (monitorizacion) Nivel
C3 0004 | Seleccionde _C/_F 00000000(0):_C Seleccién in-
00000001(1):_F icial
C3 0005 | Limite superior de SP | Temperatura:
de limite inferior de SP +1 a limite superior de rango de
entrada
Analdgica: de limite inferior de SP +1 a limite superior
de escala
C3 0006 Limite inferior de SP Temperatura:
De limite inferior de rango de entrada a limite superior
de SP -1
Analdgica: de limite inferior de escala a limite superior
de SP -1
C3 0007 PID/ ON/OFF 00000000(0): ON/OFF
00000001(1): 2-PID
C3 0008 Estandar/Calor y frio | 00000000(0):  Estandar
00000001(1): Calory frio
C3 0009 |ST 00000000(0): OFF
00000001(1): ON
C3 000A | Periodo de control (ca- | 00000001 a 00000063 (1 a 99)
lor)
C3 000B Periodo de control 00000001 a 00000063 (1 a 99)
(frio)
C3 000C | Operacion directa/in- | 00000000(0):  Operacion inversa
versa 00000001(1):  Operacion directa
C3 000D | Tipo de alarma 1 00000000(0):  Funcién de alarma OFF
00000001(1):  Alarma de limite superior e inferior
00000002(2):  Alarma de limite superior
00000003(3):  Alarma de limite inferior
00000004(4):  Alarma de rango de limite superior e in-
ferior
00000005(5):  Alarma de limite superior e inferior con
secuencia de standby
00000006(6):  Alarma de limite superior con secuen-
cia de standby
00000007(7):  Alarma de limite inferior con secuencia
de standby
00000008(8):  Alarma de limite superior de valor abso-
luto
00000009(9):  Alarma de limite inferior de valor abso-
luto
0000000A(10): Alarma de limite superior de valor abso-
luto con secuencia de standby
0000000B(11): Alarma de limite inferior de valor abso-
luto con secuencia de standby
C3 000E | Tipo de alarma 2 Igual que alarma 1
C3 000F | Tipo de alarma 3 * Igual que alarma 1

* No visualizado en el display del controlador.

Valores seleccionados se expresan en hexadecimal.
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Lista de area de variables Seccion 4-1

Tipo de | Direc-

e 6 Parametro Valor seleccionado (monitorizacion) Nivel
C3 0010 No. de unidad de co- | 00000000 a 00000063 (0 a 99) Seleccién  de
municaciones *1 comunica-
- - ciones
C3 0011 Velocidad de comuni- | 00000000(0): 1.2
cacion *1 00000001(1): 2.4

00000002(2): 4.8
00000003(3): 9.6
00000004(4): 19.2

C3 0012 Longitud de datos de | 00000007(7): 7
comunicacioén *1 00000008(8): 8
C3 0013 Bit de stop de comuni- | 00000001(1): 1
cacion *1 00000002(2): 2
C3 0014 Paridad de comunica- | 00000000(0): Ninguna
cion *1 00000001(1): Par
00000002(2): Impar
C3 001A | Multi-SP 00000000(0): OFF Selecciéon  de
00000001(1): ON funciones
c3 001B | No utilizado avanzadas
C3 001C | Valor seleccionado de | 00000000(0): OFF
rampa a SP 00000001 a 0000270F (1 a 9999)
C3 001D | Método de reset de 00000000(0): Condicion A

secuencia de standby | 00000001(1): Condicion B

*1: Una vez cambiados, los parametros de comunicaciones son efectivos después de resetear el controlador.
Valores seleccionados se expresan en hexadecimal.

154



Lista de &rea de variables Seccion 4-1
J;?&gli Dc||r§r(1: Item Valor seleccionado (monitorizacion) Nivel
C1 001E | Alarma 1 abierto en 00000000(0):  Cerrar en alarma Seleccién  de
alarma 00000001(1):  Abrir en alarma funciones
- - avanzadas
C3 001F | Histéresis de alarma 1 | 00000001 a 0000270F (0.1 a 999.9)
C3 0020 | Alarma 2 abierto en 00000000(0):  Cerrar en alarma
alarma 00000001(1):  Abrir en alarma
C3 0021 Histéresis de alarma 2 | 00000001 a 0000270F (0.1 a 999.9)
C3 0022 Alarma 3 abierto en 00000000(0):  Cerrar en alarma
alarma* 00000001(1):  Abrir en alarma
C3 0023 Histéresis de alarma | 00000001 a 0000270F (0.1 a 999.9)
3*
C3 0024 | HBA utilizado 00000000(0): OFF
00000001(1): ON
C3 0025 Enclavar rotura de ca- | 00000000(0): OFF
lentador 00000001(1): ON
C3 0026 Histéresis de rotura de | 00000001 a 00001F4 (0.1 a 50.0)
calentador
C3 0027 Rango estable de ST | 00000001 a 0000270F (0.1 a 999.9)
C3 0028 |a 00000000 a 00000064 (0.00 a 1.00)
C3 0029 Limite superior de MV | Estandar: de limite inferior de MV +0.1 a 000041A
(de limite inferior de MV +0.1 a 105.0)
Calor y frio:  de 00000000 a 0000041A
(0.0 a 105.0)
C3 002A | Limite inferior de MV | Estandar: de FFFFFCE a limite superior de MV -0.1
(de -5.0 a limite superior de MV -0.1)
Calor y frio: de FFFFFBE6 a 00000000
(de -105.0 a 0.0)
C3 002B Filtro digital de entrada | 00000000 a 0000270F (0.0 a 999.9)
C3 002C Display PV adicional 00000000(0): OFF
00000001(1): ON
C3 002D | Visualizar variable 00000000(0):  OFF (visualizar variable manipulada en
manipulada OFF)
00000001(1):  ON (visualizar variable manipulada en
ON)
C3 002E | Vuelta autc_)mét?ca (_ie 00000000(0): OFF
modo de visualizacion | 0000001 a 00000063 (1 a 99)

*: No visualizado en el display del controlador.
Valores seleccionados se expresan en hexadecimal.
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Estados Seccién 4-2

4-2 Estados

La siguiente figura muestra la estructura del dato de estado:

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 O Posicién de bit

0 0 0 0|0
—— Sobrecorriente de calentador
Retenida lectura corriente calentadd T
Error HB (HBA) ey
T
Excedido rango visualizacién i
Error de entrada =
8
Salida de calor
Salida de frio
Salida de HB (HBA)
)
=
o
Salida de alarma 1 o
Salida de alarma 2
Salida de alarma 3
31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 _Eosicién de bit
oj0|0|0O0|0O]|O 0oj(0|0]O
Modo Escritura m
EEPROM 983_
Area de Setup o
()
Ejecutando AT/parado AT S
()
Run/Stop S
Escritura de comunicaciones S
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Estados

Seccién 4-2

En la siguiente tabla se muestran los contenidos de estado.

Posicion de

Descripcion de bit

bit Estado 5 7
0 Sobrecorriente de calenta- No generado Generado
dor
1 Retener corriente de calenta- Actualizado Retenido
dor *1
2 Error HB (HBA) No generado Generado
3 Libre
4 Libre
5 Excedido rango de display No generado Generado
6 Error de entrada No generado Generado
7 Libre
8 Salida de calor OFF ON
9 Salida de frio OFF ON
10 Salida de HB (HBA) OFF ON
11 Libre
12 Salida de alarma 1 OFF ON
13 Salida de alarma 2 OFF ON
14 Salida de alarma 3 OFF ON
15 Libre
16 Libre
17 Libre
18 Libre
19 Libre
20 Modo escritura Modo Backup Modo escritura
RAM
21 EEPROM RAM _ EEPROM | RAM _ EEPROM
22 Area de setup Area de setup 0 | Area de setup 1
23 Ejecutar/cancelar AT AT cancelado Ejecucion de AT
en progreso
24 Run/Stop Run Stop
25 Escritura de comunicaciones | OFF (inhibido) ON (habilitado)
26 Libre
27 Libre
28 Libre
29 Libre
30 Libre
31 Libre

*1 Cuando el tiempo de ON de la salida de control es inferior a 190 ms, se fija a “1"y se retiene la cor-

riente de calentador en el valor de corriente inmediatamente anterior.

*2 Los bits libres estan siempre en OFF.
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APENDICE

LISTA ASCII (ANSI X 3.4-1986)

DEL

@

0

#
$
%

&

(

EN
SUB

ESC
FS

GS

RS
us

NUL | DEL |SPACE

SOH | DC1

STX | DC2

ETX | DC3
EOT | DC4

ENQ | NAK

ACK | SYN

BEL | ETB
BS | CAN

HT
LF

VT

FF
CR

SO
SI

o

by

be

bs

0
1
2
3
4
5
6
7
8

by

b

b3

by

bg | b7 |be|bs

#
Paridad par
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