OmRON

CONTROLADOR DE TEMPERATURA

ESAN

Controlador de temperatura de

avanzadas prestaciones y tamafio

compacto

B Profundidad de sélo 78 mm.

B Diferentes entradas de temperatura: termopar,
termorresistencia de platino, sensor de temperatu-
ra sin contacto (infrarrojo) y entradas analégicas.

B Disponible auto-tuning y self-tuning. Se puede
realizar auto-tuning incluso mientras se esta
ejecutando self-tuning.

B Disponible control calor o calor/frio.

B Entrada de evento que permite la seleccion de SP
multiple y funcién marcha/paro.

B Construccion a prueba de agua (NEMA4: equiva-

lente a IP66).

B Marcado CE Homologado UL, CSA. Conforme a

normativa de

Tabla de seleccién

seguridad.

96(W) x 96(H) x 78(D) mm

m Controlador de temperatura ESAN

Formato Tension de No. de puntos Salida Alarma de Modelo de Modelo de
alimentacién de alarma rotura de termopar termorresi_stencia
calentador de platino
1/4 DIN 100a?240Vc.a. |3 Relé No E5AN-R3MTC-500 E5AN-R3MP-500
32?8)0 X 96(H) x Si E5AN-R3HMTC-500 | ESAN-R3HMP-500
Tension (para No E5AN-Q3MTC-500 E5AN-Q3MP-500
SSR) Si E5AN-Q3HMTC-500 | ESAN-Q3HMP-500
Corriente No E5AN-C3MTC-500 E5AN-C3MP-500
24 Vc.a./Vc.c. 3 Relé No E5AN-R3MTC-500 E5AN-R3MP-500
Si E5AN-R3HMTC-500 [ E5AN-R3HMP-500
Tension (para No E5AN-Q3MTC-500 ES5AN-Q3MP-500
SSR) Si E5AN-Q3HMTC-500 | ESAN-Q3HMP-500
Corriente No E5AN-C3MTC-500 ES5AN-C3MP-500
Nota: 1. Especificar en el pedido el transformador de corriente , unidades opcionales y la tension de alimentacion.

2. En control calor/frio ,la salida de larma ALM3 utilizada para salida de control 2 ; igualmente cuando se utiliza la funcién de alarma
de rotura de calentador , la salida de alarma ALM1 es utilizada para salida de alarma de rotura de calentador.

® Unidades opcionales de ESAN

El E5AN puede funcionar para comunicaciones o para entrada de
eventos segun se instale una de las siguientes unidades opciona-

les.

Nombre Modelo Funcién
Unidad_ de _ E53-AK01 | Comunicacién RS-232C
comunIcaciones | 53 Ako3 | Comunicacion RS-485
Unidad de E53-AKB Entrada de evento
entrada de evento

® Transformador de corriente (Pedido
por separado)

Modelo

E54-CT1

E54-CT3

Diametro taladro

5.8 dia.

12.0 dia.

® Cubierta de terminales (Pedido por se-

parado)

| Modelo

| E53-CcOVI1L
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ESAN

® Rangos de entrada

Entrada de termorresistencia de platino/Entrada de termopar.

Entrada termorresistencia de platino

Tipo entrada Termorresistencia de platino

Nombre Pt100 JPt100

8O --F ----F --
1700 F - - F - -} - -} - -
1600 | - - F - - |- - -] - -
1500 = - F - -] - -] - -

1300 |- = - f = -} - -] - -
22000 - - L - - - - -~
GTYoo J I N N B
1000 |- - -
900 80| _ _ .| .-
800 |-l --]--f]--

600 || Ll - -] - -} --
500 |- | 5000 1 _ _ | 500

Rango de temperatura

300 | FlFE - -t
200 | LE L
100 || FRE- _
0 _ (I R S S
—100 || L %O LB
-200 [

1400 f - - F - - F - - b - -

700 1 t - - - - ¢ - -

400 | Led L oL B

Sel. inicial 0 1 2 3

Entrada de termopar

Tipo entrada

Termopar

ES1A sensor de tem-
peratura sin contacto

Entrada anal6gica

Nombre K J

E

K10 a
70°C

Kl115a | K160 a

165°C

0a50mv

1800 [- - -[- - -[- - -[- - -
1700 |- = -~ - -[- - |- - -
1600 [~ - |- - -[- - |- - -
1500 [- - -|- - -[- - -|- - -
1400
1300
1200 [ | - |-|- - -|- - -|- - -
1200 [~ < [-|- - |- - -|- - -
1000 [ -| < [-[- - -[- = -|- - -
900 |- |-|- - -
800 |-|-|-|- - -|-pm-|- - -
700 |- |-|- - -]-F |- - -
600 |-| [-|-oo o[- F |- - -
500 |- |- r|-mew |- B
200 |-|-|-|-E-|- B
300 |- |-|- 5| - |- -
200 |- |-|-1= - |-l -
100 || - |-|-1= - |- -
0 - |- - - |- -

Rango de temperatura

-200

_100 | -| - |-| 200 | _ 20| 200 |_

o

-0

400

,0,

,0,

,O,

,O,

,,O,,

Se puede utilizar en
los siguientes rangos
por escala:

-1999 a 9999 6
-199.9 a 999.9

Sel. inicial 0 1 2 3

N
| 1300
200
8

K60 a
120°C
120
4 - 0,
13

16

Las normas aplicables segun el tipo de entrada son las siguientes:

K,J,T,E,N, R, S, B: JIS C1602-1995

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

Los rangos sombreados indican las selecciones por defecto.
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~Especificaciones

m Valores nominales

Tensién de alimentacion

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz

| 24 Ve.a., 50/60 Hz/24 Ve.c.

Rango de tension de operacion

85% a 110% de tension de alimentacion nominal

Consumo

9 VA

[5vasw

Entrada

Termopar : K, J, T,E,L,U,N,R, S, B
Termorresistencia de platino:

Sensor de temperatura sin contacto
Entrada de tension: 0 a 50 mV

Pt100, JPt100
10 a70_C, 60 a 120_C, 115 a 165_C, 160 a 260_C

Salida de control Salida relé

SPST-NA, 250 Vc.a. , 5 A (carga resistiva), vida Gtil eléctrica: 100,000 operaciones.

Salida tension

12 Ve.c. *15%/_,00, (PNP), corriente de carga méaxima: 40 mA, con proteccién contra cortocircuito

Salida corriente

4 a 20 mA DC,carga: 600 Q max., precision: aprox. 2,600

Salida de alarma

SPST-NA, 250 Vc.a. , 3 A carga resistiva), vida util eléctrica: 100,000 operaciones

Método de control

Control 2-PID u ON/OFF

Método de seleccion

Seleccion digital utilizando las teclas del panel frontal

Método de indicacién

Digitos de 7 segmentos y LEDs indicadores.

Altura de los caracteres: PV: 15.0 mm; SV: 9.5 mm

Otras funciones

Depende del modelo de controlador.

Temperatura ambiente

-10 a 55_C (sin condensacion ni escarcha)

Humedad ambiente

25% a 85% de HR.

Temperatura de almacenaje

-25 a 65_C (sin condensacion ni escarcha)

m Caracteristicas

Precisién de indicacién

Termopar

(x0.5% del valor indicado o +1_C, el que sea mayor) +1 digito max. (ver nota )

Termorresistencia de platino:

(x0.5% del valor indicado o +1_C, el que sea mayor) +1 digito max.

Entrada analégica : +0.5% FS=1 digito méax.
Entrada de CT : +5% FS=1 digito max.

Histéresis

0.1 a2999.9 EU (en unidades de 0.1 EU)

Banda proporcional (P)

0.1 2 999.9 EU (en unidades de 0.1 EU)

Tiempo de integral (I)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Tiempo de derivada (D)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Periodo de control

1a99 s (en unidades de 1 s)

Valor de reset manual

0.0% a 100.0% (en unidades de 0.1%)

Rango de seleccién de alarma

-1999 a 9999 (la posicién del punto decimal depende del tipo de entrada )

Periodo de muestreo

500 ms

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2000 Vc.a., 50 6 60 Hz durante 1min (entre terminales de distinta polaridad)

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 10 m/s2 durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z.

Resistencia a golpes

300 m/s2, 3 veces en los tres ejes , 6 direcciones (relé: 100 m/s2)

Peso

Approx. 310 g

| Soporte de montaje: Aprox. 100 g

Grado de proteccion

Panel frontal: NEMA4X para uso en interior (equivalente a IP66), carcasa posterior: IP20, terminales:

IPOO

Proteccion de memoria

EEPROM (memoria no volatil) (nimero de grabaciones: 100,000)

EMC

Perturbaciones radiadas:
Perturbaciones conducidas:

Inmunidad a descargas electroestéaticas ESD:

Inmunidad a interferencias RF:

Inmunidad a perturbaciones conducidas:
Inmunidad a transitorios rapidos(rafagas):

EN55011 Grupo 1 clase A
EN55011 Grupo 1 clase A

EN61000-4-2: 4 kV Descarga por contacto (nivel 2)
8 kV Descarga en el aire (nivel 3)
ENV50140: 10 V/m (modulada en amplitud,
80 MHz a 1 GHz) (nivel 3)
10 V/m (modulada por pulsos,
900 MHz)
ENV50141: 10 V (0.15 a 80 MHz) (nivel 3)
EN61000-4-4: 2 kV linea de alimentacion (nivel 3)

2 kV linea de sefial E/S (nivel 4)

Homologaciones

UL3121-1, CSA22.2 No. 14, E.B.1402C

Conforme EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC61010-1)
Conforme VDEO0106/parte 100 (Proteccion contra contacto tactil), con cubierta de terminales instalada.

Nota: La precision de indicacion de los termopares K en el rango de -200 a 1300°C ,y de los termopares Ty N a una temperatura de -100°C o menos, y de los termopares Uy L a

cualquier temperatura es +2°C=1 digito maximo. La indicacion del termopar B a una temperatura de 400°C 6 menos no esté definida.

La indicacion de los termopares R y S a una temperatura de 200°C o menor es +3°C=1 digito maximo.

* EU significa “Unidad de Ingenieria” (Engineering unit).




ESAN OMmRON ESAN

m Especificaciones de comunicaciones

Conexién de medio de transmision Multipunto

Metodo de transmisién RS-485 (dos hilos, semiduplex)/RS-232C
Método de sincronizacion Sincronizacion Start-stop (método asincrono)
Velocidad de comunicacion 1,200/2,400/4,800/9,600/19,200 bps

Cédigo de transmision ASCII

Longitud de datos 7 u 8 bits

Bit de stop 16 2 bits

Deteccién de error Paridad vertical (ninguna, par, impar)

Secuencia de chequeo de trama (FCS): con SYSMAC WAY
Caracter de chequeo de bloque (BCC): con CompoWay/F

Control de flujo No disponible
Interfaz (ver notal) RS-485/RS-232C
Funcién de reintento No disponible
Buffer de comunicaciones 40 bytes

Nota: 1.Mediante el nivel de seleccién de comunicaciones se puede seleccionar individualmente la velocidad de comunicacion,longitud de
bit de datos,longitud de bit de stop o paridad vertical.

® Transformador de corriente (Pedido por separado)

Rigidez dieléctrica 1,000 VAC (1 min)
Resistencia a vibraciones 50 Hz 98 m/s?
Peso E54-CT1: Approx. 11.5g
E54-CT3: Approx. 50 g
Accesorios (s6lo E54-CT3) Armadura (2)
Enchufe (2)

m Especificaciones de alarma de rotura de calentador

Corriente de calentador max. Monofésica c.a.: 50 A

Precision de lectura de corriente de | £5%FS=+1 digito max.

entrada

Rango de ajuste de la alarma de 0.0 a50.0 A (en unidades de 0.1 A)(ver nota 1)

rotura de calentador

Tiempo ON min. de deteccion 190 ms (ver nota 2)

Nota: 1. Sielvalor seleccionado es “00 A”,la alarma de rotura de calentador estara siempre en OFF. Si el valor seleccionado es “50.0 A", la
alarma de rotura de calentador estard siempre en ON.

2. Si el tiempo de ON de la salida de control es menor de 190 ms.,la deteccion de rotura del calentador y la medida de corriente de
calentador no se podréan llevar a cabo.
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Descripcion del panel frontal

Unidad de tem-
peratura

Il oy

RN
o Teanis

Indicadores
de operacion —

EEEEREEEE)

Tecla de nivel == Q @ @ @ - Tecla méas
—~~

/

OMmRON / ESAN R

Dimensiones

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milimetros mientras no se indique lo contrario.
Cortes en el panel

Montaje individual Montaje adosado
(96xnamero de unidades -3.5)"100

ey
8
924g?

En montaje adosado no se
garantiza la proteccién a
prueba de agua

120 min.

® Grosor recomendado del panel: 1 a 8 mm.

* No se puede montar adosado en direccion
vertical.(Mantener el espacio de montaje
especificado entre controladores en montaje
adosado).Para que el ESAN mantenga la
proteccién a pruebade agua, aplicarlajuntaa
prueba de agua en el ESAN.

92.3

® Cuando se monten dos o mas E5ANs ,
verificar que la temperatura no exceda la
temperatura de operacion especificada.

II
)
e e = o o e

%




ESAN OMmRON ESAN

Transformador de corriente (Suministrado por separado) Cubierta de terminales
E54-CT1 E54-CT3 E53-COV11

‘4_30_>‘ 2.36 dia. 13
12 dia. 4L o
. .5 dia.
Q
J|
A [ To
40 x 40 {\ | 92.3 -—8" +&
Dos, 3.5 dia. - ! 8
#l 1 ' Dos, M3 (prof.: 4) @.— =Q
L°H il M ] * d
30 —» 4 qu—Js—q:ll_Ts

-

Cableado de los terminales

®* La salida de tension (salida de control) no esta aislada ® Las secciones de E/S de fuente de alimentacion disponen de
eléctricamente de los circuitos internos. Si se utiliza termopar aislamiento estandar. Si se requiere aislamiento reforzado,
conectado a tierra, no conectar los terminales de salida de conectar los terminales de entrada y salida a un dispositivo sin
control a tierra porque se produciran errores en los valores de ninguna parte activa expuesta, o a un dispositivo con
temperatura medida como resultado de la corriente de fuga. aislamiento estandar, adecuado para la tension maxima de

operacion de la seccion de E/S de la fuente de alimentacion.

® E5AN
Entrada de evento
Entradas d
anrtgc%s © 1 Entrada de estado sélido
. . : ot (O) @) =
Salida de Salida de Reléde  Fuente de alimentacion F _j EV1
corriente tension salida de entrada @ @ EV1 '
— e
Evol v ;I EV2
* * © ©) ® ._Q_T -
DC4~20mA DC12v Q Salida de control 1 -
@ @ 40mA @ Q @ @ Entradd para de-
_ — teccion e rotura
[ 6 @ @ de calentador
! ALM3/Salida : A H
‘ 6 de control 2 @ @ H '
1] L}
I » L
p— B p—
' '
I 1] | ——
i ' o ALM2 @ @ H ' Entrada analégica
Salida de alarma 'B ! 9
- ® @ = —
' + ! Pt100  +
| 9 @ TC ' '
' ALM1/Rotura
| de calentador
. @ ©

Nota: Estan disponibles dos entradas de alimentacion : 100 a 240 Vc.a. 6 24 Vc.c..



OMmRrRON
CONTROLADOR DE TEMPERATURA = E5SEN

Controlador de temperatura de avanzadas
prestaciones y tamafio compacto

B Profundidad de sélo 78 mm.

B Diferentes entradas de temperatura: termopar,
termorresistencia de platino, sensor de temperatu-
ra sin contacto (infrarrojo) y entrada analdgica.

B Disponible auto-tuning y self-tuning. Se puede
utilizar auto-tuning incluso mientras se esta
ejecutando self-tuning.

B Disponible control calor o calor/frio.

B Entrada de evento que permite la seleccion de SP

multiple y funcion marcha/paro. 48(W) x 96(H) x 78(D) mm
B Construccién a prueba de agua (NEMA4X:

equivalente a IP66).

B Marcado CE.Homologado UL, CSA. Conforme a
normativa de seguridad.

Tabla de seleccién

m Controlador de temperatura ESEN

Formato Tension de No.de puntos Salida Alarma de Modelo de Modelo de
alimentacion de alarma rotura de termopar termorresistencia
calentador p de platino
1/8 DIN 100a 240 Vc.a. |3 Relé No E5EN-R3MTC-500 E5EN-R3MP-500
;‘SE‘S? x 2‘6(*') x Si ESEN-R3HMTC-500 | ESEN-R3HMP-500
Salida de No E5EN-Q3MTC-500 E5EN-Q3MP-500
tension
(para SSR) Si E5EN-Q3HMTC-500 | ES5EN-Q3HMP-500
Corriente No E5EN-C3MTC-500 E5EN-C3MP-500
24 Vc.a./Vc.c. 3 Relé No E5EN-R3MTC-500 E5EN-R3MP-500
Si E5EN-R3HMTC-500 | E5EN-R3HMP-500
Salida de No ESEN-Q3MTC-500 ESEN-Q3MP-500
tension
(para SSR) Si E5EN-Q3HMTC-500 [ ESEN-Q3HMP-500
Corriente No ESEN-C3MTC-500 ESEN-C3MP-500

Nota: 1. Especificar en el pedido el transformador de corriente , unidades opcionales y la tension de alimentacion.

2. Encontrol calor/frio la salida de larma ALM3 utilizada para salida de control 2; igualmente cuando se utiliza la funcién de alarma de
rotura de calentador , la salida de alarma ALM1 es utilizada para salida de alarma de rotura de calentador.

® Unidades opcionales de E5EN ® Transformador de corriente (Pedido
El E5EN puede funcionar para comunicaciones o para entrada de por sep arad 0)
eventos segln se inslate una de las siguientes unidades opciona-
les. Modelo E54-CT1 E54-CT3
Nombre Modelo Funcion Didmetro taladro | 5.8 dia. 12.0 dia.
Unidad de E53-AK01 | Comunicacién RS-232C

comunicaciones E53-AK03 | Comunicacién RS-485

Unidad de E53-AKB Entrada de evento " Ter.mmal de cubierta de terminales
entrada de evento (PedldO por separado)

[ Modelo | E53-CcOVO03 |
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® Rangos de entrada

Entrada de termorresistencia de platino/Entrada de termopar

Entrada termorresistencia de platino

Tipo entrada Termorresistencia de platino

Nombre Pt100 JPt100

8O --F ----F --
1700 F - - F - -} - -} - -
1600 | - - F - - |- - -] - -
1500 = - F - -] - -] - -

1300 |- = - f = -} - -] - -
22000 - - L - - - - -~
GTYoo J I N N B
1000 |- - -
900 80| _ _ .| .-
800 |-l --]--f]--

600 || Ll - -] - -} --
500 |- | 5000 1 _ _ | 500

Rango de temperatura

300 | FlFE - -t
200 | LE L
100 || FRE- _
0 _ (I R S S
—100 || L %O LB
-200 [

1400 f - - F - - F - - b - -

700 1 t - - - - ¢ - -

400 | Led L oL B

Sel. inicial 0 1 2 3

Entrada de termopar

Tipo entrada

Termopar

ES1A sensor de tem-
peratura sin contacto

Entrada anal6gica

Nombre K J

E

K10 a
70°C

Kl115a | K160 a

165°C

0a50mv

1800 [- - -[- - -[- - -[- - -
1700 |- = -~ - -[- - |- - -
1600 [~ - |- - -[- - |- - -
1500 [- - -|- - -[- - -|- - -
1400
1300
1200 [ | - |-|- - -|- - -|- - -
1200 [~ < [-|- - |- - -|- - -
1000 [ -| < [-[- - -[- = -|- - -
900 |- |-|- - -
800 |-|-|-|- - -|-pm-|- - -
700 |- |-|- - -]-F |- - -
600 |-| [-|-oo o[- F |- - -
500 |- |- r|-mew |- B
200 |-|-|-|-E-|- B
300 |- |-|- 5| - |- -
200 |- |-|-1= - |-l -
100 || - |-|-1= - |- -
0 - |- - - |- -

Rango de temperatura

-200

_100 | -| - |-| 200 | _ 20| 200 |_

o

-0

400

,0,

,0,

,O,

,O,

,,O,,

Se puede utilizar en
los siguientes rangos
por escala:

-1999 a 9999 6
-199.9 a 999.9

Sel. inicial 0 1 2 3

N
| 1300
200
8

K60 a
120°C
120
4 - 0,
13

16

Las normas aplicables segun el tipo de entrada son las siguientes:

K,J,T,E,N, R, S, B: JIS C1602-1995

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

Los rangos sombreados indican las selecciones por defecto.



ESEN

OMmRON ESEN

Especificaciones

® Valores nominales

Tensién de alimentacion

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz | 24 Vc.a., 50/60 Hz/24 Vc.c.

Rango de tension de operacion

85% a 110% de tension de alimentacion nominal

Consumo

9VA [5vasw

Entrada

Termopar: K, J, T,E,L,U,N,R, S, B

Termorresistencia de platino: Pt100, JPt100

Sensor de temperatura sin contacto: 10 a 70_C, 60 a 120_C, 115 a 165_C, 160 a 260_C
Entrada de tension: 0 a 50 mV

Salida de control Salida relé

SPST-NA, 250 Vc.a., 5 A (carga resistiva), vida Util eléctrica: 100,000 operaciones

Salida tension

12 Vc.c. (PNP), corriente de carga méax : 40 mA, con protecion contra cortocircuitos

Salida corriente

4 a20 mA c.c., carga: 600 Q max., precision: aprox. 2,600

Salida de alarma

SPST-NA, 250 Vc.a. , 3 A (carga resistiva), vida til eléctrica: 100,000 operaciones

Método de control

Control 2-PID u ON/OFF

Método de seleccion

Seleccion digital utilizando las teclas del panel frontal

Método de indicacién

Digitos de 7 segmentos y LEDs indicadores
Altura de los caracteres: PV: 14.0 mm; SV: 9.5 mm

Otras funciones

Depende del modelo de controlador

Temperatura ambiente

-10 a 55_C (sin condensacion ni escarcha)

Humedad ambiente

25% a 85% de HR

Temperatura de almacenaje

-25 a 65_C (sin condensacion ni escarcha)

m Caracteristicas

Precisiéon de indicacién

Terrmopar
(x0.5% del valor indicado o +1_C, el que sea mayor) +1 digito max. (ver nota )

Termorresistencia de platino:
(x0.5% del valor indicado o +1_C, el que sea mayor) +1 digito max.

Entrada analégica : +0.5% FS=1 digito max.
Entrada de CT : +5% FS=1 digito max.

Histéresis

0.1a999.9 EU (en unidades de 0.1 EU)

Banda proporcional (P)

0.1 a999.9 EU (en unidades de 0.1 EU)

Tiempo de integral (I)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Tiempo de derivada (D)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Periodo de control

1a99 s (en unidades de 1 s)

Valor de reset manual

0.0% a 100.0% (en unidades de 0.1%)

Rango de seleccién de alarma

-1999 a 9999 (el punto decimal depende del tipo de entrada)

Periodo de muestreo

500 ms

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2000 Vc.a., 50 0 60 Hz durante 1min (entre terminales de distita polaridad)

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 10 m/s2? durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes

300 m/s?, 3 veces en los 3 ejes, 6 direcciones (relé: 100 m/s2)

Peso

Aprox. 260 g | Soporte de montaje: Aprox. 100 g

Grado de proteccion

Panel frontal: NEMA4X para uso en interior (equivalente a IP66), carcasa posterior: IP20, terminales:
IPOO

Proteccion de memoria

EEPROM (memoria no volatil) (nimero de grabaciones: 100,000)

EMC

Perturbaciones radiadas: EN55011 Grupo 1 clase A

Perturbaciones conducidas: EN55011 Grupo 1 clase A

Inmunidad a descargas electroestaticas ESD: EN61000-4-2: 4 kV Descarga por contacto (nivel 2)
8 kV Descarga en el aire (nivel 3)

Inmunidad a interferencias RF: ENV50140: 10 V/m (modulada en amplitud,

80 MHz a 1 GHz) (nivel 3)

10 V/m (modulada por pulsos,

900 MHz)
Inmunidad a perturbaciones conducidas: ENV50141: 10V (0.15 a 80 MHz) (nivel 3)
Inmunidad a transitorios rapidos(rafagas): EN61000-4-4: 2kV en linea de alimentacion(nivel3)

2kV en linea de sefial E/S (nivel 4)

Homologaciones

UL3121-1, CSA22.2 No. 14, E.B.1402C
Conforme EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC61010-1)
Conforme VDEO0106/parte 100 (Proteccion contra contacto tactil), con cubierta de terminales instalada.

Nota:  Laprecision de indicacion de los termopares K en el rango de -200 a 1300°C ,y de los termopares Ty N a una temperatura de -100°C o0 menos, y de los
termopares Uy L a cualquier temperatura es +2°C+1 digito maximo. La indicacion del termopar B a una temperatura de 400°C o menor no esta definida.
La indicacion de los termopares Ry S a una temperatura de 200°C o menor es £3°C=1 digito maximo.

* EU significa “Unidad de Ingenieria” (Engineering unit).




ESEN OMmRON ESEN

m Especificaciones de comunicaciones

Conexién de medio de transmision Multipunto

Método de transmisién RS-485 (dos hilos, semiduplex)/ RS-232C
Método de sincronizacion Sincronizacion Start-stop

Velocidad de comunicacion 1,200/2,400/4,800/9,600/19,200 bps
Cédigo de transmision ASCII

Longitud de datos 7 u 8 bits

Bit de stop 102 bits

Deteccién de error Paridad vertical (ninguna, par, impar)

Secuencia de chequeo de trama (FCS): con SYSMAC WAY
Caracter de chequeo de bloque (BCC): con CompoWay/F

Control de flujo No disponible
Interfaz (ver notal) RS-485/RS-232C
Funcién de reintento No disponible
Buffer de comunicaciones 40 bytes

Nota: 1. Mediante el nivel de seleccion de comunicaciones se puede seleccionar individualmente la velocidad de comunicacion,longitud de
bit de datos,longitud de bit de stop o paridad vertical.

® Transformador de corriente (Pedido por separado)

Rigidez dieléctrica 1,000 Vc.a. (1 min)
Resistencia a vibraciones 50 Hz 98 m/s?
Peso E54-CT1: Aprox. 11.5g
E54-CT3: Aprox. 50 g
Accesorios (s6lo E54-CT3) Armadura (2)
Enchufe (2)

m Especificaciones de alarma de rotura de calentador

Corriente de calentador max. Monofésica c.a.: 50 A (ver nota 1)

Precision de lectura de corriente de | £5%FS=+1 digito max.

entrada

Rango de ajuste de la alarma de 0.0 a50.0 A (en unidades de 0.1A)(ver nota 2)

rotura de calentador

Tiempo ON min. de deteccion 190 ms (ver nota 3)

Nota: 1. Sielvalorseleccionado es “00 A", la alarma de rotura de calentador estara siempre en OFF. Si el valor seleccionado es “50.0 A", la
alarma de rotura de calentador estara siempre en ON.

2. Sieltiempo de ON de la salida de control es menor de 190 ms., la deteccion de rotura del calentador y la medida de corriente del
calentador no se podréan llevar a cabo.
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ESEN

Descripcion del panel frontal

e

1 |«

Indicadores

de operacion p:\ PV

Unidad de tem-

peratura

oo

Indicadores
de operacién

ITecIa de modo #:> @
| Tecla de nivel }::>©

[T 6773 A )
SV

‘ao00—

~

Display No.1

8888 ==

IR

@ @ - Tecla mas

Tecla menos

Dimensiones

Nota:

48 11.5

Todas las dimensiones se expresan en milimetros mientras no se indique lo contrario.

Cortes en el panel

Montaje individual

92+3*

—_— — [
= - ——— |E
=_.— [ Bl sy
- e ——— E 23 :
R — —— -
) ——— B:
ESEN E
—— — = = SN
bod N I

Montaje adosado
(48xnumero de unidades-2.5) *100

923"

En montaje adosado no
se garantiza la pro-
teccion a prueba de
agua

Grosor recomendado del panel: 1 a 8 mm.

No se puede montar adosado en direccion
vertical. (Mantener el espacio de montaje
especificado entre controladores en montaje
adosado). Para que el E5EN mantenga la
proteccion a prueba de agua, aplicar la junta a la

prueba de agua en el ESEN.

Cuando se monten dos o mas E5ENSs, verificar
gue la temperatura no exceda la temperatura de

operacion especificada.
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ESEN OMmRON ESEN
Transformador de corriente (Suministrado por separado) Cubierta de terminales
E54-CT1 E54-CT3 E53-COV03
— =
—
12 dia.

Cableado de los terminales

Dos, 3.5 dia.

/|

Dos, M3 (prof: 4)

®* La salida de tension (salida de control) no esta aislada
eléctricamente de los circuitos internos. Si se utiliza termopar
conectado a tierra, no conectar los terminales de salida de
control a tierra porque se produciran errores en los valores de
temperatura medida como resultado de la corriente de fuga.

® ES5EN
Salida de
corriente
+
DC4~20mA
Nota:

12

Salida de ten-

sion
+
DC12v

40mA
@

Salida de

alarmas

Fuente de alimenta

Relé de cion de entrada
salida
9 Q  Salida de control 1
D—

_ Salida de alarma

ALM3/Salida
de control 2

ALM2

ALM1/Rotura
de calentador

]

Las secciones de E/S de fuente de alimentacion disponen de
aislamiento estandar. Si se requiere aislamiento reforzado,
conectar los terminales de entrada y salida a un dispositivo sin
ninguna parte activa expuesta, o a un dispositivo con
aislamiento estandar, adecuado para la tension maxima de
operacion de la seccion de E/S de la fuente de alimentacion.

Entrada de evento
Entrada con

P@LPEAPVEE®O®OB

Entrada sin contacto

contacto
+ _JEV

EV1(I;\ o
+ ;levz

EV2
'
Entrada para deteccién
de rotura de calentador

VA

@ORPRPRERO

P H B ' Entrada anal6gica
, r—
+ y Pt100 ; +
TC ' )

Estan disponibles dos entradas de alimentacion: 100 a 240Vc.a. 6 24Vc.c..



OmRON

CONTROLADOR DE TEMPERATURA

ESCN

Controlador de temperatura de

avanzadas prestaciones y tamafio

compacto

B Diferentes entradas de temperatura: termopar,
termorresistencia de platino, sensor de temperatu-
ra sin contacto (infrarrojo) y entrada analégica (0 a

50mV).

H Disponible auto-tuning y self-tuning. Se puede
realizar auto-tuning incluso mientras se esta
ejecutando self-tuning.

B Disponible control calor o calor/frio.

B Entrada de evento que permite la seleccion de SP
multiple y funcién marcha/paro.

B Construccion a prueba de agua (NEMA4: equiva-

lente a IP66).

B Marca CE. Homologado UL, CSA. Conforme a
normativa de seguridad.

1SO 14001

Tabla de seleccion
® Controlador de temperatura ESCN

48(W) x 48(H) x 78(D) mm

Este producto ha sido fabricado en OMRON Okayama. OMRON Okayama ha obtenido las Certifica-
ciones 1ISO 9001 y 14001 por su sistema de calidad y por su sistema de gestion medioambiental..

48(W) x 48(H) x 78(D) mm

Formato Tension de No. de puntos Salida Modelo de Modelo de
alimentacion de alarma termopar termorresistencia de
platino
1/16 DIN 100 a 240 Vc.a. Relé E5CN-RMTC-500 E5CN-RMP-500

Tension (para
SSR)

E5CN-QMTC-500

E5CN-QMP-500

2 Relé E5CN-R2MTC-500 | E5CN-R2MP-500
Tensién (para E5CN-Q2MTC-500 | ESCN-Q2MP-500
SSR)
24 Vc.aVc.c. Relé E5CN-RMTC-500 | ESCN-RMP-500
Tensién (para E5CN-QMTC-500 | ESCN-QMP-500
SSR)
2 Relé E5CN-R2MTC-500 | E5CN-R2MP-500

Tension (para
SSR)

E5CN-Q2MTC-500

E5CN-Q2MP-500

Nota:

Nombre Modelo Funcién
Unidad de comunicaciones E53-CNHO03 Comunicacién RS-485
Unidad de entrada de evento E53-CNHB Entrada de evento

Nota:

® Transformador de corriente (pedido

por separado)

Modelo

E54-CT1

E54-CT3

Diametro taladro

5.8 dia.

12.0 dia.

Se dispone de alarma de rotura de calentador si se monta la unidad opcional E53-CNH03 o E53-CNHB.

1. El sufijo “500” de la referencia indica que el controlador incorpora la cubierta de terminales E53-COV10.
2. Lafuncion de calor y frio esta disponible para modelos con dos puntos de alarma, exclusivamente.

® Unidades opcionales de ESCN
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ESCN OMmRON ESCN

® Rangos de entrada
Entrada de termorresistencia de platino/Entrada de termopar

Entrada termorresistencia de platino

Tipo entrada Termorresistencia de platino

Nombre Pt100 JPt100

180 --F--]--F--F--1
(0 i S S
1600 |- = - f - - |- - -] - - F - -
1500 - - - - - |- - -] - -} - - A
1400 f - -t - - b - - b -4
1300 |- - - f - - - - - - F - -
12200 F - - L - b oo b1
2200 | - - - o - o] - - Lo -
1000 |- - -
900 |80 | _ L _ _|.__L__]
800 |-kl --}--}---F--
700 | N A A
600 || k|- -} - -] --F -
500 | L2901 15990 L
400 | S A .
0 R A e
200 | Lo L
100 |- L - . -
0 _ Ll | o o [ B
-100 |- [ I A
-200 |-

Rango de temperatura

Sel. inicial 0 1 2 3 4

Entrada de termopar

ES1A sensor de tem- -
peratura sin contacto Entrada analdgica

10 60 115 160
Nombre K J T E| L |uU N | R | s | B |70¢ |120c | 165°C | 260 | 0a50mV

Tipo entrada| Termopar

1800 |- - -[- - -[- - -[- - -[- -
1700 | = = == = <[ - -|- - |- -
1600 |- - |- - -|- - |- - -|- -
1500 |- - |- - -|- - -|- - -|- -
1400
1300
1200 |- ||~ - -|- - |- - -|- -

1700 1700 Se puede utilizar en los
[ | || siguientes rangos por
- --Fr--Fr-°-"rESr T STt 117" °-17°°79° " escala:

e - oo - o - - 4 - - -] -19999 29999 6
e | -1 - -4 - -4 - - - - - -199.9a999.9

E 100 |- [-|---|---|--“|---]---}F--F-- AT --1--1--1-"--
€ wo0| |- - - -1
g 900 | - [ - R - - - 80 | _ Lo Lo - e
S 800 | |-|---|-F|---------F®mbF--FF bbb -] -
8 700 |- |- --[-FBFl------F-FBEFrF--FtEdt et A - -~~~
& 600 || | smsl | |- CLRE NS NS BE BT F IS R e
& 500 - CITET 0 (a0 20 FIT T [T 20| T 1T 010 10 | ||~ |~

400 |-|-|-[- |- B F
300 |- - [-|-=-|- B - |- B
PYoTo N S (O S
100 | - N IO U S - c e b E L e LB 70 g | R
0 - I R R
~100 | - _| =200 | _ o _|_-200_|_ 0 0 0 0 0 0 0

-200

Sel. inicial 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Las normas aplicables segun el tipo de entrada son las siguientes:

K,J,T,E,N, R, S, B: JIS C1602-1995

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

Las opciones sombreadas son las selecciones por defecto.
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OMmRON ESCN

Especificaciones

m Valores nominales

Tension de alimentacion

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz | 24 Vc.a., 50/60 Hz/24 Vc.c.

Rango de tension de operacion

85% a 110% de tension de alimentacion nominal

Consumo | E5CN

7VA [ 4vaB W

Entrada

Termopar: K, J, T,E,L,U,N,R, S, B

Termorresistencia de platino: Pt100, JPt100

Sensor de temperatura sin contacto: 10 a 70_C, 60 a 120_C, 115 a 165_C, 160 a 260_C
Entrada de tensién: 0 a 50 mV

Salida de control Salida relé

SPST-NA, 250 Vc.a., 3A (carga resistiva), vida util eléctrica: 100.000 operaciones

Salida tensién

12 Vc.c. (PNP), corriente de carga max.: 21 mA, con proteccion contra cortocircuito

Salida de alarma

SPST-NA, 250 Vc.a., 1 A (carga resistiva), vida Util eléctrica: 100.000 operaciones

Método de control

Control 2-PID u ON/OFF

Método de seleccion

Seleccion digital utilizando las teclas del panel frontal

Método de indicacién

Digitos de 7 segmentos y LEDs indicadores

Otras funciones

Depende del modelo de controlador

Temperatura ambiente

-10 a 55_C (sin condensacion ni escarcha)

Humedad ambiente

25% a 85% de humedad relativa

Temperatura de almacenaje

-25 to 65_C (sin condensacion ni escarcha)

m Caracteristicas

Precision de indicacién

Termopar:
(£0.5% del valor de indicacion o +1_C, el que sea mayor) *+1 digito max. (ver nota)

Termorresistencia de platino:
(£0.5% del valor de indicacion o +1_C, el que sea mayor) *1 digito max.

Entrada analdgica: +£0.5% FS=1 digito max.
Entrada de CT: £5% FS=1 digito max.

Histéresis

0.1 a2999.9 EU (en unidades de 0.1 EU*)

Banda proporcional (P)

0.1 a999.9 EU (en unidades de 0.1 EU*)

Tiempo de integral (1)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Tiempo de derivada (D)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Periodo de control

1a99 s (en unidades de 1 s)

Valor de reset manual

0.0% a 100.0% (en unidades de 0.1%)

Rango de seleccion de alarma

-1999 a 9999 (la posicién del punto decimal depende del tipo de entrada)

Perido de muestreo

500 ms

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2000 Vc.a., 50 6 60 Hz durante 1min (entre terminales de distinta polaridad)

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 10 m/s2 durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Yy Z

Resistencia a golpes

300 m/s2, 3 veces en los 3 ejes, 6 direcciones (relé: 100 m/s2)

Peso

Aprox. 150 g | Soporte de montaje: Aprox. 10g

Grado de proteccion

Panel frontal: NEMA4 para uso en interior (equivalente a IP66), carcasa posterior: IP20, terminales:
1PO0

Proteccién de memoria

EEPROM (memoria no volatil) (nimero de grabaciones: 100,000)

EMC

Perturbaciones radiadas: EN55011 Grupo 1 clase A

Perturbaciones conducidas: EN55011 Grupo 1 clase A

Inmunidad a descargas electrostaticas ESD: EN61000-4-2: Descarga por contacto 4 kV (nivel 2)
Descarga en el aire 8 kV (nivel 3)

Inmunidad a interferencias RF: ENV50140: 10 V/m (modulada en amplitud,
80 MHz a 1 GHz) (nivel 3)
10 V/m (modulada por pulsos,
900 MHz)

Inmunidad a perturbaciones conducidas: ENV50141: 10V (0.15 a 80 MHz) (nivel 3)

Inmunidad a transitorios rapidos (rafagas): EN61000-4-4: 2 kV en linea alimentacion (nivel 3)
2 kV en linea de sefial E/S (nivel 4)

Homologaciones

UL3121-1, CSA22.2 No. 14, E.B.1402C
Conforme EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC1010-1)
Conforme VDEO0106/parte 100 (Proteccién contra contacto tactil), con cubierta de terminales instalada.

Nota: Laprecisiondeindicacion de los termopares K en el rango de -200a 1300°C, y de los termopares Ty N a una temperaturade -100°C o
menor, y delos termopares Uy L a cualquier temperatura es de £2°C+1 digito méximo. Laindicacion del termopar B aunatemperatura
de 400°C o menor no esta definida.

La indicacién de los termopares Ry S a una temperatura de 200°C o menor es de +3°C=1 digito maximo.

* EU significa “Unidad de Ingenieria” (Engineering unit).
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ESCN OMmRON ES5CN

m Especificaciones de comunicaciones

Conexién de medio de transmision | Multipunto

Método de transmisién RS-485 (dos hilos, semidlplex)

Método de sincronizacion Sincronizacioén Start-stop (método asincrono)
Velocidad de comunicacion 1,200/2,400/4,800/9,600/19,200 bps

Cédigo de transmision ASCII

Longitud de datos 7 u 8 bits

Bit de stop 16 2 hits

Deteccién de error Paridad vertical (ninguna, par, impar)

Secuencia de chequeo de trama (FCS): con SYSMAC WAY
Caracter de chequeo de bloque (BCC): con CompoWay/F

Interfaz RS-485
Buffer de comunicaciones 40 bytes

Nota: Mediante el nivel de seleccidon de comunicaciones se puede seleccionar individualmente la velocidad de comunicacién, longitud de bit
de datos, longitud de bit de stop o paridad vertical.

® Transformador de corriente (Pedido por separado)

Rigidez dieléctrica 1,000 Vc.a. (1 min)
Resistencia a vibraciones 50 Hz 98 m/s?
Peso E54-CT1: Aprox. 11.5g
E54-CT3: Aprox. 50 g
Accesorios (s6lo E54-CT3) Armadura (2)
Enchufe (2)

m Especificaciones de alarma de rotura de calentador

Corriente de calentador max. Monofésica c.a.: 50 A
Precision de lectura de corriente de | £5%FS=+1 digito max.
entrada

Rango de seleccion de alarma de 0.0 a50.0 A (en unidades de 0.1 A) (ver nota 1)
rotura de calentador

Tiempo ON min. de deteccion 190 ms (ver nota 2)

Nota: 1. Sielvalorseleccionadoes “00 A,” la alarma de rotura de calentador estara siempre en OFF. Si el valor seleccionado es “50.0 A,” la
alarma de rotura de calentador estara siempre en ON.

2. Si el tiempo de ON de la salida de control es menor de 190 ms, la deteccion de rotura de calentador y la medida de corriente de
calentador no se podréan llevar a cabo.

Descripcion del panel frontal

Unidad de
temperatura

Display No.1

8888 = T Display No.2
= Tecla Mas
E==t O [+ 5] [

E5CN

[Tl"ecla de Modo ] [-'I"ecla Menos

J.
o
23
o0
l:l;l
.Uﬂ.

Indicadores
de operacion

ok
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ES5CN

ESCN

Dimensiones

Nota:

102

Todas las dimensiones se expresan en milimetros mientras no se indique lo contrario.

Cortes en el panel
Montaje individual

‘ 60 min.

Montaje adosado

(48<¢&namero de unidades -2.5)+1'o0

|

44.8

06
454'0

60 min 45

48.8

Nota:

Cubierta de terminales

E53-COV10

El sufijo “500" afiadido a la referencia del modelo indica
que incorpora la cubierta de terminales E53-COV10.

En montaje adosado no

se garantiza la protec-

cién a prueba de agua.

® Grosor recomendado del panel: 1 a 5 mm.

®* No se puede montar adosado en direccion vertical.
(Mantener el espacio de montaje especificado entre
controladores en montaje adosado). Para que el ES5CN
mantenga la proteccion a prueba de agua, aplicar la junta a
prueba de agua en el ESCN.

® Cuando se monten dos o mas E5CNSs, verificar que la
temperatura no exceda la temperatura de operacion
especificada.

Transformador de corriente (Suministrado por separado)
E54-CT1

[-— 21 28
’*‘5*| 5.8 did. ¢

E54-CT3

—o0—|

12 dia.

2.36 dia.

r

9

P

(M
T\

T

/|

T f T
l #7 76} 10; —H 40 x 40
SR |

Dos, 3.5 dia. I

B T

L —— il

Dos, M3 (prof.: 4)
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Cableado de los terminales

®* La salida de tension (salida de control) no estad aislada ® Las secciones de E/S de fuente de alimentacién disponen de
eléctricamente de los circuitos internos. Si se utiliza termopar aislamiento estandar. Si se requiere aislamiento reforzado,
conectado a tierra, no conectar los terminales de salida de conectar los terminales de entrada y salida a un dispositivo sin
control a tierra porque se produciran errores en los valores de ninguna parte activa expuesta o a un dispositivo con aislamiento
temperatura medida como resultado de la corriente de fuga. estandar adecuado para la tension maxima de operacion de la
seccion de E/S de fuente de alimentacion.
® E5CN
Salida de tension Salida relé Salida de alarma
+
. ® ® ®
Salida de control 21 m(,:qc
Al
| ® @
,
, B: ALM2/Salida  ALM1/Rotura
- | S— de control 2 de calentador
—i = —® ®
Entrada analogica 1 B H Fuente de alimentacion de entrada
— = —® 6 —
+ v+
Pt100" TC

® E5CN Unidades opcionales
E53-CNHB Unidad de entrada de evento

Entrada de evento/Deteccion de rotura de calentador
EV1 ?

EvV2

_ 9

1@ ©@ O Q]

E53-CNHO3 Unidad de comunicaciones

Especificacion de comunicaciones/Especificacion de rotura de calentador

BRS-485 .
=]
g
A g
o

No conectar

1@ ® @ O]
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CONTROLADOR DE TEMPERATURA

ESGN

Controlador de temperatura compacto
48x24mm (1/32 DIN) con funcién de
comunicaciones

B Tipos de entrada: Termopar, termorresistencia de
platino, sensor de temperatura por infrarrojos y
entrada analégica (0-50mV).

B Disponible auto-tuning y self-tuning. Se puede
realizar auto-tuning incluso mientras se esta
ejecutando self-tuning.

B Construccion a prueba de agua (NEMA4: equiva-
lente a IP66).

B Marca CE. Homologado UL, CSA. Conforme a
normativa de seguridad.

1SO 14001

48(W) x 24(H) x 100(D) mm

Este producto ha sido fabricado en OMRON Okayama. OMRON Okayama ha obtenido las Certifica-
ciones 1ISO 9001 y 14001 por su sistema de calidad y por su sistema de gestion medioambiental..

Tabla de seleccion
® E5GN Modelos béasicos

Formato Tension de No. de puntos Salida Modelo de Modelo de
alimentacion de alarma termopar termorresistencia de
platino
1/32 DIN 100 a 240 Vc.a. Relé E5GN-RTC E5GN-RP
48(W) x 24(H) x 100(D) mm Salida tension | ESGN-QTC ESGN-QP
(para SSR)
1 Relé E5GN-R1TC E5GN-R1P
Salida tensién E5GN-Q1TC E5GN-Q1P
(para SSR)
24 Vc.a.lVc.c. Relé E5GN-RTC E5GN-RP
Salida tensién E5GN-QTC E5GN-QP
(para SSR)
1 Relé E5GN-R1TC E5GN-R1P
Salida tensién E5GN-Q1TC E5GN-Q1P
(para SSR)
® E5GN Modelos con comunicaciones
Formato Tension de No. de puntos Salida Modelo de Modelo de
alimentacion de alarma termopar termorresistencia
de platino
1/32 DIN 100 a 240 Vc.a. RS-485 Relé E5GN-RO3TC-FLK E5GN-RO3P-FLK
48(W) x 24(H) x 100(D) mm Salida tension E5GN-QO3TC-FLK | ESGN-QO3P-FLK
(para SSR)
24 Vc.a.lVc.c. Relé E5GN-RO3TC-FLK E5GN-RO3P-FLK
Salida tensién E5GN-QO3TC-FLK | EBGN-QO3P-FLK
(para SSR)

Nota: La funcion de alarma no estéa disponible con los modelos de comunicaciones.
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® Rangos de entrada
Entrada de termorresistencia de platino/Entrada de termopar

Entrada termorresistencia de platino

Tipo entrada Termorresistencia de platino

Nombre Pt100

JPt100

1800 - - - - - - - - - -
1700 | = - - -} - - |- - -
1600 |- = - f = -} - -] - -
1500 |- = - f = -} - -] - -
1400 f - - f - -} - -
1300 |- = - f = -} - -] - -
22000 - - L - - - - -~
GTYoo J I N N B
2000 |- - -} - -} - o - -
900 180 _ _ L. .| .-
800 |- --}--f]--
700 | I R
600 || I |

Rango de temperatura

400 | I R
300 || bl --FEL
200 | LELL
200 |- FlEL _
0 - Ll B L [cFE_ |- B L
S YoTo J I I I
-200 |-

500 | | 50001 _ _ | 500

Seleccion

Las normas aplicables segun el tipo de entrada son las siguientes:

K,J,T,E, N, R, S, B: JIS C1602-1995

L: Fe-CuNi, DIN 43710-1985

U: Cu-CuNi, DIN 43710-1985

JPt100: JIS C1604-1989, JIS C1606-1989
Pt100: JIS C1604-1997, IEC751

Las opciones sombreadas son las selecciones por defecto.

Entrada de termopar

Tipo entrada|

Sensor de temperatura

Termopar por infrarrojos ES1A

Entrada anal6gica

Nombre

10a 60 a 115a
70°C 120°C | 165°C

160 a

260°c | 0a50mv

1800 [- - -[- - -[- - -[- - -
1700 |- = -~ - -[- - |- - -
1600 [~ - |- - -[- - |- - -
1500 [- - -|- - -[- - -|- - -
1400
1300
1200 [ | - |-|- - -|- - -|- - -
1200 [ | < ||~ - |- - -|- - -
1000 | -| [~ - - - - -
900 |- |-|- - -
800 |-|-|-|- - -|-pm-|- - -
700 |- |-|- - -]-F |- - -
600 |-| [-|-oo o[- F |- - -
500 |- |t
200 |-|-|-|-E-|- B
300 |- |-|- 5| - |- -
200 |- |-|-1= - |-l -
100 || - [-|-= - |- -
0 - -
-100 | -
-200

Rango de temperatura

Se puede utilizar en los
siguientes rangos por
escala:

-19999 a 9999 6
-199.9a999.9

Seleccion
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Especificaciones

® Valores nominales

Tensién de alimentacion

100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz | 24 Vc.a., 50/60 Hz/24 Vc.c.

Rango de tension de operacion

85% a 110% de tensién de alimentacién nominal

Consumo

7VA | 4varzsw

Entrada

Termopar: K,J, T, E,L,U N, R, S, B
Termorresistencia de platino: Pt100, JPt100
Sensor de temperatura sin contacto: 10 a 70_C, 60 a 120_C, 115 a 165_C, 160 a 260_C

Entrada de tension: 0 a 50 mV

Salida de control Salidarelé

SPST-NA, 250 Vc.a., 3A (carga resistiva), vida util eléctrica: 100.000 operaciones

Salida tension

12 Vce.c. (PNP), corriente de carga max.: 21 mA, con proteccién contra cortocircuito

Salida de alarma

SPST-NA, 250 Vc.a., 1 A (carga resistiva), vida Util eléctrica: 100.000 operaciones

Método de control

Control 2-PID u ON/OFF

Método de seleccién

Seleccion digital utilizando las teclas del panel frontal

Método de indicacion

Digitos de 7 segmentos y LEDs indicadores

Otras funciones

Depende del modelo de controlador

Temperatura ambiente

-10 a 55_C (sin condensacion ni escarcha)

Humedad ambiente

25% a 85% de humedad relativa

Temperatura de almacenaje

-25 a 65_C (sin condensacion ni escarcha)
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m Caracteristicas

Precisién de indicacién

Termopar:
(0.5% del valor de indicacion o +=1_C, el que sea mayor) %1 digito max. (ver nota)

Termorresistencia de platino:
(£0.5% del valor de indicaciéon o +1_C, el que sea mayor) %1 digito max.

Entrada analégica: +0.5% FS=1 digito max.
Entrada de CT: £5% FS=1 digito max.

Histéresis

0.1 a2999.9 EU (en unidades de 0.1 EU)*

Banda proporcional (P)

0.1 a999.9 EU (en unidades de 0.1 EU)*

Tiempo de integral (1)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Tiempo de derivada (D)

0 a 3999 s (en unidades de 1 s)

Periodo de control

1a99 s (en unidades de 1 s)

Valor de reset manual

0.0% a 100.0% (en unidades de 0.1%)

Rango de seleccion de alarma

-1999 a 9999 (la posicién del punto decimal depende del tipo de entrada)

Perido de muestreo

500 ms

Resistencia de aislamiento

20 MQ min. (a 500 Vc.c.)

Rigidez dieléctrica

2000 Vc.a., 50 6 60 Hz durante 1min (entre terminales de distinta polaridad)

Resistencia a vibraciones

10 a 55 Hz, 10 m/s2? durante 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z

Resistencia a golpes

300 m/s2, 3 veces en los 3 ejes, 6 direcciones (relé: 100 m/s2)

Peso

Aprox. 90 g | Soporte de montaje: Aprox. 10g

Grado de proteccion

Panel frontal: NEMA4 para uso en interior (equivalente a IP66), carcasa posterior: IP20, terminales:
IPOO

Proteccion de memoria

EEPROM (memoria no volatil) (nimero de grabaciones: 100,000)

EMC Perturbaciones radiadas: EN55011 Grupo 1 clase A
Perturbaciones conducidas: EN55011 Grupo 1 clase A
Inmunidad a descargas electrostaticas ESD: EN61000-4-2: Descarga por contacto 4 kV (nivel 2)
Descarga en el aire 8 kV (nivel 3)
Inmunidad a interferencias RF: ENV50140: 10 V/m (modulada en amplitud,
80 MHz a 1 GHz) (nivel 3)
10 V/m (modulada por pulsos,
900 MHz)
Inmunidad a perturbaciones conducidas: ENV50141: 10V (0.15 a 80 MHz) (nivel 3)
Inmunidad a transitorios rapidos (rafagas): EN61000-4-4: 2 kV en linea alimentacion (nivel 3)
2 kV en linea de sefial E/S (nivel 4)
Homologaciones UL3121-1, CSA22.2 No. 14, E.B.1402C

Conforme EN50081-2, EN50082-2, EN61010-1 (IEC1010-1)
Conforme VDEO0106/parte 100 (Proteccién contra contacto tactil), con la cubierta de terminales
instalada.

Nota: Laprecisionde indicacion de los termopares K en el rango de -200 a 1300°C, y de los termopares Ty N a una temperatura de -100°C o
menor, y de los termopares Uy L a cualquier temperatura es de +2°C=+1 digito maximo. Laindicacién del termopar B aunatemperatura
de 400°C o menor no esté definida.

La indicacion de los termopares Ry S a una temperatura de 200°C o menor es de +3°C=1 digito maximo.

* EU significa “Unidad de Ingenieria” (Engineering unit).

m Especificaciones de comunicaciones

Conexién de medio de transmision | Multipunto

RS-485 (dos hilos, semiduplex)
Sincronizacion Start-stop (método asincrono)
1,200/2,400/4,800/9,600/19,200 bps

Método de transmision

Método de sincronizacion

Velocidad de comunicacién

Cédigo de transmision ASCII
Longitud de datos 7 u 8 bhits
Bit de stop 16 2 bits

Deteccién de error Paridad vertical (ninguna, par, impar)

Secuencia de chequeo de trama (FCS): con SYSMAC WAY
Caracter de chequeo de bloque (BCC): con CompoWay/F

Interfaz RS-485
Buffer de comunicaciones 40 bytes

Nota: Mediante el nivel de seleccidn de comunicaciones se puede seleccionar individualmente la velocidad de comunicacion, longitud de bit
de datos, longitud de bit de stop o paridad vertical.
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Descripcion del panel frontal

Unidad de temperatur:

Display No.1

STP i
W—— ~ —OouT Indwadorle,s
IJ_-I IJ_-I IJ__I ] de operacién

Tecla de Nivel

\JI Display No.2
\I.I\L Tecla Mas

Tecla de Modo Tecla Menos

Dimensiones

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milimetros mientras no se indique lo contrario.
48 3 100

4 Jomson E5GN

£ 8888

35| 24

2
Corte en el panel

Montaje separado
60 min.

Montaje adosado
+1.0
(48¢number of units -2.5) o

= 22

———=—9 |, d_ 5

* Para el mantenimiento del E5GN, se puede extraer la placa
de terminales con los cables conectados.

-

+0.3
2227

60 m|n.

+0.3
2224

En montaje adosado no se garantiza la resistencia a prueba de agua.

* |nsertar el Controlador a través de la ventana del panel desde el frontal y apretar el
adaptador desde la parte posterior. Apretar el adaptador hasta alcanzar el panel,
verificando que el controlador también lo ha hecho. Finalmente, apretar los dos
tornillos del adaptador para fijar la unidad.

® Para montar el ESGN para que sea a prueba de agua, aplicar la junta a prueba de
agua en el E5GN.

® Cuando se monten dos o mas E5GNs, verificar que la temperatura no exceda la
temperatura de operacion especificada.

Cableado de los terminales

La salida de tensién (salida de control) no esta aislada
eléctricamente de los circuitos internos. Si se utiliza termopar
conectado a tierra, no conectar los terminales de salida de
control a tierra porque se produciran errores en los valores de
temperatura medida como resultado de la corriente de fuga.

® Las secciones de E/S de fuente de alimentacién disponen de
aislamiento estandar. Si se requiere aislamiento reforzado,
conectar los terminales de entrada y salida a un dispositivo sin
ninguna parte activa expuesta o a un dispositivo con aislamiento
estandar adecuado para la tension méxima de operacion de la
seccion de E/S de fuente de alimentacion.
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Salida de N
tension %(13[1]12AV Especificacion de
comunicaciones
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Fuente de A. de entrada

A B B Pt100

1 ™

Entrada analégica

Tension de alimentacion: 100 a 240
Vc.a. 6 24 Vc.c.. (sin polaridad).
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Descripcion del panel frontal

E5AN

Indicadores de operacion

1.

ALM1 (alarma 1)

Encendido con salida de alarma 1 en
ON.

ALM2 (alarma 2)

Encendido con salida de alarma 2 en
ON.

ALM3 (alarma 3)

Encendido con salida de alarma 3 en
ON.

HB (display de alarma de rotura de
calentador)

Se enciende cuando se detecta una
rotura de calentador.

OUT1, OUT2 (salida de control 1,
salida de control 2)

Se enciende cuando la salida de
control 1 y/o la salida de control 2
(frio) estdn en ON. Sin embargo, sila
salida de control 1 es salida anal6gi-
ca de corriente, OUT1 estara
siempre apagado.

STOP (stop)

Se enciende cuando se ha parado el
control del E5AN. Durante el control,
este indicador se enciende cuando
se para una funcién de evento o de
marcha/paro. En el resto de los casos
permanece apagado.

CMW (control de escritura de comu-
nicaciones)

Encendido cuando esta habilitada
escritura de comunicaciones y apa-
gado cuando esta inhibida.

ESEN

Indicadores de operacion

1.

ALM1 (alarma 1)

Encendido con salida de alarma 1 en
ON.

ALM2 (alarma 2)

Encendido con salida de alarma 2 en
ON.

ALM3 (alarma 3)

Encendido con salida de alarma 3 en
ON.

HB (display de alarma de rotura de
calentador)

Se enciende cuando se detecta una
rotura de calentador.

OUT1, OUT2 (salida de control 1, salida
de control 2)

Se enciende cuando la salida de control
1y/olasalida de control 2 (frio) estan en
ON. Sin embargo, si la salida de control
1 es salida analégica de corriente,
OUT1 estara siempre apagado.

STOP (stop)

Se enciende cuando se ha parado el
control del ESEN. Durante el control,
este indicador se enciende cuando se
para una funcién de evento o de
marcha/paro. En el resto de casos
permanece apagado.

CMW (control de escritura de comuni-
caciones)

Encendido cuando esta habilitada
escritura de comunicaciones y apaga-
do cuando esta inhibida.

Unidad de temperatura

La unidad de temperatura se visualiza
cuando el pardmetro de unidad de dis-
play esta seleccionado a temperatu-
ra. La indicacién esta4 determinada
por la seleccién del pardametro “uni-
dad de temperatura”. Cuando este
pardmetro se selecciona a “°C,” se
visualiza “c” y cuando la seleccion es
“’F," se visualiza “f".

1
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Tecla de Nivel

Pulsar esta tecla para seleccionar el nivel de selec-
cién. Elorden de los niveles es el siguiente: “nivel de

operacién” <— “nivel de ajuste”, “nivel de seleccién
inicial” «<~— “nivel de seleccién de comunicaciones”.

Unidad de temperatura

La unidad de temperatura se visualiza cuando el
parédmetro de unidad de display estéa selecciona-
do a temperatura. La indicacion esta determina-
da por la seleccién del parametro “unidad de
temperatura”. Cuando este parametro se selec-
ciona a “°C,” se visualiza “c” y cuando la selec-
cion es “’F,” se visualiza “f".

Display No. 1

Visualiza el valor del proceso o tipo de parame-
tro.

Display No. 2

Visualiza el punto de consigna, variable mani-
pulada o selecciones de los parametros.

Tecla Mas

Cada vez que se pulsa esta tecla aumenta el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada aumenta continuamente el
valor.

Tecla Menos

Cadavez que se pulsa esta tecla disminuye el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada disminuye continuamente
el valor.

Tecla de Modo

Pulsar esta tecla para seleccionar los
parametros dentro de cada nivel.

Teclas Nivel + Modo

Esta combinacion de teclas selecciona al
E5AN en el “nivel de proteccion”.

Display No. 1

Visualiza el valor del proceso o tipo de parame-
tro.

Display No. 2

Visualiza el punto de consigna, variable mani-
pulada o selecciones de los parametros.

— Tecla Mas

Cada vez que se pulsa esta tecla aumenta el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada aumenta continuamente el
valor.

Tecla Menos

Cadavez que se pulsa esta tecla disminuye el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada disminuye continuamente
el valor.

Tecla de Nivel

OMmRON @ ESEN

Tecla de Modo

Pulsar esta tecla para seleccionar los
parametros dentro de cada nivel.

Pulsar esta tecla para seleccionar el nivel de
seleccion. El orden de los niveles es el si-
guiente: “nivel de operacién” <— “nivel de

ajuste”, “nivel de seleccién inicial” <=— “nivel
de seleccién de comunicaciones”.

Teclas Nivel + Modo

Esta combinacién de teclas selecciona al
E5EN en el “nivel de proteccion”.
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E5CN

Indicadores de operacion

1. ALl (alarmal)
Encendido con salida de alarma 1 en
ON.
AL2 (alarma 2)
Encendido con salida de alarma 2 en
ON.

2. HB (display de alarma de rotura de
calentador)
Se enciende cuando se detecta una
rotura de calentador.

3. OT1, OT2 (salida de control 1, salida
de control 2)
Se enciende cuando la salida de
control 1 y/o la salida de control 2
(frio) estéan en ON.

4. STP (stop)
Se enciende cuando se ha parado el
control del E5CN.

5. CMW (control de escritura de comu-
nicaciones)
Encendido cuando esta habilitada
escritura de comunicaciones y apa-

tnidad de temperatura

La unidad de temperatura se visualiza
cuando el parametro de unidad de dis-
play esta seleccionado a temperatu-
ra. La indicacién estd determinada
por la seleccién del parametro “uni-
dad de temperatura”. Cuando este
parametro se selecciona a “°C,” se
visualiza “c” y cuando la seleccion es
“’F,” se visualiza “f".

gado cuando esté inhibida.

E5GN

Indicadores de operacién

1. AL (alarma)
Encendido con salida de alarma en ON.

2. OUT (salida de control)
Se enciende cuando la salida de control
estd en ON.

3. STP (stop)
Se enciende cuando se ha parado el
control del ESGN.

4. CMW (control de escritura de comuni-

Display No. 1

Visualiza el valor del proceso o tipo de parame-
tro.

—— Display No. 2

Visualiza el punto de consigna, variable mani-
pulada o selecciones de los parametros.

— Tecla Mas

Cada vez que se pulsa esta tecla aumenta el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada aumenta continuamente el
valor.

Tecla Menos

Cadavez que se pulsa esta tecla disminuye el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada disminuye continuamente
el valor.

omRon ESCN

fectas Nivel + Modo

Tecla de Nivel

Pulsar esta tecla para seleccionar el nivel de
seleccion. El orden de los niveles es el si-
guiente: “nivel de operacién” <—— “nivel de
ajuste”, “nivel de seleccion inicial” <— “nivel
de seleccién de comunicaciones”.

Unidad de temperatura

La unidad de temperatura se visualiza cuando el
parametro de unidad de display esta selecciona-
do a temperatura. La indicacién esta determina-
da por la seleccién del parametro “unidad de
temperatura”. Cuando este parametro se selec-
ciona a “°C,” se visualiza “c” y cuando la selec-
cion es “°F” se visualiza “f".

caciones)

Encendido cuando estd habilitada
escritura de comunicaciones y apaga-
do cuando esta inhibida.

Tecla de Nivel
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Pulsar esta tecla para seleccionar el nivel de
seleccion. El orden de los niveles es el si-
guiente: “nivel de operacién” <—— “nivel de
ajuste”, “nivel de seleccion inicial” <—— “nivel
de seleccién de comunicaciones”.

Tecla de Modo

Pulsar esta tecla para seleccionar
los parametros dentro de cada nivel.

Esta combinacion de teclas selecciona al
E5CN en el “nivel de proteccién”.
Tecla de Modo

Pulsar esta tecla para seleccionar los
parametros dentro de cada nivel.

Display No. 1

Visualiza el valor del proceso o tipo de parame-
tro.

Display No. 2

Visualiza el punto de consigna, variable mani-
pulada o selecciones de los parametros.

Tecla Mas

Cada vez que se pulsa esta tecla aumenta el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada aumenta continuamente el
valor.

Tecla Menos

Cadavez que se pulsa estatecla disminuye el
valor visualizado en el display No. 2. Mante-
niéndola pulsada disminuye continuamente
el valor.

Teclas Nivel + Modo

Esta combinacion de teclas selecciona al
E5CN en el “nivel de proteccion”.
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Instalacion

m ESAN/ES5EN

Montaje

1. Insertar el ESAN/E5SEN en la ventana del panel desde el fron-
tal.

2. Pasar el soporte de montaje desde la parte posterior del
E5AN/ESEN hasta alcanzar el panel y asegurarlo temporal-
mente.

3. Apretar los dos tornillos de fijacion alternativamente hasta
gue empiezen a deslizarse.

ES5AN

Junta estanca

Panel

Junta estanca

Extraccion de los circuitos internos

Para extraer la unidad, utilizar un destornillador Philips para el
tornillo localizado en la parte inferior del panel.

1.

2.

3.

Girar el tornillo en sentido antihorario mientras se presiona
sobre las pestafias de la parte superior del panel.

Sujetar ambos lados del panel frontal y tirar de la unidad para
sacarla de la carcasa.

Al insertar la unidad, verificar que la junta estanca esta
colocada. Mientras se presiona la pestafia en la parte
superior del panel, girar el tornillo y apretarlo con un par de
0.3a0.5NSm. Comprobar que los componentes electrénicos
no hacen contacto con la carcasa.
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m EGCN

Instalaciéon de unidades opcionales

Si se necesitan las funciones de comunicaciones, entrada de even-
to o rotura de calentador, montar la unidad de comunicaciones
E53-CNHO03 o la unidad de evento E53-CNHB. La funcién de rotura
de calentador esta soportada por cualquiera de estas dos uni-
dades.

Unidades opcionales

Nombre Modelo Funcién
Unidad de E53-CNHO03 Comunicaciones
comunicaciones RS-485
Unidad de entrada | E53-CNHB Entradas de evento
de evento

Montaje de una unidad

Destornillador plano
(unidad: mm)

tn:ZB

1. Insertar dos destornilladores, uno en la parte superior y otro
en la inferior para soltar los dos enganches (ver figura
superior).

2. Insertar un destornillador entre los paneles frontal y la
carcasa para sacar el panel frontal. Terminar de extraer los
circuitos internos tirando del panel frontal.

3. Alinear las garras superior e inferior con los puntos de
conexién e insertar la unidad opcional. Montar la unidad
opcional en el centro.

4. Antes de insertar la unidad, confirmar que esta adecuada-
mente colocada la junta a prueba de agua. Insertar la unidad
en la carcasa hasta escuchar un “click”. Verificar que las
garras de la parte superior e inferior quedan perfectamente
enganchadas.

Montaje

Cubierta de terminales

Montaje en panel del ESCN
1. Insertar el E5CN en la ventana de montaje del panel.

2. Pasar el adaptador desde la parte posterior del ESCN hasta
alcanzar el panel y asegurarlo temporalmente.

3. Apretar los dos tornillos de fijacion del adaptador
alternativamente con un par entre 0.29 y 0.39 NSm (2.9
kgfScm a 3.9 kgfScm).

Colocacion de la cubierta de terminales

Verificar que la marca “UP” esta enfrentada y luego encajar la cu-
bierta de terminales (E53-COV10) en los taladros de la parte supe-
rior e inferior. Los controladores ESCN- § -500 se suministran con
dicha cubierta de terminales.

m E5GN
Montaje
1. Insertar el ESGN en la ventana del panel desde el frontal.

2. Pasar el adaptador por el ESGN desde los terminales hasta
alcanzar el panel y asegurarlo temporalmente.

3. Apretar los dos tornillos de fijacion del adaptador

alternativamente con un par entre 0.29 y 0.39 NSm (2.9
kgfScm a 3.9 kgfScm).

Adaptador
Junta estanca

Panel
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Desmontaje y montaje de la placa de terminales
ElI ESGN se puede sustituir quitando la placa de terminales.

1. Apretar con fuerza en los enganches de ambos lados para
soltar la placa de terminales y tirar hacia arriba.

2. Extraer la placa de terminales.
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®m Precauciones de cableado
E5AN/ESEN/E5CN

Separar las lineas de entrada y las de potencia para proteger al
E5CN vy sus lineas del ruido externo.

Se recomienda utilizar terminales de crimpar cuando se cablee
el E5CN.

Apretar los tornillos de terminales con un par no superior a
0.78 NSm.

Utilizar los siguientes tipos de terminales para tornillos M3.5.

1

7.2 mm max.

i

t

— O 7.2 mm max.

3. Antes de insertar de nuevo la placa de terminales, verificar
que los pines concuerdan con los orificios de la placa.

E5GN
® Connectar los terminales como se especifica a continuacion.
Terminal No. Cables Pin terminals
laé6 AWG24 a AWG14 | 2.1 dia. max.
7a9 AWG28 a AWG22 | 1.3 dia. max.

® La parte expuesta del cable o pin de terminal debe tener una
longitud de 5a 6 mm.

—

5~6mm

Cable eléctrico

—]

N

5~6mm

Pin de terminal

® Apretar los tornillos de terminal con el par especificado a

continuacion.

Terminal No. Tornillo Par de apriete maximo
lab6 M2.6 0.24 NSm (2.5 kgfScm)
7a9 M2 0.13 NSm (1.4 kgfScm)
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Operacion

m Setup inicial

Enlos controladores anteriores, el tipo de entrada de sensor, tipo de
alarmay periodo de control se seleccionaba mediante los interrup-
tores DIP. Ahora estas selecciones se hacen por software en los
parédmetros de los menus de setup. Las teclas [ y se utilizan
para conmutar entre menus de setup, y el tiempo que se mantenga
pulsada determina a qué menu de setup se va. Esta seccién
describe dos ejemplos tipicos.

1. Control ON/OFF
Ejemplos tipicos de aplicacién

— Cambio de parametros

PEYTTTTITN

Indica que hay un parametro. Mantener
pulsada la tecla de modo hasta que se
seleccione el parametro deseado.

Cambio de valores seleccionados

LT
EE '-J(%f Utilizar las teclas0

para cambiar el valor visualizado
en el menu de setup.

Display
E5AN
BT J
=] ~— No. 1 display
]}
§ U =— No. 2 display

'
- 85<—N0. 1 display

{Jl~——No. 2 display

[ | s | o |
E5CN
[k ;
8 25 No. 1 display
He g]=— No. 2 display

E5GN '
s No. 1 display

4..—No. 2 display
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Ejemplo tipico

Tipo entrada:

0 termopar K -200 a 1300°C

Método control: Control ON/OFF
2 limite superior

Tipo alarma:

Valor alarma 1: 20°C (Desviacion)

Punto consigna: 100°C

Cambiar sélo el valor de alarma 1y el punto de consigna.
El resto se dejan a sus selecciones por defecto.

Procedimiento de Setup

Alimentaciéon ON

Seleccionar especifi-
caciones de entrada

Seleccionar especifi-
caciones de control

Seleccionar tipo
de alarma

Seleccionar punto
de consigna
Chequear estado de
operacion

Sel. valores alarma

Inicio operacién

Nivel operaciéon

Alimentacién ON

{

T Valor proceso/Pun-
[ -
=] es to de consigna
oo
[ U
Pulsar la tecla O durante
3 segundos minimo.
Paro de control.
\ 4
( Nivel seleccion inicial -_\
. [m] - __
Chequeartipo |3 L~k Tipo entrada
de entrada. oo al o
o0 U
]
Chequear que g CAEl
el control es st .t.LF En control
ON/OFF. oo ___ono ON/OFF onof
[ 1=
5 ALk
Chequear tipo == 2 Alarma 1
de alarma. tipo 2
\. J

Nivel-operacion
Pulsar las te-
clas | [A] para
sel. punto de con-
signa a “100_C."

Verificar que se

Pulsar la tecla @ du-
rante 1 seg minimo.
Inicio de control

0T h
g 25

[m]

[m] I8l

| U

~\

Valor proceso/
punto consig-
na 100

Inicio operacién

=] b
esta ejecutando el |5 r= 5 Durante mar-
control. [=i=] rln cha run

Durante sto
Pulsar las te- 5 l . P
3 - !
clas™¥ Al para (3¢ A - | Valor de
sel. valor de alar- |oo -
ma a “20 C.’ (e} 20|| alarma 1
\ J
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2. Control PID con Auto-tuning

Cambio de parametros

5=

E Ln-t .‘.lbt‘lt:

[mlm} n =

oo o ﬁ cn-H

=] == 180|@1

L]
S cn-C
B Y=

T F L7 :

]

= {nkl E Cnkl

88  anof B3 sner

Indica que hay un parame-
tro. Mantener pulsada la
tecla de modo hasta que
esté seleccionado el
parametro deseado.

Cambio de valores seleccionados

at 85 e

: cis (o
a

= (g clas o pa
ra cambiar el val-
or visualizado en

el menu de setup.

Display

E5AN

g r ES [~ Display No. 1
g { — Display No. 2

ESEN

Tl:i:l:l:l
‘ 85- Display No. 1
{— Display No. 2

Cooo

E5CN
No. 1 display
g8 5
B o
No. 2 display
E5GN

No. 1 display

2578

No. 2 display

PV/ISP

Después de ejecutar AT.
N

o

5 25

og VSH

o 12U
Durante ejecucion AT)

[}

e

oo = pn|Z

oo — wu|Z

Mientras se ejecuta AT,
parpadeara SP.

Después de ejecutar AT

[w=]

8 fit
BE  oFF
Durante ejecucion
= Ak

E on

T >

00 000

Ejemplo tipico

Tipo entrada:
Método de control:
ST (self-tuning):
Calcular constantes PID mediante AT (auto-tuning).
Tipo de alarma:
Valor de alarma 1:
Punto de consigna:

4 Termopar T de -200 a 400°C
Control PID
OFF

2 limite superior
30°C (Desviacion)
150°C

Procedimiento de Setup

Alimentacién ON

Sel. especifica-
ciones entrada

Sel. especifica-
ciones control

Self-tuning

Chequear perio
do de control

Chequear tipo
de alarma

Sel. el punto
de consigna

Ejecucion AT

operacion

Sel. valores de
alarma

Inicio operacién

Alimentacion ON

Nivel.operacion ‘

=K%
=i ES Valor proceso/
oo Al punto consigna
= U
Pulsar la tecla O durante 3
segundos minimo. Se para el
i control.
Nivel sel. inicial N\
-
Pulsar teclas 2 on-t Tipo entrada 4
para o
sel. tipodeen- 12 4
trada.
Pulsar teclas En control PID
~A para
sel. control
PID.
Pulsar teclas [5] SL‘ Para cancelar Cuando se seleccio-
~A para SD “rr ST naa ON, opera self-
sel. STaOFF. [OO ‘ o tuning.
)
=] r Periodo de Selecciones reco-
Chequearel |3 Li"| control (calor) mendadas: 20 se-
periodo de [=tat 5| (unidad: se- gundos para la salida
control. J&  gundos) relé y 2 segundos
o ) HL b 1 Alarma 1 tipo 2 para la salida SSR.
d e(lquear tipo 15 (alarma limite
© alarma (=] d superior)

\.

Nivel Operaciéon

\.

J/

( Nivel Operacién

Verificar que el § - ES Valor proceso/
punto de con- oo 155|| punto consig-
signa es 00 Y| na 150
“150_C.”
Verificar que se g r=§5|| burante
esta ejecutando el |oo ~Un|| marcha
control. = run
1]

Pulsar teclas g“ BL- 1 valorde

MA] para [} 3g|| alarmal
seleccionar == 9| 30
valor de alar- 1=

\ma “30_C. )

\

Inicio ejecucién de programa

‘ Pulsar la tecla @ durante al menos un segundo.

Pulsar las teclas =53 (.JS )
~A parasel. |3 Valor proceso/
punto de consigna |55 150| punto consig-
\2 “150_C.” na 150 Yy,
‘ Pulsar la tecla @ durante al menos un segundo.
Nivel Ajuste
. (] \ .
Ejecutar AT g BEl para ejecutar Sel. a on para eje-
(auto-tuning). oo _ | AT cutar AT y a off
0o on para detener AT.

‘ Pulsar la tecla QOdurante al menos un segundo.
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Seleccion de especificaciones con alimentacion ON
m Descripcion de los procedimientos de operacion

Operacion de teclas

En las siguientes descripciones, todos los parametros son introducidos en la secuencia de display. Algunos parametros pueden no ser visuali-
zados dependiendo de las selecciones de proteccion y de las condiciones de operacion.

Alimentacién ON

NSNS ENESENEEENSEERE,

Nivel de Operacion H Nivel de Ajuste

Menos d + [
1 segundo

sEERmsEnEEy,

T

g+ [l

El display parpadea al pulsar las teclas

. o . [S=l=]
*anunssnssnssfeunanasaginnnnnnnnnnnnnsnnnnns® 1Seg. min 1

_‘3#
‘18

El display parpadea cuando se man- [SIST=]
O tiene pulsada la tecla méas de 1 seg.
1 seg. 3 seg.
min. min. Paro del control
.‘lll.lllllll MEEEESEN -llIllllll-ll----l-.‘
H )
M - M
H Nivel de selec- E
= | Nivel de seleccion inicial cion de comu- |
s OIEEERES H Nivel de proteccién
. —~ Menos de H
- -
) 1 segundo H
®amunm (LTI LITRTD FITERYLCLTETITITIT T
Entrada de password

1 seg. min. seleccion “-169”

Nivel de seleccion de
funciones avanzadas

Entrada de password
seleccion “1201”

Nivel de calibracién

G Control parado

@@ Cambio de nivel

m Descripcion de cada nivel

Nivel de operacion

Este es el nivel que se visualiza cuando se conecta la alimentacion.
Desde este nivel se puede pasar a los niveles de proteccion, de se-
leccién inicial y de ajuste.

Normalmente, seleccionar este nivel durante la operacién en el cual
se puede monitorizar el valor del proceso, punto de consignay va-
riable manipulada y se puede modificar ademas de monitorizar el
valor de alarma y las alarmas de limite superior e inferior .

Nivel de ajuste

Para seleccionar este nivel, pulsar la teclad una vez durante me-
nos de un segundo.

Este es el nivel para escribir los valores seleccionados y valores de
offset para el control. Este nivel contiene parametros para efectuar
la seleccion de puntos de consigna, AT (auto-tuning), habilitar/inhi-
bir escritura de comunicaciones, histéresis, multi-SP, valores de
desplazamiento de entrada, alarmade rotura de calentador (HBA) y
constantes PID. Desde este nivel se puede ir al primer parametro
del nivel de operacion o al nivel de seleccion inicial.

Nivel de seleccion inicial

Para seleccionar este nivel, pulsar la teclald durante al menos tres
segundos en el nivel de operacion. En este nivel se especifica el ti-
po de entrada, se selecciona el método de control, periodo de con-
trol, seleccion de accién directa/inversay tipo de alarma. Desde es-
te nivel se puede ir a nivel de seleccion de funciones avanzadas o
nivel de seleccién de comunicaciones. Para volver al nivel de ope-
racion, pulsar la tecla &4 durante al menos un segundo. Para ir al
nivel de seleccién de comunicaciones, pulsar la tecla & una vez
durante menos de un segundo.

30

O+ =

3 seg. min.

El tiempo necesario para ir al nivel de protec-
cién se puede ajustar cambiando la seleccién
“Tiempo para ir a nivel de proteccion”.

Nota: 1. Deestos niveles, el nivel de seleccién inicial, el nivel de
seleccién de comunicaciones, el nivel de seleccién de
funciones avanzadas y el nivel de calibracion sélo se
se pueden utilizar con el control parado. Observar que
cuando se selecciona uno de estos cuatro niveles se
detiene el control. Cuando se vuelve a nivel de opera-

:] Control en progreso cién desde uno de estos niveles, se arrancara el con-

trol.

2. Para el modo de calibracion, consultar el manual de
operacion correspondiente.

Nivel de proteccién
Para seleccionar este nivel, pulsar simultaneamente las teclasd y

durante al menos 3 segundos. Este nivel es para prevenir mo-
dificaciones indeseadas o accidentales de los parametros. No se
visualizaran los niveles protegidos y de esta manera no se podran
modificar los pardmetros contenidos en ese nivel.

Nivel de seleccion de comunicaciones

Para seleccionar este nivel, pulsar la teclad una vez durante me-
nos de un segundo en el nivel de seleccion inicial. Cuando se utiliza
la funcion de comunicaciones, en este nivel se seleccionan las con-
diciones de comunicaciones. La comunicacién con un ordenador
personal (equipo principal) permite leer y escribir puntos de consig-
nay la monitorizacion de la variable manipulada.

Nivel de seleccién de funciones avanzadas

Para seleccionar este nivel, se debe introducir la contrasefia
(“-169") en el nivel de seleccion inicial.

Al nivel de calibracion s6lo se puede ir desde este nivel.

Este nivel es para seleccionar la vuelta automatica de modo de dis-
play, limitador de MV, asignacion de entrada de evento, secuencia
de standby, histéresis de alarma, ST (self-tune) e ir al nivel de cali-
bracion de usuario.

Nivel de calibracion

Para seleccionar este nivel, se debe introducir la contrasefia
(“1201") en el nivel de seleccién de funciones avanzadas. Este nivel
es para corregir desviacion o errores del circuito de entrada.

Desde este nivel no se puede ir a otros niveles utilizando las teclas
del panel frontal. Para cancelar este nivel, desconectar la alimenta-
cién y conectarla de nuevo.
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m Seleccidn de especificaciones después de conectar la alimentacion

Nivel de seleccion inicial

Este nivel se utiliza para seleccionar las especificaciones basicas
del controlador de temperatura. Utilizar este nivel, para determinar
eltipo de entrada tal como termopar o termorresistencia de platinoy
seleccionar el rango de punto de consigna y el modo de alarma.

Alimentacién ON + [

Parpadea el display

msamssassgbeRssssssssEEEEsseaEEEENSEEEEEEEE,

f D ——— al pulsar esta tecla
£ | Nivel operacion jgu—=pp§ Nivel de ajuste I —
: o ) i<
H Menos de 1 seg.
CONRN, il S o b = =
o a 1 seg min.
1seg. min. [ 3 seg. =7 T g+ =
min, 3 seg. min.

B P

: - H v

H Nivel de selec- N|ve|dde selec- |a

H R At cion de comuni-|a . L.

H cion inicial a caciones H Nivel proteccién
H 7 Menos de T segundo 3 [ ]

amssssssssessdussssnahasssnnnannnnnnnnnnnns

El tiempo necesario para
ir al nivel de proteccién
se puede ajustar cam-
biando la seleccién
“Tiempo para ir a nivel
de proteccion”.

Entrada de password
1 seg. min. w valor seleccionado “-169”

Nivel de seleccion
funciones avanzadas

Entrada de password
valor seleccionado “1201"

v D Control en progreso
Nivel de calibracion D Control parado
«@== Cambio de nivel

Para ir del nivel de operacion al nivel de seleccion inicial, pulsar la
teclal(J durante 3 segundos o0 mas.

El nivel de seleccién inicial no se visualiza si “proteccion de selec-
cién inicial/comunicaciones” esta seleccionado a “2.” Este nivel de
seleccion inicial se puede utilizar cuando “proteccion de seleccion

inicial/comunicaciones” esta seleccionado a “0” 6 “1.”

Los parametros “limite superior de escala”, “limite inferior de esca-
la”y “punto decimal” se visualizan cuando se ha seleccionado como
tipo de entrada, entrada de tension analdgica.

Nivel de seleccion inicial

Tipo de entrada

Limite superior de escala L.
Para entrada analdgi-

ca (tipo de entrada: 16)
0a50mV

Limite inferior de escala

Punto decimal

Unidad de
temperatura C

F

C
F

Limite superior de punto de
consigna

Limite inferior de punto de
consigna

Método de control

PID | ON/OEE onof: control ON/OFF

pid: control PID

Estandar/Calor y frio

Tipo de salidade alar- Stnd: Estandar
ma (excepto ESGN) h c: Calor/frio

ST

(control PID) on: Habilitado

off: Inhibido

Periodo de control (calor)

Seleccién del ciclo de

Periodo de control (frio) salida de pulsos

(Control PID)
(Seleccién de calor/frio)

Operacion directa/inversa o
or-r: Operacion inversa
or-d: Operacion directa

N
Tipo alarma 1

Seleccién del modo
de alarma. (Modelos
con funciéon de alar-
ma).

Tipo alarma 2

Tipo alarma 3
(E5AN/ESEN)

Pasar a nivel de seleccién
de funciones avanzadas

Para volver al nivel de operacion, pulsar la tecla ()] durante mas de
un segundo

*  En la seleccion por defecto no se visualiza.
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® Tipo de entrada

Con entrada de termopar, seguir las especificaciones indicadas en la siguiente tabla.

Tipo de entrada

Especificaciones

Valor

seleccionado

Rango de temperatura de entrada

Tipo de entrada de
termopar

Termopar K 0 -200 a 1300 (°C) /-300 a 2300 (°F)
1 -20.0a500.0 (°C) /0.0 a900.0 (°F)
J 2 -100 a 850 (°C) /-100 a 1500 (°F)
3 -20.0 2 400.0 (°C) /0.0 a750.0 (°F)
T 4 -200 a 400 (°C) /-300 a 700 (°F)
E 5 0a 600 (°C) /0 a 1100 (°F)
L 6 -100 a 850 (°C) /-100 a 1500 (°F)
U 7 -200 a 400 (°C) /-300 a 700 (°F)
N 8 -200a 1300 (°C) /-300 a 2300 (°F)
R 9 0a 1700 (°C) /0 a 3000 (°F)
S 10 0a 1700 (°C) /0 a 3000 (°F)
B 11 100 a 1800 (°C) /300 a 3200 (°F)
Sensor de temperatura 10a70_C 12 0a70(°C) /02190 (°F)
por infrarrojos ES1A 604a120 C 13 0a 120 (°C) /0 a 240 (°F)
115a165 C 14 0a 165 (°C) /0 a 320 (°F)
160a260_C 15 0a 260 (°C) /0 a 500 (°F)
Entrada analdgica 0a50mV 16 Uno de los siguientes rangos

dependiendo de los resultados de la
escala: 1999 a 9999, 199.9 a 999.9

Nota:

Las selecciones iniciales son: 0: =200 a 1300_C/-300 a 2300_F.

Cuando se utilice entrada de termorresistencia de platino, seguir las especificaciones indicadas en la siguiente tabla.

Tipo de entrada

Especificaciones

Valor
seleccionado

Rango de temperatura de entrada

Entrada de
termorresistencia de
platino

Termorresistencia de
platino

Pt100 0 -200a 850 (°C)  /-300 a 1500 (°F)
1 ~199.9 a 500.0 (°C) /-199.9 a 900.0 (°F)
2 0.0a100.0 (°C) /0.0 a210.0 (°F)
JPt100 3 ~199.9 a 500.0 (°C) /-199.9 a 900.0 (°F)
4

0.0a100.0 (°C) /0.0 2210.0 (°F)

Nota:
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Las selecciones iniciales son: 0: Pt100 -200 a 850_C/-300 a 1500_F.
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®m Alarma 1y Alarma 2

Parala alarma 1, alarma 2 y alarma 3 se pueden seleccionar los tipos indicados en la siguiente tabla.

Seleccion Tipo de alarma Operacion de salida de alarma
Si X es positiva Si X es negativa
0 Funcién de alarma OFF Salida OFF
11 Limite superior e inferior on = L Hle—
(desviacion) OFF *2
SP
2 Limite superior (desviacion) ON —| Xl on = Xle
I _rr—
OFF 5 OFF P
3 Limite inferior (desviacion) ON _ = X[+« ON —»| X |+
o 1| |
OFF =———0—— OFF SP
41 Rango de limite superior e inferior ON L[ H e
(desviacién) OFF *3
SP
51 Limite superior e inferior con ON L|H
secuencia de standby (desviacion) OFF *4
SP
6 Limite superior con secuencia de ON — X | ON = X|«
standby (desviacion
Yy ( ) OFF 5 OFF 3P
7 Limite inferior con secuencia de ON —| X | ON —>| X
standby (desviacion e
Y ( ) OFF = OFF -
8 Limite superior de valor absoluto ON —X ON Ex—.
(o]
OFF 5 OFF o
9 Limite inferior de valor absoluto ON «—X—>] ON [e—X—|
OFF 5 OFF 5
10 Limite superior de valor absoluto ON —X—] ON [¢— X —»|
con secuencia de standby OFF - OFF -
11 Limite inferior de valor absoluto con ON <—x—:~‘ ON —X—>
secuencia de standby OFF - OFF -
*1: Con selecciones 1, 4y 5, los valores de limite superior e inferior de limite superior e inferior.
se pueden seleccionar independientemente para cada sentido, y se Fijar los tipos de alarma para alarmas 1, 2 y 3 en el nivel de selec-
expresan como “L"y “H.” cioén inicial. La seleccion predeterminada es 2 (limite superior).
Las siguientes operaciones son para los casos en que el punto de
alarma seleccionado es “X” o0 negativo. Ejemplo: Con alarma seleccionada a ON a 110_C/_F o mayor.
*2: Seleccion: 1, alarma de limite superior e inferior Seleccionf_:lda alarmade Seleccionada alarma de
valor relativo valor absoluto
Caso 1 Caso 2 Caso 3 (Siempre ON . .
I —— 1 | f . - i< 0 L<0 (Para tipos de alarma 1 a 7) (Para alarmas tipos 8 a 11)
L HSP SPL H H SP L El valor de alarma se selec- El valor de alarma se se-
Heo L>0 H>0 L<D H<Q L>0 ciona como desviacion con lecciona como un valor ab-
H < L H > U H LSP IH>1u repecto al punto de consigna. soluto desde el valor de
H>0 L<D 0_CIF.
SPH L [H < | Valor de alarma Valor de alarma

c/F

*3: Valor seleccionado: 4, rango de limite superior e inferior
Caso 1 Caso 2 Caso 3 (Siempre OFF)
— H<O L<0 Punto de consigna 0°C/°F

L H P SPL 1 H SP L 100°C/°F
H<0 L>0 H>0 L<0 H<Q L>0
H LSP H > Y
H>0 L<D
SPH L [H < U

*4: Valor seleccionado: 5, limite superior e inferior con secuenciade
standby

Caso 1 Caso 2
Ejemplo

Igual que para alarma de limite su-

perior e inferior. Sin embargo, cuan- —4===37 T

do se solapan las histéresis de limite
superior e inferior:

Siempre OFF

*5: Valor seleccionado: 5, alarma de limite superior e inferior con se-
cuencia de standby. Siempre OFF cuando se solapan las histéresis
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m Parametros

La seleccion de parametros para cada nivel estan recuadradas en
los diagramas adjuntos, conjuntamente con una breve descripcion
de cada uno de ellos.

Alimentacién ON

= Display

R amasnsmsamssnansasssnsuannnnnnnrs  Parpadea el display
E al pulsar esta tecla
E Nivel operacion feg ] Nivel de ajuste P E5AN
i @ =
E Menos de 1 seg. ‘ 3 - 2 T
“assurmnanansdencananaparasanananags seg min. ) =] 85 Di
= / =— Display No. 1
@ ; 3 Seg. Display parpadea cuando se N g play
1 seg. min. min. pulsa la tecla mas de 1 seg. _+ =] U I=— Display No. 2
= Paro de control o

oronmnnnnsnadisnnnnnshueennannnnaiiniannner,

*
H H
H . R - Nivel de selec- | §
= [Nivel de seleccion inicial fag==Jpicion de comuni{ . B ES5EN
H J caciones : Nivel proteccion

H
E Menos de 1 seg. H I

v
"'"""'" enes 'E:ﬁ:;&;'a';;;’s's;v'gra" El tiempo necesario para - 85-— Display No. 1

1 seg. min. valor seleccionado “-169” ir al nivel de proteccion .
se puede ajustar cam- LI'} «— Display No. 2

Nivel de seleccion biando la seleccion A
funciones avanzadas “Tiempo para ir a nivel
de proteccion”.

lEntrada de password

valor seleccionado “1201” E5CN GN

| E5
D Control en progreso Displa\)‘/ No. l: Di/splay No. 1
| Nivel de calibracién D Control parado _ 85 : . 85 —
1 n
n 1
= 1
]
1
|

00 000

[
[}

@@= Cambio de nivel -

Display No. 2

Display No. 2

‘ Alimentacion ON ‘

M 1 seg min. Menos de 1 segundo
1 seg min.
Nivel de seleccion Nivel de seleccion inicial ,—‘ Nivel de operacion g‘ Nivel de ajuste
de funciones avan- 0
zadas 3 segundos min. Menos de 1 segundo

Nota: Para seleccionar el nivel de
seleccion de funciones avan-
zadas, hay que introducir la
contrasefia (“-169”) en el nivel
de seleccion inicial.
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Nivel de seleccion de funciones avanzadas

Restablecer al valor por defectd ¥
F i -t Inicializar parametro F [Feeg Filtro digital de entrada
LA [N qfn Seleccién de constante de tiempo en segundos
O vy
100
s + ) - Yo
- =" -1 Namero de multi-SP L 2ol Display de PV adicional
U = A utizados Pqu Visualizado en primer lugar en el nivel de operacion
o of F
[ Ve
- EDU - 1| Asignacién de entrada + <P0 P Display de variable manipulada
Y= ! de evento 1 o -d
ganE Seleccion de entrada: oFF
Yo Mdltiple SP/RUN/STOP =
H E"“ -2 Asignacion de entrada ¥ =] Vuelta automatica de modo de visualizacion
U €l de evento 2 rEL' Cuandolno se pulsa ninguna tecla vluelve
StoP oFF automaticamente al nivel de operacion.
!@ - — N
- A5 P Multi-SP H HE‘I' Enclavamiento alarma 1
oFF "
d on off oFF
> e 7 [
- - Sy .
T SP;—]: Valor seleccionado de rampa a SP z =5 Enclavamiento alarma 2
GFF HE'-_. E Enclavamiento
V= of F de alarma ON
AAES ) Ve
- E S& Reset de secuencia de standby - ) Enclavamiento alarma 3
r Condicién de rearranque después - AILE
- de borrar secuencia de standby ofF
i 00
- ( m; — . ) ; o J
- AL ln Alarma 1 abierto en alarma) £ = Pasar al tiempo de nivel de proteccion
R Prit
B Seleccién ON/OFF de sali- oo
m!@ o da de alarma 1 Ve
- ~H:_ : Histéresis de alarma 1 z [Fo=0 1 Salida de error de entrada
02 SE{‘D
e J oFF
- | o o) V=
: HL En Alarma2 abierto en alarma - rer Método de compensacién de unién fria
n-5 ) i L
— Seleccién ON/OFF de sali- on
Ve istéresis de al da de alarma 2 Vo
- yH"_ HE Histéresis de alarma 2 = ';D Conmutacién légica de comando MB
o2
\ J
Y gr— A
- Ra’. 3!‘) Alarma 2 abierto en alarma| L Pasar a nivel de calibracién
-3
V= Seleccién ON/OFF de sali-
EE— da de alarma 3
- ‘r‘qt H3 Histéresis de alarma 2 . .
t L¥] Nota: Este diagrama muestra todos los parametros que se pue-
= B den visualizar. Dependiendo de las especificaciones del
: - \ modelo utilizado, puede haber algunos pardmetros que no
= HBA ON/OFF se visualicen. Los siguientes simbolos se utilizan para dis-
- HbY) tinguir entre estos parametros.
oo O F.  Visualizados en todos los modelos
m'g' ) independientemente de las selecciones de otros
= H » | Enclavamiento de rotura A
‘F'.-C de calentador parametros.
o - No visualizado para algunos modelos.
R L Histéresis d - =: Dependiendo de las selecciones de otros
- istéresis de rotura de A . .
Hc‘:':"'! calentador parametros, pueden no ser visualizados.
o
\ Ié-rr J
o= e Rango estable de ST
St-b
mn’ H Para seleccion de desviacion
Ve
o= B
ALFA| «
065| Parametro 2-PID
00
<o
- - =y . Limite superior de MV
oL ~H
105.0
)
[ Limitaciones de MV
- - ¥ 4| Limite inferior de MV
oL L
-0
=
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Nivel de seleccion inicial Nivel de Operacion
EEi==]
T wn -L- Tipo de entrada
o - - T ES PV Aﬁadir en el pgrémetro
oo “display de PV adicional”.
¥ N
H e H 4o
.- Ln- imi i -
== 0o Limite superior de escala f & S PV/SP
2o Para entrada v
& - 80
- analégica e
o P (Tipo entrada: 16)
T Limite inferior de escala seleccion 0- a - n-GP Multi-SP  Seleccionar SP.
50-mV o n=ar
- - o
- Punto decimal v
== Namero de digitos . B-r
visualizados ) - - ‘:" Punto de consigna durante rampa a SP
- hd Monitorizar valor de
oz Unidad de temperatura ¢ Ve corriente de HBA
f.°F B L & | Monitorizar valor de
80| corriente de calentador
r Limite superior de punto de Ve
consigna L 3 r -S run: RUN
Limitar el punto de ~tin| RUN/stop stop: STOP
o consigna —
L Limite inferior de punto de r Y N\
consigna - B=]] [
- Ra. = A Valor de alarma 1
o
\. / Seleccionar
L PID ON/OFF . onof: control ON/OFF 4 == ) uno de estos
gelec(:lonlar el método pjg: control PID H “AL {H|Limite superior parametros.
e control. g| valor de alarma 1
- Estandar/Calor y frio stnd: Estandar ¥
h-c: Calor/frio - ‘AL L |Limite  inferior
8| valorde alarma 1
oz ST Self-tuning on: Habiiltado N - <
off: Inhibido _( ?mg )
- ]
> AL - 2| valor de alarma 2
v e L — C
} P59 = m| Periodo de control (calor) ¥ < Seleccionar
. Lo OouT1 (" & P . ) uno de estos
- - oo Y - AL 2H| Limite superior parametros.
= Seleccionar o| valor de alarma 2
e . . ciclo de sali- =
- HET Periodo de control (frio) da de pulsos. s
- - . 8 ouT2 - Al 2L | Limite  inferior
o 0| valor de alarma 2
¥ i) \ = J
OfEu Operacion directa/inversa or-r: Inyersa 4 5 — )
- or-d: Directa = AL '% Valor de alarma 3
- o A \ e y, .
* [ [ATE  oodedamas = \ | e,
2 - Limite superior paréametros
e valor de alarma 3 ’
[
- FEsE o
- AL £ 2| Tipode alarma 2 Seleccionar el S . o
. E) modo de alarma. - H.'_ 3:_ Limite  inferior
e of valor de alarma 3
=]
- === . \ < /
- H"_ t 3 Tipo de alarma 3 4 N
E) = 5 Monitorizar MV (calor)
100 nn
<o J o YY
o= V=
= RAdu| Pasar a nivel de seleccion . f-a Monitorizar MV (frio)
- 8| de funciones avanzadas - ol
L= . - J
L
Nota:  Para seleccionar el nivel de fun- ]
ciones avanzadas es necesario Nota: Este diagrama muestra todos los parametros que se pue-
introducir la password (*-169") en den visualizar. Dependiendo de las especificaciones del

el nivel de seleccion inicial. modelo utilizado, puede haber algunos parametros que no

se visualicen. Los siguientes simbolos se utilizan para dis-

tinguir entre estos parametros.

¥ Visualizados en todos los modelos
independientemente de las selecciones de otros
parametros.
No visualizado para algunos modelos.

: Dependiendo de las selecciones de otros
parametros, pueden no ser visualizados.
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Nivel de ajuste

Ejecutar/cancelar AT  Auto-tuning

Escritura de comunicaciones
on: Habilitada

off: Inhibida
~
Monitorizar valor
de corriente de
calentador Funcién
Deteccion de rotu- HBA

ra de calentador

Punto de consigna 0

Punto de consigna 1

Puntos de con-

Punto de consigna 2 signa  utilizados

por multi-SP
Punto de consigna 3
J/
N
Desplazamiento de en- Desplazamiento
trada de temperatura de 1 punto

Limite superior valor
desplazamiento de en-

Desplazamiento
trada de temperatura P

de 2 puntos

Limite inferior valor des-
plazamiento de entrada
de temperatura

Nota:

N
Banda proporcional
Tiempo de integral | Selecciones PID
ﬁ Tiempo de derivada D
55 S0 Y,
¥ 5]
ﬁ I - G| coeficiente de frio
[=ts 1.00) Utilizado en control
[ IS calor/frio
(]
g  -db| Bandamuerta
(- nn
CIC] U.U
Y5l
(=] ofF -~ Valor de reset manual Borrar el offset durante
gn o estabilizacion de control
[l L0 P o PD.
A » |
=] istéresis (calor’
B HYS (calor)
(== g
[ I Seleccion de histéresis.
r Histéresis (frio
0 [HYS (frio)
BEE 10]
|=

La seleccion de desplazamiento de 2 puntos es posible
sélo cuando el tipo de sensor es de infrarrojos.

Este diagrama muestra todos los parametros que se pue-
den visualizar. Dependiendo de las especificaciones del
modelo utilizado, puede haber algunos parametros que no
se visualicen. Los siguientes simbolos se utilizan para dis-
tinguir entre estos parametros..

. Visualizados en todos los modelos
independientemente de las selecciones de otros
parametros.

No visualizado para algunos modelos.

: Dependiendo de las selecciones de otros

parametros, pueden no ser visualizados.

Nivel de proteccién

Proteccion de Operacion/Ajuste

5=

5 ofPt A _— )

oo n Limita la visualizacién y modificacién de parametros a los

(=] = niveles de operacién y ajuste.

'Ftl'ﬁl\o_ Proteccion de selecciodn inicial/comunicaciones

B L t Limita la visualizacién y modificacién de parametros a los

55 ! niveles de seleccion inicial, nivel de operacion y nivel de
i@ _ ajuste. »

=] Ut Pt Proteccion de cambio de seleccion

gn == Protege contra cambios de las selecciones mediante las te-

B  off clas del panel frontal.

Proteccion de Operacion/Ajuste

La siguiente tablamuestra larelacion entre valores seleccionadosy
el rango de proteccion.

Nivel Valor seleccionado
0 1 2 3
Nivel dg’ PV i 3 h 13 L 3
operacion ['5y/op o) ) o P
Otros (@) (@) X X
Nivel de ajuste O X X X

Cuando este parametro se selecciona a “0,” los parametros no
estan protegidos.

Seleccion por defecto: 0

O : Se puede visualizar y cambiar
¥ : Se puede visualizar
& : No se puede visualizar y no se puede pasar a otros niveles

Proteccién de seleccion inicial/comunicaciones
Este nivel de proteccion limita el movimiento al nivel de seleccion
inicial, nivel de seleccion de comunicacionesy nivel de seleccion de
funciones avanzadas.

Selec- Nivel de Nivel de seleccion Nivel de
cion seleccion de selecciéon de
inicial comunicaciones funciones
avanzadas
i i i 3
i i X
X X X

Seleccion por defecto: 1

¥ : Es posible ir a otros niveles
¢ : No se puede ir a otros niveles

Seleccidén de protecciéon contra cambios

Este nivel de proteccion impide cambios de setup mediante las te-
clas del panel frontal.

Seleccion Descripcion
OFF Se puede cambiar parametros mediante las
teclas.
ON No se puede cambiar parametros mediante
las teclas. (Se puede cambiar el nivel de
proteccion)

Seleccion por defecto: OFF
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Nivel de seleccion de comunicaciones

Seleccionar las especificaciones de comunicaciones de ESAN/ESEN en el nivel de seleccién de comunicaciones. Para seleccionar parame-
tros de comunicaciones, utilizar el panel del ESAN/E5SEN. Los parametros de comunicaciones y sus selecciones se indican en la siguiente

tabla.
Parametro Caracteres visualizados Valor seleccionado (monitor) Valor seleccionado
No. unidad de comunicaciones | u-no 0a99 oflao9
Velocidad de comunicacién bps 1.2/2.4/4.8/9.6/19.2 (kbps) 1.2/2.4/4.8[XF19.2
Bits de datos len 718 (bit) H8 (bit)
Bits de stop sbit 112 1B (bit)
Paridad prty Ninguna, par, impar nonelEEY odd
Nota: Los valores resaltados indican selecciones por defecto.

Antes de establecer comunicaciones con el ESAN/E5EN, seleccio-
nar el No. de unidad de comunicaciones, velocidad de comunica-
cién, etc., siguiendo el proceso que se describe a continuacion.

1. Pulsar la tecla durante al menos tres segundos en el
“nivel de operacion”. Se cambia al “nivel de seleccidn inicial”.

2. Pulsar la tecla durante menos de un segundo. Se pasa

del “nivel de seleccion inicial” al “nivel de seleccion de
comunicaciones”.

3. Mediante latecla se pasa de un parametro al siguiente
como se indica en la siguiente figura.

4. Pulsar las teclas o] para cambiar las selecciones de
los parametros.

No. de unidad de
comunicaciones

Velocidad de
bPS comunicacion

00 000)|

00
0
N

i Bits de datos
LEn

00

5(’3(. L_ Bits de stop

00 000| |00 DAo)|
)|

00
(a¥]}

Paridad

Seleccionar cada parametro de comunicaciones concordante con
las del ordenador o equipo principal con el que vaya a comunicar.
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No. de unidad de comunicaciones (u-no)

Cuando se comunica con el ordenador, el nimero de unidad se
debe seleccionar en cada controlador de temperatura de tal forma
que el ordenador pueda identificar cada Controlador. El rango de
seleccion es de 0 a 99. La seleccién por defecto es 1. Cuando se
utilice mas de una unidad, verificar que no se utilice mas de unavez
el mismo ndmero dado que puede provocar malfuncionamientos.
Este valor es efectivo después de desconectary de volver a conec-
tar la alimentacion.

Velocidad de comunicacion (bps)

Utilizar este parametro para seleccionar la velocidad de comunica-
ciones con el ordenador o PLC. Se puede seleccionar a uno de los
siguientes valores; 1.2 (1200 bps), 2.4 (2400 bps), 4.8 (4800 bps),
9.6 (9600 bps), y 19.2 (19200 bps).

Esta seleccion es valida después de desconectar y volver a conec-
tar la alimentacion.

Bits de datos (len)

Utilizar este parametro para cambiar la longitud de bit de datos a 7
bits o0 a 8 bits.

Bits de Stop (sbhit)

Utilizar este parametro para cambiar a 1 6 2 bit de stop de comuni-
caciones.

Paridad (prty)

Utilizar este parametro para seleccionar la paridad de comunica-
ciones a Ninguna, Par o Impar.
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m Deteccidn y correccion de errores
Cuando se produce un error, se visualizara en el display No. 1 un cédigo de error. Comprobar dicho error y tomar las medidas correctoras
apropiadas.

Display No. 1 Tipo de error Medidas correctoras

serr Error de entrada Comprobar si el cableado de las entradas es correcto, si existen desconexiones o
cortocircuitos y el tipo de entrada.

elll Error de memoria En primer lugar, desconectar la alimentacion y luego conectarla de nuevo. Si el
display permanece igual, es necesario reparar la unidad. Si se restablece el display,
probablemente la causa haya sido un ruido eléctrico externo que ha afectado al
sistema de control. Comprobar el ruido externo.

ccec Desbordada la capacidad | Aunque no es un error, este mensaje se visualiza cuando el valor del proceso excede
de visualizacién el rango de visualizacion o cuando el rango de control es mayor que el rango de
visualizacion.
2232 * Cuando es menor que “-1999" €€ €

¢ Cuando es mayor que “9999” 33323

h.err Error de HB En primer lugar, desconectar y volver a conectar la alimentacion. Si el display
permanece igual, el ESAN/E5EN ha de ser reparado. Si se restablece el display,
probablemente la causa haya sido un ruido eléctrico externo que ha afectado al
sistema de control. Comprobar el ruido externo.

Nota: EIl mensaje de error Gnicamente se visualizara cuando el display esté seleccionado para PV o PV/SV.

Self-tuning Fuzzy

El self-tuning fuzzy (ST) es una funcién que calcula automaticamente las constantes PID 6ptimas para el sistema a controlar.

m Caracteristica
El controlador de temperatura determina cuando ejecutar este self-tuning fuzzy.

® Funciones
SRT: Efectla el tuning PID de acuerdo con el método de respuesta de paso cuando se cambia el SP.

Requisitos para funcionalidad de SRT
El ST se ejecutara de acuerdo con el método de respuesta de paso cuando se cumplen las siguientes condiciones .

Cuando se arranca la operacion Cuando se cambia el SP
1. EI SP en el arranque es diferente del SP en el momento que se | 1. El SP después del cambio es diferente del SP en el momento que
ejecuto el anterior SRT. (ver nota) se ejecuto el anterior SRT. (ver nota).
2. La temperatura en el arranque es menor que el SP en la|2. El valor absoluto obtenido de restar SP antes del cambio y SP
operacion inversa y mayor que el SP en la operacion directa. después del cambio es mayor que el rango estable ST.
3. Rearranque de operacién no es debido a un error de entrada. 3. Laanchurade cambio de SP es mayor que la banda proporcional

Nota: El “SP existente cuando se ejecuté el SRT anterior” se re- actual x 1.27 + 4.
fiere al SP utilizado para obtener las constantes PID en el | 4. La temperatura esta en el estado estable. (Puede estar en el
anterior SRT. estado balanceado si no se genera salida cuando la alimentacion
se pone en ON)

Si se cambia el SP mientras se esta ejecutando SRT y se satisfacen las condiciones de finalizacion de SRT, no habra ningtn cambio de PID.
Estado estable
Los valores medidos permanecen en el rango estable durante un cierto periodo de tiempo.

Estado balanceado

La salida es 0% durante 60 segundos y los valores medidos flucttian dentro del ancho del rango estable.
Pendiente (R)
Temperatura \‘ Rango estable ST

. —

SRT completo

Tiempo
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Periféricos/Accesorios
® Sensor de temperatura / SSR
Ejemplo de conexion con SSR
Cantrolador de tempeyatura P SSR ~
I ~ L it A A4
| s - T A
| Terminal de sali- | I | —— ——| Calentador AN
| = | | |1 | | I ~2) »
| da de tension | | | LENTRADA| CARGA | | A7 Alimentacién de
(para SSR) | | | ‘ ‘ | la carga
I L= © O
U Ju A= J
Conexion directa posible
1 []
4 4
v v
G3PB (monofasica): 240 VAC
E5AN 15A,25A,35A,45A)

T 5 uds

—. | TENSION de entrada nomi-
¥ [ nal:

= T 12 a24 VDC
= '0BaE
= RER SN —
m Compactos y delgados con disipador
= BBEE v incorporado

= G3PB (Trifasica): 240 VAC/400 VAC

EI (15A,25A, 35 A, 45 A)
OMmRON ESAN
2udsy, | 12a24vDC

olos

Control simultaneo de 3 fases con
disipador integrado.

G3PA: 240 VAC (10 A, 20 A, 40 A)
400 VAC (20 A, 30 A)

Tension de entrada
nominal 5a 24 VDC

Compactos y delgados con
disipador incorporado

G3NA: 240 VAC (5A,10A,20 A, 40 A)

480 VAC (10 A, 20 A, 40 A)

B
O &
ESlA = 5 uds 5a24VDC
OMRON ESEN
4 uds
para mo-
delos A . .
E 5 C N 280-VAC Modelos estandar con terminales de tornillo
I G3NE: 240 VAC (5 A, 10A, 20 A)
. (6868
3] SN
== 8668 2 uds' 12 VDC
Modelos compactos y de bajo
coste con terminales Faston
G3NH: 440 VAC (75 A, 150 A)
8_uds’ 5a24VDC

Para control de calentadores de gran potencia

Respuestas al control de temperatura en gran variedad de aplicaciones

®m ES1A Sensor de temperatura por infrarrojos
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Reemplaza al termopar tipo K sin necesidad de modificaciones. No precisa de alimentacion
EI ES1Atiene unasalida con un nivel similar ala salida de termopar,
lo que permite la conexion directa al terminal de entrada de termo-
par del controlador de temperatura sin precisar de fuente de alimen-
tacion externa.
Disponible para temperaturas ambiente eleva-
das
Diez veces mas pequeﬁo que el modelo conven- El ES1A efectia medidas precisas sin verse influenciado por la
cional temperatura ambiente. en concreto, el ES1A-C con funcion de pur-

EIES1A-Atiene unas dimensiones de 14 x 18.6 x 34 (Wx Hx D) mm ga de aire puede operar a una temperatura ambiente de hasta

y se puede integrar facilmente en maquinas y sistemas. 120°C.
ES1A-A -25a70°C
ES1A-B -25a100°C
ES1A-C con funcién purga de aire -25a120°C

m G3PB Relé de estado solido para calentadores trifasicos

Compacto, modelo econémico para control de calentadores trifasi-

cos- Ahorro del 40% de espacio de instalacion

El G3PB esta especialmente dedicado para control de calenta-
dores trifasicos y ahorra un 40% de espacio de instalacion en
comparacion con tres modelos monofasicos.

(Esta comparacion estad basada en la utilizacion de tres
G3PA-240B-VD y un G3PB-245B-3-VD.)

Nota: Para mas informacién consultar el catdlogo CATG3PB.

m Sensores de temperatura serie E52

Amplla gama de sensores de temperatura de alta precision
Utilizados como sensores para controladores de temperatura.

® Facil seleccion del modelo 6éptimo de acuerdo con la
temperatura, ubicacion y condiciones ambientales.

* Amplia variedad de modelos que difieren en tipo, disefio,
longitud y forma de terminales.

* Disponibles modelos econémicos, de empleo general y
dedicados.
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Precauciones

Precauciones generales

El producto debe utilizarse de acuerdo con las especificaciones
descritas.

Antes de utilizar el producto bajo condiciones no descritas aqui o de
aplicar el producto a sistemas de control nuclear, ferrocarriles,
aerondutica, vehiculos, sistemas de combustién, equipamiento
médico, equipos de seguridad y otros sistemas, equipos o
maquinas que puedan tener una influencia grave sobre personas o
cosas si se utilizan incorrectamente, consultar con OMRON.

Verificar que los valores nominales y prestaciones del producto son
suficientes para los sistemas, maquinas y equipos y proveer a los
sistemas, maquinas y equipos con mecanismos de seguridad
redundantes.

Condiciones ambientales de operacion

Mantener la temperatura ambiente de operaciéon, humedad am-
biente de operacién y rangos de temperatura de almacenaje nomi-
nales.

Utilizar el Controlador de Temperatura conforme a la resistencia a
vibraciones, resistencia a golpes y grados de proteccién especifica-
das.

No utilizar el controlador de temperatura en lugares con gases co-
rrosivos o polvo excesivo.

No utilizar el controlador de temperatura préximo a maquinas ge-
neradoras de ruido de alta frecuencia.

Vida atil

Lavida util de los relés utilizados para la salida de control o salida de
alarma varia mucho dependiendo de las condiciones de conmuta-
cién. Verificar sus caracteristicas bajo condiciones de operacion
reales y no utilizarlos mas alla del nimero permisible de conmuta-
ciones.

La vida util de los dispositivos electrénicos tales como Controla-
dores de temperatura esta determinada no sélo por el nimero de
conmutaciones de los relés sino también por la vida Gtil de los com-
ponentes electronicos internos. La vida Util del componente se ve
afectada por la temperatura ambiente: a temperatura mas alta, vida
Gtil mas corta y viceversa. Por lo tanto, la vida Gtil se puede ampliar
reduciendo la temperatura interna del controlador de temperatura.

Cuando dos 0 mas Controladores de temperatura se montan ado-
sados horizontal o verticalmente, la temperatura interna aumentara
debido al calor irradiado por ellos y se reducira la vida Gtil. En estos
casos se recomienda disponer ventilacion forzada teniendo cuida-
do de no enfriar s6lo las secciones de terminales para evitar errores
de medida.
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m Utilizacion correcta

Montaje

Montar el controlador de temperatura lo méas horizontalmente posi-
ble.

Conexion

Utilizar conductores de compensacion acordes con los tipos de ter-
mopares para alargar o conectar los cables de éstos.

Utilizar conductores de baja resistencia para alargar o conectar los
cables de termorresistencias de platino.

Utilizar el trayecto mas corto para cablear la termorresistencia de
platino al controlador de temperatura. Separar estos cables de los
de alimentacion o de carga para evitar ruido de induccién.

No utilizar los terminales vacios.

Terminales de crimpar

Se recomienda utilizar los siguientes tipos de terminales para torni-
llos M3,5.

E5AN/ESEN

I
7.2 mm max.

Prestar atencion para no apretar excesivamente los tornillos de ter-
minales.

Conexién de soldar

Los tornillos autoascendentes permiten facilmente la conexion de
terminales de soldar. Pelar de 6 a 8 mm del conductor y presoldar
adecuadamente el extremo.

vZ7777} S
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Precauciones de operacion

En el caso de controladores de temperatura con salidas de alarma,
puede que ésta no se active adecuadamente si se produce una
anomalia en el dispositivo. Se recomienda incorporar un dispositivo
separado de alarma en el sistema.

El controlador de temperatura se suministra con los parametros se-
leccionados a los valores por defecto. Cambiar estos parametros
de acuerdo con las aplicaciones reales.

EI E5 § N precisa varios segundos para poner a ON el relé después
de conectar la alimentacion. Tener esto en cuenta cuando se dise-
fien circuitos secuenciales que incorporen un E5 § N.

No utilizar excesiva fuerza para extraer los circuitos internos de la
carcasa. Proteger de golpes el conector interno o los circuitos de la
unidad.




	E5AN
	Tabla de selección
	Especificaciones
	Descripción del panel frontal
	Dimensiones
	Cableado de los terminales
	E5EN
	Tabla de selección
	Especificaciones
	Descripción del panel frontal
	Dimensiones
	Cableado de los terminales
	E5CN
	Tabla de selección
	Especificaciones
	Descripción del panel frontal
	Dimensiones
	Cableado de los terminales
	E5GN
	Tabla de selección
	Especificaciones
	Descripción del panel frontal
	Dimensiones
	Cableado de los terminales
	E5AN/E5EN/E5CN/E5GN
	Panel frontal
	Instalación
	Operación
	Selecciones
	Self-tuning Fuzzy
	Periféricos/Accesorios
	Precauciones

